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Identyfikator kosztorysu: PLAC ZABAW KWAKOWO
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\Nr |Nazwa |Jednostka miary llosc

1 BUDOWA PLACU ZABAW w Kwakowie

1.1 przygotowanie terenu

1 KNR 2-21 110-7 [R=0,955] 1 szt 2,0000
Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm

2 KNR 2-21 101-2 [R=0,955] 100 m3 0,0761
Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen wozami
konnymi do 0.2 km

3 KNR 2-21 217-4 [R=0,955] 100 m3 1,1421
nalogia niwelacja terenu z usunieciem krzewéw i zaros$li

4 norma indywidualna kpl 1,0000
rozebranie resztek istniejcego ogrodzenia
Rozbidrka ogrodzenia ze stupkéw stalowych na fundamencie betonowym i siatki stalowej.
Ogrodzenie o wys. ok. 1,40m bez podbudowy. Dlugo$¢ ogrodzenia do rozbidrki: 48mb

1.2 roboty agrotechniczne

5 KNR 2-21 218-2 [R=0,955] 100 m3 0,1560
analogia niwelacja terenu Rozscietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, reczne z transportem
taczkami

6 KNR 2-21 401-4 [R=0,955] 100 m2 1,5600
Wykonanie trawnikéw z rolki

1.2 nawierzchnia

7 KNR 2-31 101-5 100 m2 2,0870
Koryta wykonywane na cafej szerokos$ci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokos$¢ 20 cm,grunt kat. -

8 KNR 2-31 103-1 100 m2 2,0870
Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie,
grunt kat.Hi

9 KNR 2-02 607-3 100 m2 1,6800
nalogia utozenie geowldkniny

10 KNR 2-31 106-1 100 m2 2,0870
Warstwy odcinajace zageszczane recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 6 cm

11 KNR 2-31 106-2 100 m2 2,0870
Warstwy odcinajace zageszczane recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.6 cm
[RMS=4]

12 KNR 2-31 114-3 100 m2 2,0870
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna o gr.8 cm po zageszczeniu

13 KNR 2-31 114-4 100 m2 2,0870
Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8 cm po zageszczeniu
[RMS=2]

14 KNR 2-31 401-2 100 m 1,2830
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 20x20 cm, grunt kat.lll-HV

15 KNR 2-31 407-2 100 m 1,2830
Obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem

16 KNR 2-31 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 300-1 100 m2 0,4070
Chodniki z kostki brukowej o gr.6cm prostokatnej 20x10cm,podsypka z piaskowa

17 KNR 2-31 502-6 100 m2 1,6800
analogia nawierznia bezpieczna

1.3 urzadzenia placu
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18 KNR 2-02 1804-8 100 m 0,9100
Projektowane ogrodzenie z paneli systemowych, ocynkowanych, o wysokosci ok. 1,5m i dtugosci
ok. 81m. Gérna krawedz ogrodzenia powinna by¢ gtadko zakonczona. Dopuszcza sie mozliwosé
montowania paneli ostrymi zakonczeniami w dét. Zaplanowano wejscie na teren furtkg
dwuskrzydtowg o szerokosci 1,5m od strony ciagu pieszo-jezdnego (skrzydto o szer. 1,0m).
Panele ogrodzeniowe z pretéw o $rednicy 4-5 mm zgrzewanych co 50 mm w pionie i co 200 mm w
poziomie. Panel posiada trzy poziome przettoczenia usztywniajace w ksztaicie litery V. Szeroko$¢
catkowita elementu 2500 mm. Stupki wykonane z ksztattownika prostokatnego w wym. 60x40x2.0
mm, od géry zamykane zaslepka z tworzywa sztucznego. Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia ok




150cm. Elementy wykonane sg ze stali ocynkowanej. Malowane proszkowo na kolor RAL 6002.
Stupki ogrodzenia osadzone w prefabrykowanym, systemowym fundamencie betonowym.

19

norma indywidualana

montaz elementéw matej architektury materiat z montazem wg dokumentaciji
stét piknikowy z tawkami 1

tawka stalowo / drewniana 1

kosz na $mieci / stalowy 1

zestaw zabawowy 1

hustawka wahadtowa podwéjna 1
przeplotnia 1

bujak sprezynowy 1

hustawka wagowa 1

tablica informacyjna 1

kpl.

9,0000




