OGRODZENIE PANELOWE -
- SYSTEMOWE (ok. 81mb)

+ furtka dwuskrzydtowa szer. 150cm
(skrzydto 1,0m) z mozliwosciq blokady
skrzydta mniejszego oraz zamknieciem
ktddkowym

Panele ogrodzeniowe z pretéw o Srednicy
4 mm zgrzewanych co 50 mm w pionie i
co 200 mm w poziomie. Panel posiada
frzy poziome przettoczenia usztywniajgce
w ksztatcie litery V. Szerokos$¢ catkowita
elementu 2500 mm. Stupki wykonane z
ksztattownika prostokgtnego w wym.
60x40x2.0 mm, od gbry zamykane
zaslepkq z tworzywa sztucznego.
Calkowita wysoko$¢ ogrodzenia ok
150cm.

Elementy wykonane sq ze stali
ocynkowaniej. Malowane proszkowo na
kolor RAL 6002

Stupki ogrodzenia osadzone w
prefabrkowanym fundamencie T
betonowym.

UWAGA = &

Ogrodzenie nie moze posiadac ostrych
krawedzi w gdrnej czesci paneli oraz
stupkow.

PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

HUMUS gr. 10cm

SKALA 1:20

powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej: 25,20m?2

nawierzchnia z kostki betonowej  gr.

bcm

w—wa podsypki cem.—piask. 1.4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa gr. 10cm

HUMUS gr. 10cm

=2 1- panel zgrzewany
2- sfup przesfowy
3- obejma montazowa
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4- podmurowka (opcja)

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA WRAZ Z PODBUDOWA

powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 172,36m?2

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI:
o krytycznej wysokosci upadku do 1,75 m

- grubos¢ catkowita 60 — 65 mm

- certyfikowany zgodnie zEN 1177

- posiadajgcy atest PZH

- jednolita nawierzchnia, bez spoin

- przepuszczalny dla wody

- kolorystyka zgodna z programem "Radosna Szkota"

Obrzeze betonowe (na lawie betonowej lub podsypce cem.-piask.)
np. 6 cm x 20 cm x 100 cm

2x Impregnat UV

Homogenna, kolorowa warstwa uzytkowa
(Granulat EPDM 1-3,5 mm), gr. 10-15 mm

Wysokoelastyczna warstwa odbojna
(Granulat SBR 2-8 mm), gr. 50 mm

Podsypka piaskowa gr. 1-2cm

Ttuczen
(kruszywo tamane frakcji 0-31,5mm) gr. 10cm

Piasek gr.10cm

Grunt rodzimy zageszczony

Obrzeze betonowe 30x8Ex100

w—wa podsypki cem.—piask. 1:4 gr. 5 cm

fowa z oporem, z betonu B-15, F=0,04m2

mer
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