PIRAMIDA LINOWA (1szt.)

Wymiary: 380 x 380 cm

Strefa bezpieczenstwa: 680 x 680 cm
Wysokos¢ catkowita: 250 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm

Specyfika materiatowa:
Konstrukcja: Stal rury, cynkowane,
dwukrotnie malowane proszkowo.
Liny: Stylonowe

Kotwienie: Zabetonowane 100 cm w gruncie.
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BUJAK SPREZYNOWY
(1szt.)

Wymiary: 27 x 109 cm

Strefa bezpieczenstwa: 327 x 409 cm
Wysoko$¢ catkowita: 84 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm

Specyfika materiatowa:
Konstrukcja: Stal sprezynowa 20 mm
dwukrotnie malowana proszkowo.

Siedzisko: Ptyta antyposlizgowa HDPE 18mm

Sruby: zabezpieczone w plastikowych
ostonach
Kotwienie: Zagtebione 50 cm w gruncie.

HUSTAWKA WAGOWA (1szt.)

Wymiary: 37 x 264 cm

Strefa bezpieczenstwa: 260 x 500 cm
Wysokos¢ catkowita: 114 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 99 cm
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Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal (rura 60,3 mm), cynkowana,
dwukrotnie malowana proszkowo.

Siedziska i Scianki: Ptyta polietylenowa HDPE
catkowicie odporna

na dziatanie warunkdéw atmosferycznych
Sruby: Wszelkie sruby i mocowania
nierdzewne,

od strony wewnetrznej w plastikowych
zaslepkach.

Kotwienie: Zabetonowane 85 cm w gruncie.

TABLICA INFORMACYJNA
(1szt.)

Wymiary tablicy: 50 x 100 cm
Wysoko$¢ catkowita: 200 cm

®)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie
malowana proszkowo

Sruby i mocowania: Nierdzewne

Tablica: blacha cynkowana

Kotwienie: Zabetonowane 60 cm w gruncie.
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Ustugi Projektowe - Wojciech Podruczny
pl. Dgbrowskiego 3
76-200 Stupsk

NIP: 8392983093
tel.605 276 021 podruczny@o2.pl

e—mail:

podruczny@o?2.pl www.uslugiprojektowe.slupsk.pl
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