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z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
BUDOWA PLACU ZABAW

na dziatce nr 128 w KWAKOWIE

Lokalizacja: dz. nr 128
76-251 Kwakowo

Inwestor: Gminny Zespét Ekonomiczno - Administracyjno
- Gospodarczy Szkét w Kobylnicy
ul. Gtéwna 63

76-251 Kobylnica

45112723-9 roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
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45262300-4 betonowanie

45233200-1 roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45112710-5 roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

37535200-9 wyposazenie placow zabaw
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1. CZESC OGOLNA:

a) Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego:
Budowa placu zabaw i rekreacji na dziatce nr 128 w Kwakowie.
b) Przedmiot i zakres robé6t budowlanych:

Przedmiotem opracowania projekt budowlano-wykonawczy budowy placu zabaw w Kwakowie na dz. 128
w ramach programu ,Radosna Szkota".

Zakres robot:

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne,

- podbudowa z kruszywa,

- roboty betonowe,

- nawierzchnie,

- dostawa i montaz urzadzen zabawowych,
- urzadzenie zieleni,

Dane techniczne:

Powierzchnia placu zabaw: 340 m2
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (syntetycznej): 168 m2
Powierzchnia z kostki betonowe;j: 40,70 m2
(w tym 15,60 m2 na terenie placu zabaw)

Powierzchnia trawnikéw urzadzonych: 156 m2

c) Informacje o terenie budowy :

- organizacja roboét budowlanych:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robo6t poza placem budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t, a w szczegolnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosé ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych,

- przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru organizacje ruchu,
zapewniajaca bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznej i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene umowna.

- zabezpieczenia interesow osob trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy, tj.
kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspétpracowaé, dostarczajagc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

- ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca
bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku oraz podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy. Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

- warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty,
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sprzet i urzadzenia uzywane do robét od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru ostatecznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich,. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca zorganizuje zaplecze na witasny koszt i wtasnymi sitami, w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru. Lokalizacje zaplecza oraz korzystanie z mediow Wykonawca
uzgodni z Inspektorem nadzoru przed rozpoczeciem robét.

d) Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych:

llekro¢ w STWIOR jest mowa o:

—  robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

—  aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyroby,
stwierdzajacq jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie;

—  wyrobie budowlanym — nalezy prze to rozumie¢ wyr6w w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa;

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe;

—  odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone, z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

—  poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy w formie pisemnej badz ustnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

—  przedmiarze robdt — nalezy prze to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych;

—  urzadzenie placow zabaw — nalezy przez to rozumie¢ kompletne urzadzenie z elementami
fundamentowymi i montazowymi, spetniajace wszelkie wymogi bezpieczenstwa, norm i dopuszczen
do uzytkowania;

—  fundamencie prefabrykowanym — element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania podstaw
urzadzenia.

e) Dokumentacja budowy:

Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem prawnym. Inwestor ma prawo zazgdaé
prowadzenia dziennika budowy w celu monitorowania postepoéw prac. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

a) Roboty przygotowawcze:

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac¢ o scianach pionowych lub ze skarpami recznie, zgodnie z
normami BN-83/8836-02, PB-68/B-06050. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopow
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomié niezwtocznie Zamawiajacego
Roboty przygotowawcze obejmuja:

— Usuniecie krzewéw i zarosli na powierzchni ok. 130m2.

— Usuniecie 3 swierkéw pospolitych — samosiejek o wys. ok. 3m i wieku ok. 5-6lat

— Niwelacja terenu w celu uzyskania terenu ptaskiego pod plac zabaw o rzednej ok. 37,1m npm.

— Rozbiérka ogrodzenia ze stupkéw stalowych na fundamencie betonowym i siatki stalowe;.
Ogrodzenie o wys. ok. 1,40m bez podbudowy. Dlugo$é ogrodzenia do rozbidrki: 48mb.

— Sprawdzenie i oczyszczenie terenu pod plac zabaw z ewentualnych zanieczyszczen i
zabezpieczenie roslinnosci przeznaczonej do zachowania przed uszkodzeniem podczas prac
budowlanych



b) Roboty ziemne:

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami recznie, zgodnie z
normami BN-83/8836-02, PB-68/B-06050. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopow
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajacego
i witasciciela urzadzen. Wykopy chroni¢ przez zawilgoceniem, zasyp wykopow wykonaé warstwami z
réwnoczesnym zageszczeniem gruntu.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ roboty pomiarowe
powierzchniowych rob6t ziemnych oraz korytowania pod planowane nawierzchnie z tworzyw sztucznych
oraz usuniecia roslinnosci ruderalnej na catej powierzchni opracowania.

Roboty ziemne obejmuija:
— usuniecie mas ziemnych w celu wyréwnania terenu na powierzchni projektowanego placu zabaw
do poziomu istniejgcego terenu
— wykonanie koryta o gtebokosci 25cm pod budowe dojscia do placu zabaw;
— wykonanie wykopéw pod fundamenty zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen;

Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przestrzegane wymagania:

— naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona;

—  przy maszynowym wykonywaniu wykopdw, aby zapewni¢ doktadno$¢ wykonywania powierzchni
podtoza nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe, ktdrg nalezy usuwac recznie lub
mechanicznie;

— podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
nalezy niezwtocznie przerwaé prace i ustali¢ z wtasciwa jednostkg zarzadzajaca dalszy sposéb
wykonywania robot;

— jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikaciji,

— nalezy przerwac prace i zawiadomi¢ Zamawiajacego;

— dno wykopu przed przystgpieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione i oczyszczone;

— zasyp wykopow nalezy wykona¢ warstwami z rownoczesnym zageszczeniem gruntu;

c) Fundamenty:

Fundamenty prefabrykowane posadawia¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen. Elementy
obetonowywane w gruncie zala¢ betonem C12/15 (B-15). Urzgdzenia mocowac¢ nie wczesniej niz po
osiggnieciu 80% wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego montazu urzadzen zabezpieczy¢
(unieruchomic¢) przed uzywaniem do czasu osiagniecia przez beton zadanej wytrzymatosci.

Fundamenty nalezy tak wykonywac, aby nie stwarzaly zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia). W
tym celu cokoty, podstawy fundamentowe, elementy mocujace urzadzenie oraz wszelkie czesci wystajace
z fundamentoéw, takie jak konce $rub nalezy odpowiednio zabezpieczyé.

d) Nawierzchnie placu zabaw
Nawierzchnie na placu zabaw nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym.

1/ Nawierzchnia trawiasta

W oparciu o wytyczne MEN projektuje sie wytozenia czesci placu nawierzchnig trawiasta z rolki
unikajac zagtebien. Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowaé poprzez usuniecie
kamieni, $mieci, korzeni itp. Po przekopaniu terenu na gtebokosé szpadla (w przypadku mato urodzajnej
ziemi) nalezy zastosowaé¢ 10 cm warstwe kompostu, mieszajac go z ziemig. Podtoze przygotowaé
najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczaé. W
celu skrécenia tego okresu mozna zastosowacé srodki chwastobojcze.

Przed roztozeniem trawy z rolki przygotowang ziemie nalezy podlaé. Ukiadanie ptatow trawy
rozpoczaé od obiektu wyznaczajgcego linie prosta np. ogrodzenia. Ptaty nie moga na siebie zachodzic.
Powinny leze¢ jeden obok drugiego rozmieszczone w tzw. mijanke, tak, by koniec jednego wypadat w
potowie dtugosci drugiego. Gdy trawa rolowana zostata roztozona, trzeba jg docisnaé¢ do podtoza, watujac
specjalnym watem do trawy. Na koniec konieczne jest obfite podlanie trawnika, by wspoméc go w
ukorzenianiu sie. Jesli po watowaniu i podlewaniu okaze sie, ze miedzy ptatami trawy z rolki zostaty
szpary, trzeba je wypetni¢ mieszankg substratu torfowego i nasion trawy.

Ukorzenianie sie zajmie trawie ok. tygodnia. W tym okresie darn podlewac trzeba codziennie. Po
tygodniu czestotliwo$¢ nawadniania trawnika zmniejszy¢ mozna do podlewania raz na trzy dni.

Podczas wykonywania robét nalezy sprawdzié:

— lokalng wymiane gruntu na grunt zyzny tacznie z kontrolg grubosci rozscielonej warstwy,

— prawidtowos$é watowania terenu,

— zgodnos$c¢ gotowej mieszanki,

— gestosé wysiewu,

— dodatkowe dosiewy — jezeli sg konieczne.
Na terenie zieleni wykona¢ nasadzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca na wiasny koszt zapewnia peine uzupetnienie zasiewéw, ktére
zostaty zakwalifikowane jako nieudane.



2/ Sciezka piesza — kostka betonowa na podbudowie:
Projektuje sie utwardzenie dojscia do placu zabaw z ciggu pieszo-jezdnego kostka betonowsg gr.

6cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm oraz podbudowie z kruszywa stabilizowanego gr.

10cm. Obrzeza betonowe 8x30x100cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm i fawie betonowej z betonu

B-15. Nalezy zapewni¢ spadek poprzeczny =2% oraz wyprofilowac spadek w kierunku istniejacego ciagu

pieszo jezdnego o wartosci max 6%. Nalezy przetozy¢ istniejacy kraweznik drogowy na styku z

projektowanym chodnikiem tak by poprzez lokalne obnizenie umozliwi¢ dostep na plac zabaw osobom

niepetnosprawnym.
Technologia wykonania nawierzchni z kostki betonowej, kolejnosc¢ prac:

— Zebrac i usung¢ wierzchnig warstwe gruntu.

— Utworzy¢ warstwe wiazaca z piasku az do poziomu powierzchni podtoza z profilem poprzecznym
spadek 2%.

— Dostarczy¢ i potozy¢ betonowe krawezniki obramowujgce trawnik o wymiarach 30x8x100cm.

—  Wytworzy¢ betonowy wspornik grzbietu C12/15 (B15) do 10 cm pod krawedzig gérng kraweznika, o
szerokosci 10 cm.

— Woytworzy¢ podktad betonowy C12/15 (B15) o grubosci 10 cm.

— Woykona¢ warstwe gruntocementu Rm=1,5MPa gr. 10cm, zagesci¢ mechanicznie

— Ulozy¢ posypke cem.-wap. 1:4 gr. 5cm

— Utozy¢ kostke betonowa, gr. 6¢cm,

— Po utozeniu kostki szczeliny wypetni¢ piaskiem , a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika . Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamies¢ nawierzchnie.

— Obszar przy krawedzi napetni¢ wierzchnig warstwe gruntu, opracowac, obsia¢ i zwalcowac.

3/ Nawierzchnia syntetyczna na podbudowie:
Projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczna o krytycznej wysokosci upadku:
- HIC=1,75m, na powierzchni 120,96m2
- HIC=2,40m, na powierzchni 47,04m2

taczna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 168m?

Nawierzchnia do stosowania na zewnairz zgodnie z norma, w formie nieregularnej, miekko
uktadajacej sie ptaszczyzny lub fragmentow tych ptaszczyzn. Nawierzchnie nalezy uktadaé na podbudowie
z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy
zastosowaé na nawierzchni spadek ok. 1%.

Charakterystyka nawierzchni:

- grubos¢ catkowita 60 — 65 mm (dla HIC=1,75m) lub 80 — 85 mm (dla HIC=2,40m)
- certyfikowany zgodnie z EN 1177

- posiadajacy atest PZH

- jednolita nawierzchnia, bez spoin

- przepuszczalny dla wody

- kolorystyka zgodna z programem "Radosna Szkota"

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng grubosci catkowitej 60-65mm dla wysokosci upadku HIC
1,75m, oraz 80 — 85 mm (dla HIC=2,40m) ktdra jest nawierzchnig bezspoinowa, przepuszczalng dla wody.
Sktada sie z dwdch warstw, dolnej zbudowanej z granulatu SBR i gornej z granulatu EPDM. Granulaty
taczone sa ze sobg w sposob trwaty.

Nalezy zwrécié szczegblng uwage na odpowiednie wykonanie, a nastgpnie fachowy odbior
podtoza, przed przystgpieniem do montazu. Wykonawca musi sie $cisle stosowaé do instrukcji producenta
przy przygotowaniu podioza, a takze osoba kontrolujgca podioze, przed ostatecznym montazem
nawierzchni bezpiecznej.

Podbudowa - Kolejno$¢ robét:

- Usuna¢ darn z catego terenu placu zabaw oraz humus pod projektowane nawierzchnie
utwardzone do gtebokosci ok. 25 cm. Korytowanie w poblizu drzew i krzewow wykonac recznie.
Dno wykopu pod utwardzenia zagesci¢ do 1s=0,95.

- Utozy¢ warstwe geowtokniny na powierzchni, aby oddzieli¢ warstwy podbudowy od gruntu
rodzimego..

- Utozy¢ warstwe piasku gr. 10cm, nastepnie zagesci¢ na mokro do 1s=0,97

- Na brzegach utozy¢ elementy krawedziowe krawezniki betonowe 6x20x100cm na tawie
betonowej lub podsypce cementowo - piaskowe;.




- Podtoze pokry¢ warstwa gr. 10 cm kruszywa skalnego wolnego od gliny o ziarnie 0-31,5 mm
(wodoprzepuszczalne).

- Utozy¢ warstwe wyréwnawczg gr. 2cm z piasku

- Na tak przygotowane podtoze mozna uktada¢ syntetyczng nawierzchnie bezpieczng zgodnie z
zaleceniami producenta.

Kruszywo uktada¢ warstwami o grubosci ok. 50 mm. Warstwy zagesci¢ zageszczarkag wibracyjna.
Sprawdzi¢ wypoziomowanie kazdej warstwy i w razie potrzeby poprawi¢, nakladajac kolejng warstwe. Po
natozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie, poprawi¢ miejsca nieréwne
odpowiednim materiatem np. drobnym Zzwirem lub piaskiem i zagesci¢. Podtoze nie moze wykazywac
odchylenia od poziomu wigkszego niz 5 mm przy 3 m facie. Na tak przygotowane podtoze mozna
dokonywacé uktadania warstw bezpiecznej nawierzchni stosujac sie do instrukciji producenta.

Kolorystyka nawierzchni:
e  kolor pomaranczowy — paleta barw PANTONE 152 C, RAL 2011 Tieforange.
e Kkolor niebieski — paleta barw PANTONE 540C, RAL 5003 Saphirblau.

Dodatkowe wymagania stawiane nawierzchni bezpiecznej:

Nawierzchnia wybranego producenta powinna spetnia¢é wymagania dotyczace zawartosci metali ciezkich
w warstwie EPDM zgodnie z normg europejska DIN 18035-7 oraz WWA (wielopierscieniowe
weglowodory aromatyczne) o wartosciach nie wiekszych niz podane w tabeli:

Wiasnosé Wynik
DOC <20
EOX <10
WWA <0,1mg/kg
Metal Wynik (mg /1)
Otow < 0,04

Kadm < 0,005
Chrom < 0,05
Rtec < 0,001
Cynk <05
Cyna < 0,05

Tabela 1. Graniczne wartosci zawartosci pierwiastkow w warstwie EPDM.
e) Montaz urzadzen:

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowa¢ i zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Instrukcje
montazu zostang przekazane Inspektorowi nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci montazu.
Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placu zabaw wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

f) Wymagania ogolne dot. urzadzen:

Wiasciwosci urzadzen :

e Wszystkie urzadzenia zastosowane na placu zabaw muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami
normy PN-EN 1176 (wyposazenie placéw zabaw i wymagania bezpieczenstwa).

o Wszystkie urzagdzenia musza by¢ trwate i stabilnie zwigzane z gruntem zapewniajac
bezpieczenstwo uzytkownikom. Podczas montazu urzadzen nalezy zachowa¢ wymagane przez
producenta odlegtosci miedzy urzadzeniami tzw. strefy bezpieczenstwa, ktérych wymiary podano
na kartach urzadzen.

o Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu 0 obowigzujace
normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi.
Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentdéw zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazoéwek.

e W wyposazeniu placu zabaw nie mozna stosowa¢ otworéw o $rednicy: 8-25mm, 30-80 mm, 110-
230 mm, gdyz dziecko moze w nich zaklinowa¢ palce, rece, gtowe lub inng czes¢ ciata.

Zrodta uzyskania materiatéw i urzadzen:

e Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegoétowe informacje dotyczace materiatow i
urzadzen.




Atesty i certyfikaty:
e Wszystkie materialy i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami. Mozliwosci poswiadczenia zgodnosci zgodnie
z norma: deklaracje zgodnosci, ktére wystawia producent, swiadectwo zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci wystawiony przez jednostke certyfikujaca.
e Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw musza byé oznaczone trwale poprzez: nazwe i
adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwe, rok produkcji, numer normy z datqg jej
wydania.

Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym:

e Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy na wiasny koszt. Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen :
e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia do czasu, gdy beda
potrzebne do robdt — byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, aby zachowaty swoja jakos¢
i whadciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspekiora nadzoru. Miejsca czasowego
skiadowania materialdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Gwarancja:

e Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiada¢ co najmniej 3-letni okres gwarancje oraz
spetnia¢ wymogi Polskich Norm i warunkoéw bezpieczenstwa, okreslonych w innych przepisach.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania urzadzen i ich bezpieczenstwa sg wazne certyfikaty
bezpieczenstwa wg norm EN-1176 i EN-1177.

d) Montaz ogrodzenia panelowego:

Zaprojektowano ogrodzenie placu zabaw z paneli systemowych, ocynkowanych, o wysokosci ok.
1,5m i dlugosci ok. 91m. Gérna krawedz ogrodzenia powinna by¢ gtadko zakonczona. Dopuszcza sie
mozliwo$¢ montowania paneli ostrymi zakonczeniami w doét. Zaplanowano wejscie na teren furtkg
dwuskrzydtowg o szerokosci 1,5m od strony ciggu pieszo-jezdnego (skrzydto o szer. 1,0m).

Panele ogrodzeniowe z pretéw o $rednicy 4-5 mm zgrzewanych co 50 mm w pionie i co 200 mm
w poziomie. Panel posiada trzy poziome przettoczenia usztywniajagce w ksztatcie litery V. Szerokos¢
catkowita elementu 2500 mm. Stupki wykonane z ksztattownika prostokatnego w wym. 60x40x2.0 mm, od
gory zamykane zaslepka z tworzywa sztucznego. Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia ok 150cm. Elementy
wykonane sg ze stali ocynkowanej. Malowane proszkowo na kolor RAL 6002. Stupki ogrodzenia
osadzone w prefabrykowanym, systemowym fundamencie betonowym.

Stupki, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowaé sie na
jednakowej wysokosci. Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z
zachowaniem wymiaréw opisanych w dokumentacji projektowej.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
— zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
— prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki
— poprawnos¢ ustawienia stupkow
— prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia
— prawidtowosé montazu paneli
— rozstaw stupkoéw i ich zabetonowanie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ sprawny i bezpieczny.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu:



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kitére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatdbw i urzadzen
zabawowych. Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot w sposéb ciagly, tj. bez zbednych
przestojow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami, odbiorem wyrobow i robét budowlanych:

5.1.Zasady kontroli jakosci robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatdéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

5.2. Certyfikaty i deklaracje :

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby, materiaty i urzadzenia, ktore :

a/ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktéry wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98),

b/ posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt.”a” i ktére spetniajg wymogi STWIOR),

¢/ znajdujg sie w bazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99).

Jakiekolwiek materiaty i wyroby, ktore nie spetniaja powyzszych wymagan beda odrzucone.

5.3. Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych:

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w zadnym wypadku nie moga
powodowac obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia
kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych. W trakcie
realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza nastepujgcymi
przypadkami:

- gdy wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i
zycia uzytkownikow.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytgcznie na pismie i zaakceptowane przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru oraz projektanta dokumentacji projektowe;j.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

6.1. Zataczony przedmiar robdt jest pomocniczy do sporzadzenia przez Wykonawcow kosztorysu
ofertowego. Zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
6.2.0bmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg
i Stwor w zakresie wykonania robdét budowlanych, dostawy i montazu urzadzehn placu zabaw, w
jednostkach okreslonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6ét do wykonania ujetych w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej albo wynikajacych z zapisow STWIOR, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy roboét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

7.1. Roboty beda podlegac nastepujacym odbiorom :
- odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu podlega finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdbw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i STWIOR, w zakresie wykonania
robdt betonowych, podbudowy i nawierzchni, dostawy i montazy urzadzen placu zabaw i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy nastapi po wykonaniu 40 % zakresu robot, ktdérych wykonanie zgtosi Wykonawca
na pismie do Zamawiajacego. Zakres wykonanych rob6t musi byé potwierdzony przez Inspektora nadzoru
na protokole odbioru czesciowego robot, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.4. Odbiér ostateczny (korncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona pismem do Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych, zaleconych przez Inspektora nadzoru. W przypadku
nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego bedzie protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

- obmiary robét,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci) normujace
wprowadzanie wbudowanych materiatéw i wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie,

- certyfikaty uprawniajace do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa
B na urzadzenia zabawowe.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego — komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad dotyczacych odbioru ostatecznego robot.

8. Opis sposobu rozliczenia robét:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ urzadzen i zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu i transportem,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

9. Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych (elementy dokumentacii
rojektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne):




9.1. Podstawg do wykonania robo6t jest dokumentacja projektowa:

- plan zagospodarowania placu zabaw z rozmieszczeniem urzadzen,

- rysunki urzadzen zabawowych wraz z opisem

oraz przedmiar robot, bedace zatacznikiem do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)
opracowanym dla utworzenia szkolnego placu zabaw.

9.2. Przepisy zwigzane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z p6zn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pézn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz.953),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).

rozporzadzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. 2003 nr 6, poz. 69)

9.3. Normy:

PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”,

PN-EN 1177:2000 i PN-EN 1177:2000/A:2004 ,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace
upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 ,Wyposazenie
placow zabaw. Czes$¢ | Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

PN-EN 1176-2:2001 i PB-EN 1176-2:2001/A1:2005 ,Wyposazenie placéw zabaw. Czes$¢ 2
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek”,

PN-EN 1176-3:2001 i PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 ,Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 3
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni”,

PN-EN 1176-5:2001, PN-EN 1176-3:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 ,Wyposazenie
placow zabaw. Czes¢ 5 Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli”,

PN-EN 1176-6:2001 i PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 ,Wyposazenie placow zabaw. Czes$¢ 6
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych”,

PN-EN 1176-7:2000 ,Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwaciji i eksploataciji.

Opracowat :
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