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CZESC OPISOWA:

1. Podstawa opracowania:

— Konsultacje z zamawiajgcym

— Wizja lokalna

— Mapa do celéw projektowych

— Obowigzujace przepisy i normy.

— Warunki techniczne.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru elementow matej architektury.

— Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kobylnica

Projektowany zakres rob6t na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i ust 22 oraz pkt. 2
ust. 9 Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe i podlega
zgtoszeniu robot budowlanych.

Opracowanie oparto o materiaty i wytyczne przekazane przez Zlecajgcego, jak
rowniez uzgodnienia z przedstawicielami na podstawie przygotowanych i
przedstawionych przez projektanta koncepcji zagospodarowania omawianego terenu.

Dziatka nr 128 jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Kwakowo, i znajduje sie na terenie oznaczonym jako 31.UO —
teren zabudowy ustugowej - oswiaty.

2. Stan istniejacy:

Dziatka nr 128 znajduje sie w potudniowej czesci wsi Kwakowo. Na dziatce
znajdujg sie zabudowania Szkoty Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w
Kwakowie.

Teren projektowanej lokalizacji placu zabaw znajduje sie w centralnej czesci
dziatki nr 128. Wjazd na teren dziatki od zachodu z drogi krajowej nr 21 Stupsk-Miastko
na istniejacy plac parkingowy.

Teren w miejscu lokalizacji placu zabaw jest nachylony w kierunku pétnocnym,
(wysokosc¢ terenu ok. 37,1 m npm), znajduja sie tu skarpy o wys. ok. 0,5m. Teren jest
niezabudowany, porosniety skupiskami krzewdw oraz roslinnoscia iglasta (Swierki o
wys. ok. 3m), obsadzony zwiezta, koszong trawa. Brak podziemnych sieci uzbrojenia
terenu. Teren lokalizacji placu zabaw jest czesciowo ogrodzony — ogrodzenie z siatki
stalowej, na stupkach stalowych. Ogrodzenie jest w ztym stanie technicznym i nadaje
sie do rozbiorki.

3. Opis 0gdlny zagospodarowania terenu:

Przedmiotem opracowania projekt budowlano-wykonawczy budowy placu
zabaw w Kwakowie na dz. 128 przy szkole Podstawowej, w ramach programu
,Radosna Szkota”.

Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw z montazem urzadzen zabawowych i
wyposazenia parkowego (fawki, smietniki) wraz z ogrodzeniem jak réwniez wykonanie
nawierzchni utwardzonych oraz nasadzen zgodnie z wytycznymi zawartymi w
programie ,Radosna Szkota” Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na terenie zaplanowano urzadzenia zabawowe spetniajgce wymogi norm,
dostosowane do okre$lonego przez Inwestora budzetu. Ponadto w doborze urzadzen
zabawowych i wyposazenia kierowano sie odpornosdcia na akty wandalizmu,
atrakcyjnoscia wizualng oraz funkcjonalna.
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4. Bilans terenu

Powierzchnia placu zabaw: 340 m2
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (syntetycznej): 168 m2
Powierzchnia z kostki betonowej: 40,70 m2
(w tym 15,60 m2 na terenie placu zabaw)

Powierzchnia trawnikow urzadzonych: 156 m2

5. Projektowane elementy instalacji technicznych

Inwestycja nie zakftada uzbrojenia przedmiotowego terenu, projektowana
nawierzchnia syntetyczna jest w petni przepuszczalna dla wéd opadowych. Wody
opadowe, z projektowanego utwardzenia terenu kostkg betonowg, zostang
rozprowadzone po nieutwardzonym terenie zielonym.

Teren placu zabaw nie koliduje z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu.

6. Roboty przygotowawcze

W zakresie robét budowlanych przygotowujacych nalezy wykonaé nastepujace prace:

1. Usuniecie krzewow i zarosli na powierzchni ok. 130m2.

. Usuniecie 3 swierkéw pospolitych — samosiejek o wys. ok. 3m i wieku ok. 5-6lat

3. Niwelacja terenu w celu uzyskania terenu ptaskiego pod plac zabaw o rzednej
ok. 37,1m npm.

4. Rozbiérka ogrodzenia ze stupkéw stalowych na fundamencie betonowym i
siatki stalowej. Ogrodzenie o wys. ok. 1,40m bez podbudowy. Diugosé
ogrodzenia do rozbiorki: 48mb.

5. Sprawdzenie i oczyszczenie terenu pod plac zabaw 2z ewentualnych
zanieczyszczen i zabezpieczenie roslinnosci przeznaczonej do zachowania
przed uszkodzeniem podczas prac budowlanych

7. Podstawowe rozwiazania projektowe

7.1 Urzadzenia placu zabaw oraz wyposazenie:

Montaz nowych urzadzen zabawowych oraz wyposazenia parkowego nalezy
wykonaé¢ w przewidzianych na planie miejscach $cisle wg. instrukcji producenta oraz
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009.

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ trwate i stabilnie zwigzane z gruntem
zapewniajac bezpieczenstwo uzytkownikom. Podczas montazu urzadzen nalezy
zachowa¢ wymagane przez producenta odlegto$ci miedzy urzadzeniami tzw. strefy
bezpieczenstwa, ktérych wymiary podano na kartach urzadzen.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza
posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w
oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywaé
osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow zabawek w oparciu o
instrukcje montazu, zalecen, wskazowek.

Ponizej zamieszczono zestawienie zaproponowanych urzadzen zabawowych i
wyposazenia. Szczegbtowy opis poszczegOlnych urzadzeh oraz zastosowanych
materiatbw konstrukcyjnych, zadaszen, tacznikéw itd. zostat zamieszczony na
planszach A-1 do A-3. Posadowienie poszczegoéinych elementéw powinno zostaé
wykonane zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia.

W2z6r tablicy informacyjnej zamieszczono na rys.1 na kohcu czesci opisowe).

str. 3



Lp. | Nazwa llos¢ [szt.]
1 stot piknikowy z tawkami 1
1a |fawka stalowo / drewniana 1
2 |kosz na smieci/ stalowy 1
3 |zestaw zabawowy 1
4 | hustawka wahadtowa podwojna 1
5 |przeplotnia 1
6 |bujak sprezynowy 1
7 | hustawka wagowa 1
8 [tablica informacyjna 1

Uwaga: wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzadzenia i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentow stanowig wylgcznie przyktad i majg
na celu jedynie okreslenie parametrow i cech produktu. Dopuszcza sie stosowanie
zamiennikow o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.

7.2 Nawierzchnie placu zabaw:

Projektuje sie nawierzchnie przepuszczalna, bezpieczng o krytycznej wysokosci
upadku:

- HIC=1,75m, na powierzchni 120,96m?

- HIC=2,40m, na powierzchni 47,04m?

kaczna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 168m?

Nawierzchnia do stosowania na zewnairz zgodnie z normg, w formie
nieregularnej, miekko uktadajacej sie ptaszczyzny lub fragmentéw tych ptaszczyzn.
Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego
mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowaé¢ na
nawierzchni spadek ok. 1%.

Charakterystyka nawierzchni:

- grubos$¢ catkowita 60 — 65 mm (dla HIC=1,75m) lub 80 — 85 mm (dla HIC=2,40m)
- certyfikowany zgodnie z EN 1177

- posiadajacy atest PZH

- jednolita nawierzchnia, bez spoin

- przepuszczalny dla wody

- kolorystyka zgodna z programem "Radosna Szkota"

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng grubosci catkowitej 60-65mm dla

wysokosci upadku HIC 1,75m, oraz 80 — 85 mm (dla HIC=2,40m) ktéra jest
nawierzchnig bezspoinowa, przepuszczalng dla wody. Sktada sie z dwdch warstw,
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dolnej zbudowanej z granulatu SBR i gornej z granulatu EPDM. Granulaty taczone sg
ze sobg w sposob trwaty.

Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na odpowiednie wykonanie, a nastepnie
fachowy odbi6r podtoza, przed przystapieniem do montazu. Wykonawca musi sie
Scidle stosowac¢ do instrukcji producenta przy przygotowaniu podtoza, a takze osoba
kontrolujaca podtoze, przed ostatecznym montazem nawierzchni bezpiecznej.

Podbudowa - Kolejnos$é robdt:

- Usuna¢ darn z catego terenu placu zabaw oraz humus pod projektowane
nawierzchnie utwardzone do gtebokosci ok. 25 cm. Korytowanie w poblizu
drzew i krzewow wykonaé recznie. Dno wykopu pod utwardzenia zagesci¢ do
1s=0,95.

- Utozy¢ warstwe geowtdkniny na powierzchni, aby oddzieli¢ warstwy podbudowy
od gruntu rodzimego..

- Utozy¢ warstwe piasku gr. 10cm, nastepnie zagesci¢ na mokro do 1s=0,97

- Na brzegach utozy¢ elementy krawedziowe krawezniki betonowe 6x20x100cm
na tawie betonowej lub podsypce cementowo - piaskowe;j.

- Podtoze pokry¢ warstwg gr. 10 cm kruszywa skalnego wolnego od gliny o
ziarnie 0-31,5 mm (wodoprzepuszczalne).

- Utozy¢ warstwe wyréwnawczg gr. 2cm z piasku

- Na tak przygotowane podtoze mozna uktadac syntetyczng nawierzchnie
bezpieczng zgodnie z zaleceniami producenta.

Kruszywo uktada¢ warstwami o grubosci ok. 50 mm. Warstwy zagescic
zageszczarkg wibracyjng. Sprawdzi¢ wypoziomowanie kazdej warstwy i w razie
potrzeby poprawi¢, naktadajac kolejng warstwe. Po natozeniu ostatniej warstwy,
ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie, poprawi¢ miejsca nierbwne odpowiednim
materiatem np. drobnym zwirem lub piaskiem i zagesci¢. Podtoze nie moze wykazywacé
odchylenia od poziomu wiekszego niz 5 mm przy 3 m facie. Na tak przygotowane
podtoze mozna dokonywa¢ uktadania warstw bezpiecznej nawierzchni stosujac sie do
instrukcji producenta.

Szczegotowe wymagania dotyczace wtasciwosci nawierzchni zamieszczono w
STWIOR.

7.2.1  Kolorystyka nawierzchni:

e kolor pomaranczowy — paleta barw PANTONE 152 C, RAL 2011 Tieforange.
e kolor niebieski — paleta barw PANTONE 540C, RAL 5003 Saphirblau.

7.3 Nawierzchnia z kostki betonowe;j:

Projektuje sie utwardzenie dojscia do placu zabaw z ciggu pieszo-jezdnego
kostkg betonowg gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm oraz
podbudowie z kruszywa stabilizowanego gr. 10cm. Obrzeza betonowe 8x30x100cm,
na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm i tawie betonowej z betonu B-15. Nalezy
zapewni¢ spadek poprzeczny =2% oraz wyprofilowac¢ spadek w kierunku istniejgcego
ciggu pieszo jezdnego o wartosci max 6%. Nalezy przetozy¢ istniejacy kraweznik
drogowy na styku z projektowanym chodnikiem tak by poprzez lokalne obnizenie
umozliwi¢ dostep na plac zabaw osobom niepetnosprawnym.

7.4  Ogrodzenie placu zabaw:
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Zaprojektowano  ogrodzenie placu zabaw z paneli systemowych,
ocynkowanych, o wysokosci ok. 1,5m i dtlugosci ok. 91m. Gérna krawedz ogrodzenia
powinna by¢ gtadko zakornczona. Dopuszcza sie mozliwo$¢ montowania paneli ostrymi
zakonczeniami w dét. Zaplanowano wejscie na teren furtkq dwuskrzydtowg o
szerokosci 1,5m od strony ciggu pieszo-jezdnego (skrzydto o szer. 1,0m).

Panele ogrodzeniowe z pretéw o srednicy 4-5 mm zgrzewanych co 50 mm w
pionie i co 200 mm w poziomie. Panel posiada trzy poziome przettoczenia
usztywniajace w ksztatcie litery V. Szerokos¢ catkowita elementu 2500 mm. Stupki
wykonane z ksztattownika prostokatnego w wym. 60x40x2.0 mm, od goéry zamykane
zaslepka z tworzywa sztucznego. Catkowita wysokos¢ ogrodzenia ok 150cm. Elementy
wykonane sg ze stali ocynkowanej. Malowane proszkowo na kolor RAL 6002. Stupki
ogrodzenia osadzone w prefabrykowanym, systemowym fundamencie betonowym.

7.5 Nawierzchnia trawiasta:

W oparciu o wytyczne MEN projektuje sie wytozenia czesci placu nawierzchniag
trawiastg z rolki unikajac zagtebien. Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio
teren przygotowacé poprzez usuniecie kamieni, smieci, korzeni itp. Po przekopaniu
terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowac
10 cm warstwe kompostu, mieszajac go z ziemiag. Podtoze przygotowac najlepiej na 3
do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go
odchwaszcza¢. W celu skrocenia tego okresu mozna zastosowaé sSrodki
chwastobojcze.

Przed roziozeniem trawy z rolki przygotowang ziemie nalezy podla¢. Uktadanie
ptatéw trawy rozpoczaé od obiektu wyznaczajgcego linie prosta np. ogrodzenia. Ptaty
nie moga na siebie zachodzi¢. Powinny leze¢ jeden obok drugiego rozmieszczone w
tzw. mijanke, tak, by koniec jednego wypadat w potowie dtugosci drugiego. Gdy trawa
rolowana zostata roztozona, trzeba jg docisna¢ do podtoza, watujac specjalnym watem
do trawy. Na koniec konieczne jest obfite podlanie trawnika, by wspomé6c go w
ukorzenianiu sie. Jesli po watowaniu i podlewaniu okaze sie, ze miedzy ptatami trawy z
rolki zostaty szpary, trzeba je wypetni¢ mieszankg substratu torfowego i nasion trawy.

Ukorzenianie sie zajmie trawie ok. tygodnia. W tym okresie darn podlewac
trzeba codziennie. Po tygodniu czestotliwo$¢ nawadniania trawnika zmniejszy¢é mozna
do podlewania raz na trzy dni.

8. Rozwiazania projektowe a osoby niepetnosprawne

Projekt uwzglednia przepisy dotyczace likwidacji barier architektonicznych dla
0sO6b  niepetnosprawnych.  Zaprojektowano lokalne obnizenia  kraweznikow
umozliwiajace komunikacje na wozkach inwalidzkich.

9. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko naturalne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w
sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na
Srodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z
2004r. nr 257, poz. 2573), przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako
inwestycja mogaca pogorszy¢ stan Srodowiska.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w granicach Parku Krajobrazowego ,Dolina
Stupi” oraz na obszarze Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw PLB 220002
,Dolina Stupi”.
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Przedmiotowa inwestycja jest uzupetnieniem istniejacej na dziatce funkciji
oswiatowej — Szkota Podstawowa. Z uwagi na swoj charakter, sposéb eksploatacji oraz
technologie planowane prace budowlane nie wywrg ujemnego wptywu na srodowisko,
zdrowie i obiekty sasiadujace.

10. Ochrona dziedzictwa kulturoweqo

Dziatka nr 128 nie znajduje sie na terenie objetym jakgkolwiek forma ochrony
dziedzictwa kulturowego w rozumieniu ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2003 r.)

11. Uwagi koncowe:

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujgcym
normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowic
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikbw wg wymogdéw Ustawy ,Prawo
budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z p6zniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegaé
technologii i wymagan producentéw. Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawic¢
komplet certyfikatéw PZH i zataczy¢ je do dokumentacji odbiorowej.

Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezyta starannos$cig oraz wiedzg i sztukg
budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
zatgczonej do projektu.

opracowat:
mgr inz. arch. Wojciech Podruczny

Rys. 1 Tablica informacyjna
wedtug wzoru okreslonego
przez MEN

RADOSNA SZKOtA RADOSNA SZKOtA

.« . . A8
Miejsce na regulamin ’

A8
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA PLACU ZABAW
na dziatce nr 128 w KWAKOWIE

Lokalizacja: dz. nr 128
76-251 Kwakowo

Inwestor: Gminny Zespét Ekonomiczno - Administracyjno
- Gospodarczy Szkét w Kobylnicy

ul. Gtéwna 63
76-251 Kobylnica

Autor: mgr inz. arch. Wojciech Podruczny

| Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem opracowania projekt budowlano-wykonawczy budowy placu
zabaw w Kwakowie na dz. 128 rzy szkole Podstawowej, w ramach programu ,Radosna
Szkota”.

Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw z montazem urzgdzen zabawowych i
wyposazenia parkowego (fawki, smietniki) wraz z ogrodzeniem jak réwniez wykonanie
nawierzchni utwardzonych oraz nasadzen zgodnie z wytycznymi zawartymi w
programie ,Radosna Szkota” Ministerstwa Edukacji Narodowe;.

Na terenie zaplanowano urzadzenia zabawowe spetniajgce wymogi norm,
dostosowane do okreslonego przez Inwestora budzetu. Ponadto w doborze urzadzen
zabawowych i wyposazenia kierowano sie odpornoscia na akty wandalizmu,
atrakcyjnoscig wizualng oraz funkcjonalna.

] Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka nr 128 znajduje sie w potudniowej czesci wsi Kwakowo. Na dziatce
znajdujg sie zabudowania Szkoty Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w
Kwakowie.

Teren projektowanej lokalizacji placu zabaw znajduje sie w centralnej czesci
dziatki nr 128. Wjazd na teren dziatki od zachodu z drogi krajowej nr 21 Stupsk-Miastko
na istniejacy plac parkingowy.

Teren w miejscu lokalizacji placu zabaw jest nachylony w kierunku pétnocnym,
(wysokosc terenu ok. 37,1 m npm), znajdujg sie tu skarpy o wys. ok. 0,5m. Teren jest
niezabudowany, porosniety skupiskami krzewdw oraz roslinnoscia iglasta (Swierki o
wys. ok. 3m), obsadzony zwiezta, koszong trawa. Brak podziemnych sieci uzbrojenia
terenu. Teren lokalizacji placu zabaw jest czesciowo ogrodzony — ogrodzenie z siatki
stalowej, na stupkach stalowych. Ogrodzenie jest w ztym stanie technicznym i nadaje
sie do rozbiorki.
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1] Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nie ma elementéw, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

v Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji prac budowlanych.

Potencjalne zrodta zagrozen:

e obstuga maszyn i urzgdzen z napedem spalinowym
Obstuga powinna by¢ zgodna z instrukcjg obstugi i dokumentacja techniczno-
ruchowa,

e obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym
Ro6znego rodzaju urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe, reczne
narzedzia udarowe) nie powinny posiadac¢ rekojesci krétszej niz 15cm oraz
ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas
ich stosowania powinni stosowaé niezbedne srodki ochrony indywidualnej
(np. rekawice antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.)

e stan techniczny maszyn i urzgdzen
Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych normom
i warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwtocznie wycofac z
uzytku

e warunki atmosferyczne
Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych (o ile takie
wystapia) podczas wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tj.
silnego wiatru, intensywnych opadéw sniegu, deszczu, wystepowania gotoledzi
oraz podczas ograniczonej widocznosci.

e odziez i obuwie robocze
Pracownicy przystepujac do pracy winni by¢ odziani w odziez i obuwie robocze
dostarczone im przez pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest
uzywanie przez pracownikow odziezy i obuwia wtasnego). Powyzsza odziez i
obuwie powinny spetnia¢ wymogi okreslone w polskich normach i posiada¢
odpowiednie atesty

e Srodki ochronne
Przy stanowiskach pracy charakteryzujacych sie szczegdlnym zagrozeniem
ze strony czynnikdéw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewni¢
pracownikom wtasciwe srodki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe
z przyczyn technicznych — witasciwe srodki ochrony indywidualnej
(np., przed upadkiem z wysokosci, przed porazeniem pradem elektrycznym,
przed urazami mechanicznymi itp.)

\') Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania
do pracy.

e nadzor
Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia budowlane (prace zwigzane z wykonaniem -konstrukcji
budynku - pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane -
konstrukcyjne)

e kwalifikacje
Prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajacych posiadania stosownych
kwalifikacji moga wykonywac wytacznie osoby do tego uprawnione
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e szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
Nie wolno dopuszcza¢ nowo zatrudnionych pracownikéw do pracy przed
odbyciem wstepnego szkolenia og6lnego w zakresie bhp oraz za kazdym
razem przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na budowie — bez
wstepnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z powodu szczegdlnych
zagrozen w Srodowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy takze powinno by¢ przeprowadzone przed
dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy.

e profilaktyczna ochrona zdrowia
Nie wolno dopuszczaé¢ pracownikéw do pracy bez aktualnych orzeczen
lekarskich potwierdzajacych brak przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania pracy -na danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna
znajdowac sie apteczka, tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikéw
powinien by¢ indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwsze;j
pomocy.

Vi Wymagania dotyczace organizacji budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu
tablice informacyjng oraz ogrodzic¢ plac budowy.

Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie
to nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciggi piesze na terenie budowy
powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Na drogach komunikacyjnych
zabronione jest sktadowanie narzedzi i materiatdw. Oprécz oznakowania miejsc
niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszkédw ochronnych nad przejsciami,
na ktore istnieje mozliwos¢ spadania narzedzi lub materiatow budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majace na celu wykonanie
zgodnie ze sztuka budowlang poszczegoinych elementéw inwestycji oraz wszelkie
prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w szczegolnosci dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

opracowat:
mgr inz. arch. Wojciech Podruczny
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