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1.0.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu i przebudowy
instalacji drenazowej 1 kanalizacji deszczowej hali sportowej przy Zespole Szkot
Samorzgdowych w Kobylnicy przy ul. Gtownej 63

Zakres opracowania obejmuje:

- demontaz istniejacej instalacji drenazu opaskowego, odlaczenie rur spustowych z da-
chu od instalacji drenazu

- udroznienie istniejacych ciggdw nie podlegajacych wymianie,

- drenaz opaskowy wokot budynku hali

- instalacj¢ kanalizacji deszczowej dla potrzeb drenazu oraz podiaczenia rur spustowych
1 wpustu deszczowego,

- drenaz powierzchniowy zbierajacy wody opadowe naptywajace z powierzchni terenu

2.0. Podstawa opracowania.
Zlecenie Inwestora
« Wypis i wyrys z MPZ
+ szczatkowa dokumentacja archiwalna
+ opinia geotechniczna wykonana przez firm¢ HYDROGEOPLAN
« ocena techniczna - budowlana usterek budynku hali sportowej opracowana przez PP
PERSPEKRYWA
Obowigzujgce normy 1 przepisy.

3.0. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowy obiekt to hala sportowa wchodzaca w sktad kompleksu budynkow
Zespotu Szkét Samorzadowych w  Kobylnicy z wyodrebnionymi pomieszczeniami hali
sportowe] wraz zapleczem socjalnym, sanitarnym, pomieszczeniami technicznymi 1 czgscia
biurowa. Budynek dwukondygnacyjny, wybudowany w systemie tradycyjnym murowany.
Fundament stanowi tawa zelbetowa posadowiona bezposrednio na gruncie. Sciany budynku
murowane z bloczkéw gazobetonowych, otynkowane, ocieplone styropianem. Cokot wokoét
budynku obtozony cegla klinkierowa.

Budynek czgsciowo zaglebiony w gruncie, Posadowiony na terenie pochytym. Wody
opadowe sptywaja w kierunku hali z gornej czesci dziatki 1 infiltruja w glab dziatki.

Saczenia wody gruntowej nawiercane zostaly na rzednych 25,38-29,76, zwierciadto
swobodne na rzednych 26,54-27,18. W warunkach ekstremalnych zwierciadto wody swobodne
moze by¢ wyzsze o okoto 0,5m

Wokot budynku wykonany jest drenaz opaskowy z rur PVCu 125 mm. Wigkszo$¢ rur
spustowych podtaczano jest do kanalizacji deszczowej. Czg$¢ rur z tylu hali podtaczona zostata
bezposrednio do drenazu. Zgodnie z dokumentacja archiwalna drenaz utozony zostat rowniez
pod budynkiem szkoly ktory podiaczony jest do drenazu opaskowego. Dodatkowo wzdluz
czesci zaplecza wykonany jest drenaz podtagczony bezposrednio do rzeki.

4.0. Projektowana kanalizacja deszczowa

4.1. Opis ukladu.

Zaprojektowano wykonanie nowych uktadow drenarskich i1 kanalizacyjnych:

- drenaz opaskowy utozony na wysokosci taw fundamentowych wykonany z
perforowanych rur drenarskich PVC-U 160/144 mm w obsypce z zwiru ptukanego 8-16 mm
grubosci 20cm,, aby zapobiec zamulaniu drenazu 1 obsypki cato$¢ uktada¢ w zabezpieczeniu z
geowtokniny filtrujacej , geowldkniny rozktada¢ w sposob ciagly na petnej , styki na taczeniu z
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zaktadem min. 15 cm, na zatlamaniach montowa¢ studzienki osadnikowe drenarskie dn315 -
uktad ma zadanie utrzymanie poziomu wody na poziome taw

- kanalizacje deszczowa zbierajaca wody z drenazu oraz z czeéci dachu budynku hali
sportowej wykonanej z rur PVC litych SN8 o wymiarach 200x5,9mm 1 160x4,7mm -
odprowadzenie wody z dachu i drenazow

- drenaz powierzchniowy utozony na glebokosci okoto 1,1-0,8 m wykonany z
perforowanych rur drenarskich PVC-U 160/144 mm w obsypce z zwiru ptukanego 8-16 mm
szerokosci 40 cm 1 wysokosci do powierzchni gruntu - zabezpieczenie $cian budynku przed
naptywem wody z terenu

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne przy kazdym
narozniku budynku oraz w miejscach przewidzianych na podigczenia rur celem okreslenia
faktycznego posadowienia budynku oraz istn. kanatow.

Istniejace kanaty drenarskie przewidziane do pozostawienia nalezy zinwentaryzowaé
podczas robot, sprawdzi¢ droznos¢ 1 ewentualnie w miar¢ mozliwosci udroznic.

Spdd rur drenarskich uktadaé na poziomie spodu tawy fundamentowe;.

4.2. Rurociagi.

Drenaz rurowy wykona¢ z rur drenarskich karbowanych. Rury o $ciankach falistych z
profilowang powierzchnia wewnetrzna 1 zewnetrzng) wykonane z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U), bez otuliny.

Rury taczone za pomoca zlaczek drenarskich. Zastosowane rury, ksztaltki oraz studnie
muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez
jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ).

Projektowany drenaz rurowy wykonac¢ z rur

- 160/144 PVC-U

4.3. Studnie

Uzbrojenie drenazu rurowego stanowi¢ beda studnie drenarskie kontrolne tworzywowe
dn 355/315

Studnie drenarskie kontrolne - regulowana rura wznos$na 315 PVC, dno studni z PP..
Studzienki kontrolne fi315 z dnem oraz pokrywami zeliwnymi lub z PP z regulowang rurg
wznos$ng. Studzienki musza by¢ wyposazone w gumowg uszczelke rury korugowanej 315.
Rury, ksztattki oraz studnie muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury,
ksztattki oraz studnie musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢
produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ).
Wszystkie studzienki usytuowane powinny mie¢ wiaz klasy min. A15.

5.0. Wykonanie robot- drenaz rurowy.

Zgodnie z warunkami stosowania okreslonymi w aprobacie IBDiM, systemy drenarskie
moga by¢ ukladane pod ziemig zgodnie z warunkami na glgbokosciach od 0,8m do 8m na pod-
ktadzie (podsypce) i w otoczeniu prawidtowo zageszczonych gruntéw dopuszczonych do stoso-
wania w budownictwie drogowym ujetych w PN-S-02205, zgodnie z zasadami budowy przewo-
doéw kanalizacyjnych ustalonych w PN-EN 1610 1 PN-ENV 1046 dotyczacych szczeg6lnie za-
sad zaggszczania gruntu w strefie utozenia przewodu oraz doboru gruntu podatnego na zagesz-
czenia, a w przypadku rur odsgczajacych — gruntu o uziarnieniu dostosowanym do wielko$ci
szczelin saczacych lub rodzaju zastosowanej otuliny filtracyjne;.

Podczas uktadania rur drenarskich nalezy wykona¢ filtr gruntowy wokoét rury, ktory sta-
nowi jednoczes$nie jej stref¢ ochronng. Zastosowanie filtra zwigksza powierzchni¢ sgczenia i po-
prawia warunki doptywu do rury poprzez zmniejszenie predkosci doptywu. Do wykonania filtra
powinny by¢ stosowane piaski i zwiry kwarcowe o ziarnach pozbawionych ostrych krawedzi.
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Zawartos$¢ frakcji drobnych (ponizej 2,0mm) i substancji organicznych powinna by¢ mozliwie
jak najmniejsza. Srednica ziaren filtra gruntowego winna by¢ dostosowana do wielkosci szcze-
lin sgczacych, szeroko$ci odstepdw miedzy falami lub rodzaju zastosowanej otuliny filtracyjnej,
o ile jest ona stosowana. Mozna przyja¢ ze $rednica ziaren nie powinna by¢ wigksza niz 8,0 mm.
Minimalna grubo$¢ warstwy filtra powinna wynosi¢ 20cm.

UWAGA! Przy korzystnych warunkach gruntowych (gruby piasek, zwir) wykonywanie
filtra gruntowego nie jest potrzebne.

Rodzaj wykopu, w jakim uktadana jest rura drenarska jest $ci§le powigzany z miejscem
instalacji, rodzajem gruntu i poziomem obcigzen, jakim rury drenarskie beda poddawane po ich
zamontowaniu. Ukladanie rur drenarskich mozliwe jest w wykopach waskich 1 szerokich (ko-
rzystniejsze sa wykopy waskie). Szeroko$¢ wykopu jest zalezna od glgbokosci uktadania rury
drenarskiej i jej $rednicy. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ taka, aby mozliwe byto prawidlo-
we wykonanie filtra gruntowego (lub podsypki i obsypki) oraz wykonanie prac montazowych.

Materialem wilasciwym do wykonania podsypki jest mieszanina piaskowo-zwirowa lub
zwir nie zawierajace czastek wigkszych niz 8mm. Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ ok.
20cm. Po wykonaniu podsypki na dnie wykopu nalezy utozy¢ rure i z tego samego materiatu
wykona¢ obsypke. W zaleznosci od $rednicy rury drenarskiej obsypka moze by¢ wykonana w
jednej lub kilku warstwach 1 winna sigga¢ ok 20cm powyzej korony rury. Obsypka winna by¢
wykonana starannie i rtOwnomiernie po obu stronach rury a wilasciwe jej zaggszczenie zapewni
rowny rozktad obcigzen na calej dlugosci rurociggu. Gdy rury drenarskie uktadane sg w grun-
tach innych niz piaski lub zwiry, to zamiast podsypki i obsypki nalezy wykona¢ filtr gruntowy
(grubos¢ filtra min. 20cm).

Wilasciwg wspolprace rury z gruntem zapewnia stopniowe wypetnienie wykopu. Po-
szczegOlne warstwy winny mie¢ grubos¢ 15-20cm. Do wypehienia wykopu mozna uzy¢ piasku
grubego lub zwiru Zageszczenie poszczegdlnych warstw powinno odbywacé si¢ z odpowiednia
ostroznos$cig 1 starannoscig a materialy, ktorych zageszczanie jest trudne lub dyskusyjne winny
by¢ eliminowane. Wskazane jest tez, aby do rozdziatu ré6znych warstw gruntu stosowaé odpo-
wiednio dobrane geowldkniny.

Przewody drenarskie powinny mie¢ nachylenie podtuzne zapewniajace przeplyw w prze-
wodzie wody z predkoscig powodujgcg wynoszenie z jego wnetrza drobnych frakcji gruntu.
Przyje¢to minimalna predkos¢ wody w przewodzie 0,2m/s. Minimalny spadek zalezy od $rednicy
przewodu 1 od rodzaju odwadnianego gruntu, dla $§rednic do 200mm nie powinien by¢ mniejszy
niz 4%o. Maksymalne spadki powinny by¢ tak dobrane aby predko$¢ przeptywu nie przekroczy-
ta 1,25m/s. Przekroczenie jej moze spowodowac plynigcie wody na zewnatrz, wzdtuz przewodu
drenarskiego co grozi jego podmyciem.

6.0. Wytyczne realizacji.

Przed rozpoczgciem robdt ustali¢ dokladnie punkty wilaczenia oraz rzedne w tych
punktach.

Przed przystgpieniem do prac nalezy pisemnie powiadomic¢ wszystkich gestoréw sieci.

Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z
odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i podsypka piaskowg dla rur.

Dalsze wypelnienie wykopu wykonaé¢ gruntem rodzimym spelniajagcym wymagania
normy PN-81/B-03020.

Wykonanie rob6t zleci¢ uprawnionemu wykonawcy posiadajagcemu kwalifikacje na
wykonawstwo robdt w danej technologii

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejagcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z normami PN — 69/B — 06050 oraz BN — 83/8836 — (2.

W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Miejsca kolizji istniejagcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy
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ustali¢ szczegdtowo wykonujac przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela gestora
sieci.

Oprécz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac¢ jako czynne.

Wykopy pod rurociagi do glgbokosci 1 m mozna wykonywaé jako nieszalowane o
skarpach pionowych. O glebokosci wigkszej nalezy wykonywac jako szalowane o skarpach
pionowych. Zabezpieczenie $cian wykopéw wykonywaé zgodnie z normg PN — 68/B —
06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegiebiania.

Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na
usytuowanie sieci w drogach.

W miejscach gdzie sieci prowadzone sg ponizej poziomu wod gruntowych wykopy
nalezy szczelnie umocni¢ stosujagc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w
takim wypadku wykonywac przy pomocy igtofiltrow.

W pozostatych miejscach odwodnienie nalezy wykona¢ stosujac ciagle pompowanie
wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie

7.0. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot ustali¢ doktadnie punkty wlaczenia oraz rzgdne w tych
punktach.

Przy robotach ziemnych zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne.

Roboty ziemne wykona¢ z wytycznymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych” Czg¢$¢ 1 Roboty ogolnobudowlane rozdz. 2.
Roboty ziemne oraz przepisy BHP.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng drenazu rurowego.

Roboty montazowe instalacyjne zgodnie z ,,Warunkami  technicznymi wykonania i
odbioru” t. I ,,Instalacje przemystowe 1 sanitarne”.

Przestrzega¢ przepisy BHP i porzadkowe. Nalezytg ostrozno$¢  zachowaé przy
skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegolnie z czynnymi kablami energetycznymi.

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego
niepokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski, ktory ustali sposob
postepowania z napotkang przeszkoda.
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8.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI DSZCZOWEJ-DRENAZU RUROWEGO

Dziakki nr:
Kobylnica dz. nr 705/2
Inwestor:
Centrum Uslug Wspolnych
ul. Wodna 20/2
76-251 Kobylnica

* Podstawa:

- art. 34 Ustawy z dnia 14 lipca 1994 Prawo Budowlane,

- przepisy odrebne,

- wizja terenowa

* Informacje podstawowe:
Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otocze-
niu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
W tym rozumieniu planowana budowa drenazu nie wprowadza ograniczen w zagospodaro-
waniu sgsiadujagcego z obiektem terenu. Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do nierucho-
mosci objetych pozwoleniem na budowe.

» Ustalenie obszaru oddziatywania.
Projektowana kanalizacyjna deszczowa- drenaz rurowy lokalizuje si¢ w pasach drogowych
zgodnie ustaleniami MPZ oraz normami w zakresie odlegtosci od linii rozgraniczajacych
nieruchomosci.
Drenaz i urzadzenia z nim zawigzane po wybudowaniu nie generuja emisji spalin, hatasu,
wibracji 1 zanieczyszczen.
Brak skutkéw w ograniczeniu zagospodarowania terenow sasiednich wynikajacych z prze-
pisow odrebnych.



8

9.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt : remont 1 przebudowy istniejacej instalacji drenazowe;j
1 kanalizacji deszczowej hali sportowe;j
kategoria obiektu XXVII

Inwestor: Centrum Ustug Wspdlnych
ul. Wodna 20/2
76-251 Kobylnica

Branza: Sanitarno — instalacyjna

Opracowat:

inz. Jerzy Sajek
157/Gd/2002
cztonek Pomorskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/5867/02

Stupsk kwiecien 2018 r.
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Informacja BIOZ

1. ZaKres robét.

* zagospodarowanie terenu budowy:

* ogrodzenia poszczegdlnych miejsc pracy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* wyznaczenie drog, wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych, oraz miejsc parkingowych dla samochodow
dostawczych

* wyznaczenie miejsc sktadowisk materiatow i wyrobow

* geodezyjne wytyczenie przebiegu tras sieci

* wykonanie wykop6éw i montaz sieci zewngtrznych

2. Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiorce :
- nie wystepuja

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- nie wystepuja

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

* zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia §cian wykopu przed
obsuni¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym

Zagrozenia wystepujace przy montazu poszczegolnych instalacji z rur PVC

* upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

* uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy miejscu montazu poszczegolnych instalacji (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Roboty stwarzajace szczegdélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi wg Rozp. Min. Inf. w sprawie informacji dot. Bezp. I ochrony zdrowia oraz planu
BIOZ §6

- nie wystepuja

Kierownik budowy bedzie przekazywat informacje o mogacych okresowo wystapic¢ zagrozeniach
W Sposob zwyczajowo przyjety np. na apelach, naradach, odprawach
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

*  Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen

* Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen

* Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

* do wykonywania prac budowlanych moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy wlasciwe
przeszkolenie bhp (podstawowe lub okresowe) oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu
budowy przez wykonawce danych prac (kierownika rob6t lub brygadzistg).

* odbycie instruktazu stanowiskowego pracownicy potwierdzajg wlasnorgcznym podpisem na koncu
niniejszej informacji

W zakresie instruktazu stanowiskowego nalezy:

* zapozna¢ pracownikow z terenem budowy i z konkretnym miejscem - frontem prowadzenia robot
przez danego wykonawce,

» wskazac konkretnie jakie zagrozenia wystepuja na stanowiskach pracy danego wykonawcy,

*  okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia konkretnych zagrozen,

» wskaza¢ jakie $rodki ochrony indywidualnej sg niezbgdne do stosowania przy konkretnych
zagrozeniach,

» praktycznie sprawdzi¢ czy posiadane przez pracownikow $rodki ochrony indywidualnej sa w stanie
technicznym zdatnym do uzytku oraz sprawdzi¢ czy pracownicy potrafig si¢ nimi prawidtowo
postugiwac,

* przypomnie¢ pracownikom jakie prace i z jakimi urzadzeniami sg pracami niebezpiecznymi np.
prace na wysokosci powyzej 2 m i prace w wykopach ponizej 2 m od poziomu gruntu, prace przy
obstudze pil tarczowych lub urzadzen z wirujacg tarcza, prace z otwartym ogniem, w tym spawanie i
cigcie metali oraz uzywanie palnikow gazowych z butlami propan-butan w miejscach wystegpowania
(sktadowania lub uzywania) materialow tatwopalnych itp.

» okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym zasadg, ze
nadzor ten sprawuje wyznaczony imiennie przez kierownika robot pracownik, najlepiej brygadzista,

* zaznaczyC, ze prace szczegOlnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane tylko po spelieniu
szczegotowych (w tym pisemnych) wymagan okreslonych przepisami technicznymi lub przepisami
bhp oraz po wyraznym poleceniu wydanym przez bezposredniego przelozonego lub osobe
wyznaczong do bezposredniego nadzoru wykonywanych prac.

7. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie

- wykonywanie robdét ziemnych
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- cieptownicze,
- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
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W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniegjszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gltgbokosci wigkszej od 2,0 m.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywacé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowang.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

* w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
glebokosci  wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odpltyw wod deszczowych od
wykopu

» sprawdza¢ skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dlugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym
rozpoczeciem robot

* likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia wykona¢ bezpieczne zej$cia i wejscia do wykopow

* nie skladowa¢ materiatow i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany
sa obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

» zachowac¢ bezpieczne odlegto$ci wykopow od istniejacych budowli

» kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

8. Poruszanie si¢ po obiekcie, drogi ewakuacyjne

Na terenie istnieje ciagg drog dojazdowych oraz miejsca postoju i ewentualnego manewrowania
pojazdéw dostawczych dostarczajagcych materialy na teren budowy. Istniejgca infrastruktura drog
umozliwia swobodny dojazd straz pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz innych stuzb.

Kazdy z wykonawcow bedzie mial wyznaczone state miejsce postoju swoich pojazdow, o ile
zajdzie taka potrzeba.
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Poruszanie si¢ pracownikéw i brygad po terenie budowy do miejsc poszczegdlnych robot moze
nastgpowac tylko wydzielonymi (oznaczonymi) ciggami komunikacyjnymi,. Dozwolony obszar i sposob
poruszania si¢ po zakltadzie zostanie przekazany pracownikom przez kierownika produkcji zaktadu
podczas instruktazu stanowiskowego.

Na wypadek ewakuacji stosowa¢ si¢ do instrukcji i oznaczen drog ewakuacyjnych w
przedmiotowym zakladzie.

9. Przechowanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy

Kazdy z wykonawcow, pracownikow jest zobowigzany w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy postgpowaé na placu budowy i na poszczegdlnych stanowiskach (frontach) robot zgodnie z
wymaganiami przepiséw ogolnych bhp, instrukcji bhp i przeciwpozarowych, a w szczegdlnosci zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (DZ. U. 1972 nr 13, poz. 93).

Podstawa prawna opracowania:

* ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

e art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

10. Uprawnienia, warunki, uzgodnienia
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