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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

2. Przedmiot i zakres projektu

3. Opis istniejacego zagospodarowania
4. Opis projektowanych rozwigzan

5. Uwagi koncowe
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OPISTECHNICZNY

1. Podstawy opracowania
—  Wycinek z mapy zasadniczej w skali 1:500.
—  Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane.
—  Obowigzujace normy i aprobaty techniczne.
— Uzgodnienia konstrukcyjno — materiatowe
— Inwentaryzacja budowlana z odkrywka fundamentéw

—  Dokumentacja fotograficzna

2. Przedmiot i zakres projektu

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiot inwestycji Izolacja pionowa scian fundamentowych
Stadium opracowania Projekt techniczny budowlany

Inwestor Gmina Kobylnica - Centrum Uslug
Wspdlnych w Kobylnicy
ul. Wodna 20/2
76-251 Kobylnica

Autor projektu Biuro Projektowe Termo Projekt Piotr Mnich
ul. Ks. Antoniego Kani 42C
76-248 Debnica Kaszubska

Zakres opracowania
Rozwigzania opracowanie obejmuje rozwiagzanie architektoniczno -
techniczne konstrukcyjne i materialowe wykonania izolacji pionowej

scian fundamentowych budynku

Opracowanie opracowanie zawiera czes$¢ opisowa i graficzna
projektowe



Zakres prac do wykonania.
a) roboty wstepne
- wygrodzenie strefy wykonywania prac

b) roboty ziemne
- odkopanie $cian fundamentowych do gory fawy
- zatadunek 1 wywodz ziemi z wykopow
- zakup i dostawa piasku do zasypania wykopow
- zasyp wykopow po wykonaniu izolacji z ubiciem warstwami

c) roboty przygotowawcze
- skucie nieréwnosci $cian fundamentowych betonowych na gltebokos¢ do 1 cm
- wykonanie wyrdéwnania $cian tynkiem cementowym II kat
- oczyszczenie catosci 1 zagruntowanie

d) wykonanie izolacji pionowej
- wykonanie faset na styku $ciany z tawga
- naniesienie na §ciany warstwy bitumicznej
- wykonanie warstwy ochronnej ptytami styrodurowymi XPS gr. 8§ cm
- utozenie zabezpieczenia z folii kubetkowe;j
- wykonanie obrobki blacharskiej z blachy powlekanej odcinajacej czes¢ cokotows

e) opaska
- montaz opornika 6x20 na tawie betonowej z oporem
- wykonanie opaski wokdt budynku z kostki betonowej gr. 6 cm
- utozenie nawierzchni z kostki polbruk

f) uporzadkowanie terenu
- wyréwnanie terenu wokoét budynku
- wygrabienie i usunigcie pozostatosci po robotach z wywozem

3. Opisistniejacego zagospodarowania

Na dziatce znajduje si¢ obiekt kubaturowy — budynek hali sportowej, dwukondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony o wymiarach w rzucie 54,08 x 36,09 m. Budynek jest potaczony
z obiektem szkoty za pomoca tacznika od strony elewacji frontowej. Wjazd na dziatke od
strony potudniowej Pozostata cze$¢ dziatki to teren zielony. Dziatka 705/2 od strony
poéinocnej graniczy z cickiem wodnym Kobylniczka. Teren ten posiada ogrodzenie. Projekt
nie zaklada rozbiorki obiektéw kubaturowych.

Przebieg poszczegdinych urzadzen istniejacego zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
wg wycinka mapy zasadniczej w skali 1:500 — rys. nr 1 ,,Plan sytuacyjny”.

Dla celow projektowych zostaty przeprowadzone ogledziny budynku w wyniku ktorych

stwierdzono nadmierne zawilgocenie $cian fundamentowych.



4. Opis projektowanych rozwiazan

Dane ogdlne

Zakres prac przyjeto w uzgodnieniu z Inwestorem — Gmina Kobylnica - Centrum Ustug
Wspdlnych w Kobylnicy

a) roboty wstepne obejmuja gtdwnie prace rozbidrkowe, demontazowe i porzadkowe
pozwalajace na przystapienie do kolejnego etapu jakim sa roboty ziemne. Ze wzgledu
na czynny obiekt w ktérym miesci si¢ sala gimnastyczna istnieje koniecznos¢ wywozu
materialu  uzyskanego z rozbidrek elementéw betonowych bez zbednego
magazynowania go w strefie prowadzenia prac. Dotyczy to gtdwnie rozbidrki

elementow betonowych.

b) roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegdtowych informacji na temat uzbrojenia terenu
w bezposrednim sasiedztwie scian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy
prowadzi¢ regcznie przewozac taczkami w miejsce skladowania pozwalajace na
mechaniczny zafadunek i wywo0z. Na podstawie wykonanych ogledzin stwierdzono,
ze obsypka $cian 1 faw fundamentowych budynku zostata wykonana gruntem rodzimym-
pochodzaca z wykopdw podczas budowy ze znaczaca domieszka gruzu powstatego w
trakcie budowy. Taka zasypka sprzyjata zawilgoceniu $cian budynku.

C) roboty przygotowawcze — to bardzo wazny etap prac stanowigcy 0 skutecznosci
wykonanej izolacji. Dlatego wszystkie czynnosci z nim zwigzane wymagaja szczegolnej
starannosci a przed wykonaniem kolejnych czynnosci zgtaszane do odbioru przed ich

wykonaniem jako prace zanikajace czy tez ulegajace zakryciu.

d) wykonanie izolacji pionowej - projektuje sie przed przystapieniem do utozenia
warstw izolacji pionowej wyrownanie $cian fundamentowych betonowych wylanych w
gruncie bez szalunkow przez skucie nierdwnosci i wykonanie wyréwnania w postaci
tynku cementowego |1 kat. z dodatkiem srodka poprawiajacego wodoszczelno$¢ tynku
w stosunku 1:8, a na polaczeniu sciany z ‘tawag oraz ze $ciang przyziemia
wykona¢ feseta o promieniu 6 cm. Nastepnie po przeschnieciu tynku catos¢ nalezy
zagruntowa¢ s$rodkiem gruntujgcym rozcienczonym w wodzie w stosunku 1:10.
Roztworem tym nalezy zagruntowa¢ rowniez cze¢s¢ cokotowg sciany powstalg po
podcieciu istniejacej izolacji termicznej po obwodzie budynku. Na tak przygotowane
podioze nanosimy wiasciwg izolacje bitumiczng. Minimalna grubos¢ przeschnictej
warstwy powinna wynosi¢ 4-5 mm. Cale uszczelnienie wykona¢ nalezy zgodnie z
normag DIN 18195-3 i ogdlnymi wytycznymi wykonania powlok grubowarstwowych

w dwoch cyklach roboczych. Ewentualne przejscia instalacyjne wzmocni¢ przez



9)

wklejenie siatki polipropylenowej. Na tak wykonang izolacje nalezy na s$cianach
fundamentowych naklei¢ piyty styrodur o gr. 8 cm jako warstwe ochronng dla
wykonanej izolacji. Przed zasypaniem wykopow zatozy¢ folie kubetkowg
zabezpieczajacag wykonang warstwe ochronng ze styroduru przed mechanicznym
uszkodzeniem calego systemu w trakcie zasypywania i zagegszczania piasku w
wykopie. Na potaczeniu $ciany fundamentowej ze $Sciang nadziemia nalezy zastosowac
obrébke blacharskg z blachy ocynkowanej w celu uniemozliwienia przedostawania si¢
wody za warstwy ozolacyjne $cian fundamentowych. Zasypke wykopow nalezy
wykona¢ z gruntu budowlanego ukiadajac go warstwami 15 cm z zageszczeniem do Is =
0,98

odwodnienie budynku — wg odrgbnego opracowania.

opaska i utwardzenie terenu — opaska przy budynku zostanie wykonana z kostki
polbruk np. cegietka, grubosci 6 cm, szerokosci 80 cm ograniczonej opornikiem 6x20 cm
ulozonym na tawie betonowej z oporem. Opaska musi posiada¢ spadek poprzeczny
min. 1,5% a krawedz opornika winna wystawa¢ na 5 cm od istniejagcego terenu.
Opaske nalezy utozy¢ na 5 cm podsypce piaskowej i 10 cm podbudowie z piasku
stbilizowanego cementem. Ze szczegOlng starannoscia nalezy wykonaé zageszczenie
zasypywanych wykopoéw poniewaz bedg to warstwy podbudowy pod cala szerokosé
opaski. Odtworzenie podestu przed wejsciem do budynku od zachodniej strony nalezy

wykona¢ z jako zelbetowe o ksztalcie i wykonczeniu istniejacego podestu.

uporzadkowanie terenu — ostatni element prac przed oddaniem przedmiotu zamdéwienia
do eksploatacji. W ramach tego etapu nalezy zlikwidowaé¢ wszystkie wykonane
zabezpieczenia, wyrowna¢ teren i uporzadkowaé strefe prowadzenia prac, a zebrane
smieci, resztki materiatdw i gruz usuna¢ z terenu budowy. Ubytki zieleni powstate

podczas prac ziemnych, nalezy uzupehic obsiewajac trawa.

Wymaganie dotyczace wykonania prac nawierzchniowych.

Kostka betonowa winna posiada¢ aprobate techniczng pozwalajaca na jej stosowanie

w budownictwie drogowym oraz atesty potwierdzajace jej wytrzymatosci, scieralnosci i

mrozoodpornosci. Piasek do wypelniania spoin migdzy kostkami powinien by¢ czysty i

drobny. Po utozeniu kostki betonowej nalezy jg ubi¢ wibratorem plytowym z

zabezpieczong ptyta warstwa gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢ zabezpieczona,

by przy zageszczaniu nie uszkodzi¢ kostki. Prefabrykowane obrzeza powinny by¢

wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i

04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic i parkingow”.



Nalezy je uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci4cm.
Elementy krawe¢znikOw nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od
poziomu i linii. Krawezniki nalezy uklada¢ w odstepie co 5mm. Wszystkie spoiny w

kraweznikach wypemni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:3.

Podloza pod konstrukcje nawierzchni i kraweznikow nalezy:

a) wymagany wskaznik zageszczenia dla podioza nawierzchni jezdni drog i parkingdw —
Is = 1,0 a dla chodnikdéw (opaska) Is = 0,98

b) Wyprofilowa¢ do wymaganego profilu jak dla poziomu nawierzchni z dokfadnoscia
do 1,0cm.

Wykonawca powinien zatgczy¢ karty techniczne oferowanych nawierzchni lub inne
dokumenty okreslajace jednoznacznie parametry techniczne proponowanych nawierzchni
oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwosé ich wykorzystania (Atest PZH, Aprobata lub
Rekomendacja ITB).

Wykaz wymaganego sprzetu:
a) pita do cigcia kostki
b) walec samojezdny wibracyjny

c) wibrator powierzchniowy

5. Uwagi koncowe

Dzialka nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W chwili obecnej jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego nie
wystgpig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi. Teren nie znajduje si¢ w obrebie terenu gorniczego ani

wptywu eksploatacji gérnicze;.

Charakterystyka ekologiczna.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia ilosci odpaddw gospodarczych.

Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujacego, zakiocen elektromagnetycznych i innych.

Zastosowane materiaty nie spowoduja skazenia gleby ani wdd powierzchniowych.
Nie wyste¢puje potencjalne zagrozenie dla srodowiska. Materiaty uzyte do realizacji zadania
musza posiada¢ dokumenty odniesienia dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Obszar robot nalezy dokladnie zabezpieczy¢ przed dostepem 0s0b nie zwigzanych

z budowa.



Projektowane roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, Normami Technicznymi i wytycznymi.

Ewentualne problemy, ktére wynikng w trakcie wykonywania robdt be¢da rozwigzywane
w ramach nadzoru autorskiego.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajagcej odpowiednie uprawnienia

budowlane.



Rysunki
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|IZOLACJA PIONOWA

«

0.00 = 28.80

7 28,80 (27,50)

. Faseta na styku sciany z tawg
. Tynk cementowy klasy I

Grunt z emuls;ji bitumicznej do wykonywania powtok
przeciwwilgociowych i ochronnych

. Wysokoelasytyczna grubowarstwowa masa uszczelniajgca
. Styrodur gr. 8cm
. Folia kubetkowa

Obrébka blacharska z wcieciem w fuge cegly elewacyjne;j

BIURO PROJEKTOWE

TERMO rroJEKT
ul. Zjednoczenia 42C
76-248 Debnica Kaszubska
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IZOLACJA PIONOWA SCIAN
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OPASKA Z KOSTKI
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1. Opornik betonowy 6x20 cm
2. Kostka betonowa szara gr 6 cm
3. Lawa betonowa z oporem beton B-15 w

ilosci 0,021m3/mb

4. Zasyp wykopu piaskiem srednioziarnistym

zageszczonym do Id - 0,98

BIURO PROJEKTOWE
- |
TERMO rroJEKT
ul. Zjednoczenia 42C
76-248 Debnica Kaszubska

OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

NR RYS:
PROJEKT: Izolacja $cian fundamentowych budynku sali gimnastycznej
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Gmina Kobylnica - Centrum Ustug Wspdlnych w Kobylnicy
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA OBIEKTU:

Izolacja Scian fundamentowych budynku sali gimnastycznej

2. ADRES OBIEKTU:

Dzialka nr 705/1 i 705/2 obreb Kobylnica

3. INWESTOR:
Gmina Kobylnica-Centrum Ustug
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ul. Wodna 20/2
76-251 Kobylnica
4. PROJEKTANT:
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Piotr Mnich
ul. Ks. Antoniego Kani 42C,
76-248 Debnica Kaszubska

5. PROJEKT ADAPTOWALI :

Architektura: tech. bud. Piotr M. Kaptan



CZESC OPISOWA

1. Zakres robd6t obejmuje wybudowanie:

Izolacja scian fundamentowych budynku sali gimnastycznej na dziatce nr 705/1 i
705/2 obreb Kobylnica

Kolejnos¢ wykonywania rob6t obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty
wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy.

2. Brak istniejacych obiektow budowlanych na projektowanej dzialce.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza c zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych

strefy sktadowania materiatow 1 wyrobow

instalacje rozdziatu energii elektryczne;j

bliskos¢ linii elektroenergetycznych

wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno - sanitarne
sprzetu p-poz.

4. Rodzaje i skala zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych oraz
miejsce 1 czas wystgpienia:

a)

d

roboty ziemne:

glebokos¢ wykopow i1 nachylenie skarp: wykopy o §cianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wigkszej niz 1,5 m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m

przebieg instalacji podziemnych: sasiedztwo istniejacych, oraz wykonywanie
projektowanych przylaczy ( przepusty, przebicia)

roboty budowlano - montazowe:

upadek z wysokosci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 5,0 m:

balustrady, zabezpieczenia wszelkich otworéw pionowych i poziomych

prace wykonywane co najmniej przez dwie osoby

roboty wykonczeniowe:

upadek z wysoko$ci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0 m

( rusztowania zewnetrzne i wewnetrzne, balustrady)

uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:

porazenie pradem elektrycznym

potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem ( koparka)

pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystagpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

a)

szkolenie wstepne



b)

szkolenie wstgpne ogolne (instruktaz ogdlny)

szkolenie wstepne na stanowiska pracy ( instruktaz stanowiskowy)
zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
szkolenie wstepne podstawowe

szkolenie okresowe

5.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienie zagrozenia.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Zasady stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

a)
b)
c)
d)
€)
)
9)
h)
i)

)

wykonywanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
wydzielenie drég komunikacyjnych
wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania
zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych
szkolenie BHP i P.POZ.
zaopatrzenie w sprzet BHP i P.POZ.
ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego
udostegpnienie do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczacych:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi

— udzielania pierwszej pomocy



Debnica Kaszubska 26.04.2018 r.

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany ,1zolacja Scian fundamentowych
budynku sali gimnastycznej” projektowanego w miejscowosci Kobylnica na dzialce nr 705/1
i 705/2 obreb Kobylnica, gm. Kobylnica zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projektanci:

Architektura:

tech. bud. Piotr M. Kaptan Upr. AN/ 8346/408/8 e



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MBK-81R-G9R *

Pan Piotr Michat Kaptan o numerze ewidencyjnym POM/B0O/1900/01

adres zamieszkania ul.Pasieka 24A, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



WOJEWODZKIE BIURO o )
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Stupsk, dnia 20«12 197. 5%,
W SLUPSKU

r‘r;{,g

Znak: AN/&:

(e}
3

6 1.7
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