SALA PRZEDSZKOLNA

Odku¢ poziom i wykona¢ wiaczenie

projektowanej k.s. ksztattkg typu "traper”

oraz wykonczenia podtogi

- odtworzenie posadzki

Przebudowaé pion Ki1 z Zzel. @50 na PVC @75
potaczenie z czescig zeliwng tacznikiem typu "traper”,
nad posadzka zabudowa¢ czyszczak PVC @75
(pion zabudowaé plyta kart.-gips)

SALA LEKCYJNA

Przed przystapieniem do rob6t pod posadzkg
nalezy najpierw odku¢ istn. poziom k.s. a nastepnie
odkry¢ istn. kanat technologiczny c.o., po poréwnaniu poziomu
posadowienia poziomu k.s. oraz przeowddw rozdzielczych c.o.
okresli¢ sposob minigcia przewoddw c.o.

Przebudowaé pion Ki2 z Zel. @75 na PVC @75
potgczenie z czescig zeliwng tacznikiem typu "traper”,
nad posadzka zabudowa¢ czyszczak PVC @75

(pion zabudowact ptyta kart.-gips)
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LEGENDA:
- Proj. kanalizacja sanitarna podposadzkowa z rur PVC SN8 Litych
— —— — -istn. kanalizacja sanitarna - trasa orientacyjna
@ - Pion kanalizacji sanitarnej - istniejacy
@ - Pion kanalizacji sanitarnej - projektowany
- Potpion - podejscie pod przybor, zakoriczone nad wigczeniem przyboru

ZNO - Zawoér napowietrzajaco-odpowietrzajacy

umj - Umywalka ceramiczna wiszaca, szer. 50cm na pétpostumencie
wersja junior, montaz na wysoko$ci 60cm

umn - Umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych 65x56cm
z 1 porecza, syfon dla niepetnosprawnych

um - Umywalka ceramiczna na postumencie szer. 50cm

mu - Muszla ustgpowa ceramiczna lejowa w wersji junior, wysokosci 33cm
mun - Muszla ustgpowa ceramiczna "podwieszana" dla niepetn. z 2 porgczami
wp - Wpust podtogowy @100 ze stali nierdzewnej z syfonem

br - Brodzik akrylowy 90x90cm na stelazu (dno ryflowane - antypos$lizgowe)
zabudowa wg. czesci architektonicznej

UWAGI:

- Gospodarka podposadzkowa z rur PVC SN8 Litych

- Przed przystapieniem do uktadania gospodarki podposadzkowej
nalezy okresli¢ (odku¢) miejsce wigczenia oraz okresli¢ srednice
istn. przewodu

- Przybory nalezy zasyfonowaé

- Podejscia k.s. pod przybory:
- PVC @32: umywalka
- PVC @50: natrysk
- PVC @110: miska ustepowa, wpust podtogowy

- Pion K1 wyprowadzi¢ nad dach, zakonczyé wywiewkg

- Podejscia pod umywalki w bruzdach $ciennych

- Nad posadzka na pionach nalezy zamontowa¢ hermetyczne rewizje

- Minimalny spadek dla pozioméw w posadzkach:

a) 3110 - 2%

b) @160 - 1,5%

- Zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza do zawotu napow.-odpow.
poprzez zabudowe kratki wentylacyjnej 14x14cm w zabudowie
kart.-gips.

RZUT PARTERU

POMIESZCZENIA PODLEGAJACE PRZEBUDOWIE
SKALA 1:75
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