Podejscie od tréjnikéw pod stropem
do umywalki wykonac¢ z rur tworzywowych dn15
np. Alupex, przewody prowadzi¢ w bruzdzie
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POM.WOZINEGO
IZOLACJA:
- Przewody c.w. i w.zm. zaizolowaé, grubo$¢ izolacji jak ponizej:
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30 mm
e b d 3. Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzace

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
1/2 wymagan z poz. 1-2
4. Przewody ogrzewan centralnych ( c.w.u.) wg poz.
1-2, utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw 1/2 wymagan z poz. 1-2
- Przewody z.w. zaizolowa¢ przed kondensacjg izolacjg gr. 6mm

A

UWAGA:

1. Podejécia wodociggowe do umywalek zakoriczy¢ zaworkami 1/2" i dalej do baterii wezykami cisnieniowymi 1/2"

2. Projektowana instalacja wodociggowa z rur tworzywowych, Srednice rur tworzywowych réwnowazne $rednicg rur w projekcie

3. Przed miskami ustepowymi nalezy zamontowa¢ zaworki odcinajace 1/2"

4. Przewody projektowane zaizolowa¢, uzupetni¢ izolacje istniejacych przewodéw wodociagowych w obrebie przebudowywanych pomieszczen

5. System rur tworzywowych powinien posiadaé technologie umozliwiajaca zalewanie ksztattek oraz tacznikéw w warstwach posadzkowych, $ciennych

6. Mieszacze termostatyczne z pokrettami regulacji temperatury wody zmieszanej, wyposazone w blokade antypoparzeniowa (samoczynnie zamyka
wyptyw wody zmieszanej w przypadku braku doptywu wody zimnej). Mieszacze posiadajq mechanizm zabezpieczajacy przed osadzaniem sie
kamienia, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne, pétsrubunki oraz termometr wskazujacy temperature wody zmieszanej

LEGENDA:

——- Projektowana instalacja wody zimnej

——- Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowe;j
———- Projektowana instalacja wody zmieszanej

- Istniejgca instalacja zimnej wody

Mieszacz termostatyczny 3/4" zabudowany we
wnece, na kazdym wlocie zamontowa¢ zawor
kulowy 3/4", dostep poprzez drzwiczki rewizyjne
20x30cm zamykane na kluczyk
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do instalacj,
w posadzce

- Istniejgca instalacja cieptej wody uzytkowe;

bu - Bateria umywalkowa stojaca (sztorcowa) jednouchwytowa
z funkcjg mieszania wody

buj - Bateria umywalkowa stojaca (sztorcowa) jednouchwytowa
z funkcjg mieszania wody, do ceramiki typu junior

zemu - Zawor katowy 1/2" ze ziaczem elastycznym do ptuczki miski ustepowej

bun - Bateria umywalkowa jodnouchwytowa dla niepetnosprawnych z funkcjg
mieszania wody oraz wyciggang wylewka

2 x zc - Zawory czerpaine katowe 1/2" ze ztaczka do weza

bn - Bateria natryskowa $cienna jednouchwytowa
z funkcjg mieszania wody
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