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DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2015r.

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR:

OBIEKT: ETAP:
e-mail: podruczny@o2.pl                                  www.solid.slupsk.pl

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy Szkół w Kobylnicy.
76-251 Kobylnica, ul. Główna 63

SKALA: 1:75

AUTOR:

PROJEKT
BUDOWLANY

RZUT PARTERU
POMIESZCZENIA PODLEGAJĄCE PRZEBUDOWIE
SKALA 1:75

± 0,00m
+ 1,86m

± 0,00m + 1,32m
5'

SANITARIATY

± 0,00m -  0,02m

-  0,32m

NR RYS: S-2

RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIĄGOWA

BR. SANITARNA:

Wi1

Wi2

Podejście od trójników pod stropem
do umywalki wykonać z rur tworzywowych

np. Alupex, przewody prowadzić w bruzdzie

z.w.Ø15
c.w.Ø15
w.zm.Ø15

Mieszacz termostatyczny 1/2" podumywalkowy
zabudowany we wnęce, na każdym wlocie

zamontować zawór kulowy 1/2", dostęp poprzez
drzwiczki rewizyjne 20x20cm zamykane na

kluczyk lub maskownicę megnetyczną do glazury

z.w. Ø25
c.w.u. Ø25

z.w.Ø15
w.zm.Ø15

z.w.Ø15
w.zm.Ø15

z.w.Ø20
w.zm.Ø20

z.w.Ø20
w.zm.Ø15

z.w.Ø20
w.zm.Ø20

z.w.Ø20

Podejście od trójników pod stropem
do umywalki wykonać z rur tworzywowych dn15

np. Alupex, przewody prowadzić w bruzdzie

wg szczegółu "A"

z.w.Ø20
c.w.uØ20

c.w.u Ø25
z.w. Ø25

z.w.Ø20

do instalacji,
w posadzce

w.zm.Ø20

Mieszacz termostatyczny 3/4" zabudowany we
wnęce, na każdym wlocie  zamontować zawór

kulowy 3/4", dostęp poprzez drzwiczki rewizyjne
20x30cm zamykane na kluczyk

UWAGA:
1. Podejścia wodociągowe do umywalek zakończyć zaworkami 1/2" i dalej do baterii wężykami ciśnieniowymi 1/2"
2. Projektowana instalacja wodociągowa z rur tworzywowych, średnice rur tworzywowych równoważne średnicą rur w projekcie
3. Przed  miskami ustępowymi należy zamontować zaworki odcinające 1/2"
4. Przewody projektowane zaizolować, uzupełnić izolację istniejących przewodów wodociągowych w obrębie przebudowywanych pomieszczeń
5. System rur tworzywowych powinien posiadać technologię umożliwiającą zalewanie kształtek oraz łączników w warstwach posadzkowych, ściennych
6. Mieszacze termostatyczne z pokrętłami regulacji temperatury wody zmieszanej, wyposażone w blokadę antypoparzeniową (samoczynnie zamyka
    wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej). Mieszacze posiadają mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się
    kamienia, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne, półśrubunki oraz termometr wskazujący temperaturę wody zmieszanej

IZOLACJA:
- Przewody c.w. i w.zm. zaizolować, grubość izolacji jak poniżej:
1. Średnica wewnętrzna do 22 mm - 20 mm
2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm - 30 mm
3. Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzące
    przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
    1/2 wymagań z poz. 1-2
4. Przewody ogrzewań centralnych ( c.w.u.) wg poz.
    1-2, ułożone w komponentach budowlanych między
    ogrzewanymi pomieszczeniami różnych
    użytkowników 1/2 wymagań z poz. 1-2
- Przewody z.w. zaizolować przed kondensacją izolacją gr. 6mm

LEGENDA:
- Projektowana instalacja wody zimnej
- Projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej
- Projektowana instalacja wody zmieszanej
- Istniejąca instalacja zimnej wody
- Istniejąca instalacja ciepłej wody użytkowej

- Bateria umywalkowa stojąca (sztorcowa) jednouchwytowa
  z funkcją mieszania wody

- Bateria umywalkowa stojąca (sztorcowa) jednouchwytowa
  z funkcją mieszania wody, do ceramiki typu junior

- Zawór kątowy 1/2" ze złączem elastycznym do płuczki miski ustępowej

- Bateria umywalkowa jodnouchwytowa dla niepełnosprawnych z funkcją
  mieszania wody oraz wyciąganą wylewką

- Zawory czerpalne kątowe 1/2" ze złączką do węża

- Bateria natryskowa ścienna jednouchwytowa
  z funkcją mieszania wody

Szczegół "A"

ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
SŁONOWICACH NA PRZEDSZKOLE DZIAŁAJĄCE PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ, DZ. NR 25/1


