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PROJEKT
BUDOWLANY

RZUT PARTERU
POMIESZCZENIA PODLEGAJĄCE PRZEBUDOWIE
SKALA 1:75

± 0,00m
+ 1,86m

± 0,00m + 1,32m
5'

SANITARIATY

± 0,00m -  0,02m

-  0,32m

Odkuć poziom i wykonać włączenie
projektowanej k.s. kształtką typu "traper"

- odtworzenie posadzki
oraz wykończenia podłogi

Ki1

Przebudować pion Ki1 z żel. Ø50 na PVC Ø75
połączenie z częscią żeliwną łącznikiem typu "traper",

nad posadzką zabudować czyszczak PVC Ø75
(pion zabudować płytą kart.-gips)

Przebudować pion Ki2 z żel. Ø75 na PVC Ø75
połączenie z częscią żeliwną łącznikiem typu "traper",

nad posadzką zabudować czyszczak PVC Ø75
(pion zabudować płytą kart.-gips)
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K2

Kp1
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Ø160

Ø32 PVC-U

Ø50 PVC-U

Ø32 PVC-U

Przed przystąpieniem do robót pod posadzką
należy najpierw odkuć istn. poziom k.s. a następnie

odkryć istn. kanał technologiczny c.o., po porównaniu poziomu
posadowienia poziomu k.s. oraz przeowdów rozdzielczych c.o.

określić sposób minięcia przewodów c.o.

Ø110

UWAGI:
- Gospodarka podposadzkowa z rur PVC SN8 Litych
- Przed przystąpieniem do układania gospodarki podposadzkowej
  należy określić (odkuć) miejsce włączenia oraz okreslić średnicę
  istn. przewodu
- Przybory należy zasyfonować
- Podejścia k.s. pod przybory:
   - PVC Ø32: umywalka
   - PVC Ø50: natrysk
   - PVC Ø110: miska ustępowa, wpust podłogowy
- Pion K1 wyprowadzić nad dach, zakończyć wywiewką
- Podejścia pod umywalki w bruzdach ściennych
- Nad posadzką na pionach należy zamontować hermetyczne rewizje
- Minimalny spadek dla poziomów w posadzkach:
a) Ø110 - 2%
b) Ø160 - 1,5%
- Zapewnić dopływ świeżego powietrza do zawotu napow.-odpow.
  poprzez zabudowę kratki wentylacyjnej 14x14cm w zabudowie
  kart.-gips.

LEGENDA:
- Proj. kanalizacja sanitarna podposadzkowa z rur PVC SN8 Litych
- istn. kanalizacja sanitarna - trasa orientacyjna

- Pion kanalizacji sanitarnej - istniejący

- Pion kanalizacji sanitarnej - projektowany

- Półpion - podejście pod przybór, zakończone nad włączeniem przyboru

- Zawór napowietrzająco-odpowietrzający

- Umywalka ceramiczna wisząca, szer. 50cm na półpostumencie
  wersja junior, montaż na wysokości 60cm

- Umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych 65x56cm
  z 1 poręczą, syfon dla niepełnosprawnych

- Umywalka ceramiczna na postumencie szer. 50cm

- Muszla ustępowa ceramiczna lejowa w wersji junior, wysokości 33cm

- Muszla ustępowa ceramiczna "podwieszana" dla niepełn. z 2 poręczami

- Wpust podłogowy Ø100 ze stali nierdzewnej z syfonem

- Brodzik akrylowy 90x90cm na stelażu (dno ryflowane - antypoślizgowe)
  zabudowa wg. cześci architektonicznej
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NR RYS: S-3

RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

BR. SANITARNA:

ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
SŁONOWICACH NA PRZEDSZKOLE DZIAŁAJĄCE PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ, DZ. NR 25/1


