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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY!(ONANIA | ODBIORU ROBOT (STWIOR)
CZESC OGOLNA:

1) Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Adaptacja czesci pomieszczen szkoty podstawowej w Stonowicach na przedszkole dziatajace przy szkole podstawowe;,
dz. nr 25/1

2) Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Roboty rozbiorkowe:

—  Wykonanie nowych otwordw w $cianach nosnych wewnetrznych i zewnetrznych,
— Rozbiorka istniejacej posadzki w pomieszczeniu nr 5 (sala przedszkolna) i 5’ (sanitariaty),

Roboty budowlane:

—  Wykonanie nowych $cian dziatowych z bloczkdw gazobetonowych gr. 12 cm,

—  Zamurowanie czesci istniejacych otwordw drzwiowych,

—  Osadzenie nadprozy stalowych nad nowymi otworami,

—  Wykonanie nowych utwardzen oraz podestu wejsciowego na terenie dziatki,

—  Wykonanie zadaszenia nad nowoprojektowanym wejsciem,

—  Wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu nr 5 (sala przedszkolna) i 5’ (sanitariaty),

Roboty wykoriczeniowe, wewnetrzne:

—  Wykonczenie projektowanych $cian tynkiem cementowo-wapiennym,

—  Wykonanie gtadzi na Scianach i sufitach projektowanych,

—  Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego w pomieszczeniu sanitariatow i szatni,

—  Montaz projektowane;j stolarki drzwiowej,

—  Wykonczenie $cian w pomieszczeniach mokrych oraz przy punktach czerpania wody ptytkami ceramicznymi do
wys. 2,0m,

— Malowanie $cian i sufitow w adaptowanych pomieszczeniach,

—  Utozenie nowej wyktadziny PCV w pom. Sali przedszkolnej oraz nowych posadzek z ptytek ceramicznych w
sanitariatach,

—  Montaz oston grzejnikowych z ptyt HPL oraz obudowa pionéw grzejnikowych z ptyt g-k na stelazu stalowym,

—  Wyposazenie pomieszczenia szatni w szafki dla 25 dzieci,

Wyposazenie pomieszczenia sanitariatow

Roboty instalacyjne:

—  Przebudowa kanatéw wentylacji w pomieszczeniu szatni oraz sanitariatow,
— Montaz projektowanej armatury, oraz ceramiki sanitarnej w wers;ji junior,
—  Przebudowe instalacji elektrycznej, montaz o$wietlenia oraz gniazd wtykowych w pom. sanitariatow
(o$wietlenie w pom. sali przedszkolnej bez zmian),
— Wykonanie instalacji systemu regulacji mieszania wody doprowadzonej do umywalek utrzymujgcego
temperature wody na poziomie od 35 do 40st.C

Wszystkie prace remontowe majg charakter robot modernizacyjnych. Nie wptywajg na uktad konstrukcyjny obiektu.

3) Informacje o terenie budowy :

- organizacja robot budowlanych:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa placu budowy oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego robét, a w szczegdlnosci:
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- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

- przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru organizacje ruchu, zapewniajacq
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, niezbedne do ochrony
rob6t, wygody spotecznej i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, e jest wigczony w cene umowna,

- zabezpieczenia interesow o0soéb trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy, tj. kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowac, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

- ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w
nalezytym porzadku oraz podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci
dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

- warunki bezpieczeristwa pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za
wszelkie materialy, sprzet i urzadzenia uzywane do rob6t od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru ostatecznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca zorganizuje zaplecze na wiasny koszt i wkasnymi sitami, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i
Inspektorem nadzoru. Lokalizacje zaplecza oraz korzystanie z mediéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru
przed rozpoczeciem robot.

4) Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojec i okreslet w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych:

llekro¢ w STWIOR jest mowa o ;

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie;

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
Stanowiacym integralna cato$¢ uzytkows;

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe;

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych;
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- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej badZ ustnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

- przedmiarze robé6t — nalezy prze to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej
kolejnoci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

- fundamencie prefabrykowanym — element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania podstaw urzadzenia.

-Stup oSwietleniowy- konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania oprawy
oSwietleniowej na wysokoSci nie wigkszej niz 14 m.

-Oprawa osSwietleniowa — urzadzenia stuzace do emisji, rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia Swietinego
wysytanego przez zrédto $wiatta, zawierajaca wszystkie elementy konieczne do przymocowania i wykonania potgczen
zinstalacjg elektryczna.

-Fundament - konstrukcja Zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy oSwietleniowej w
pozycji pracy.

Cze$€ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdw, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

Osprzet instalacyjiny do kabli i przewoddéw - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagdw
rownolegtych przewodow itp.

ne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania,
rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacjg,
elektryczng jednego lub kilku zrédet $Swiatta, ochrony Zzrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony
Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietinych
(bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet $wiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

-l-
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIOR)
WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH:

A) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1) Zasady ogolne wykonania robdt:

Przed ztozeniem oferty konieczne jest dokonanie wizji lokalnej terenu budowy.

Sktadajacy oferte musi sie zapozna¢ z istniejgcymi warunkami miejscowymi.

Przed ztozeniem ofert Oferent potwierdza, ze uzyskat wszelkie niezbedne informacje konieczne do skalkulowania cen.
Powyzsze odnosi si¢ do wszystkich pozycji rob6t rozbiorkowych wyspecyfikowanych w tym rozdziale.

Projektowane wyburzenia nalezy wykonywa¢ bezwzglednie, jako reczng rozbiorke $cisle okreslonych elementéw, a nie
ich mechaniczne wyburzanie. Prace rozbiérkowe nie mogg narusza¢ statyki istniejacych $cian. Niedozwolone jest
naruszanie podczas rozbiorki struktury sasiednich, pozostawianych elementéw konstrukcyjnych. Wykonawca musi by¢
odpowiedzialny za wtadciwe rozebranie i zabezpieczenie, wszystkich istotnych, uzytecznych elementéw przeznaczonych
do przetozenia. Wykonawca powinien opracowa¢ szczegbtowy harmonogram prac rozbiorkowych w cistym powigzaniu
z harmonogramem catej budowy i zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone
pod bezposrednim nadzorem uprawnionej osoby, w sposob niezagrazajacy zdrowiu i zyciu ludzi. Prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z zachowaniem warunkdw technicznych prowadzenia robét budowlanych i zasadami BHP.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia oraz dostarczy¢ pomocnicze materiaty,
tak, aby zapewni¢ bezpieczng prace wiasnych pracownikow oraz bezpieczenstwo innych oséb (w tym uzytkownikéw).

4
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Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inzyniera Budowy i inne grupy wtgczone w prace o czasie i lokalizacji prac
wyburzeniowych. Zadne prace rozbiérkowe i wyburzeniowe nie moga byé rozpoczete bez pisemnej zgody Inzyniera
Budowy.

Szczegbtowe zalecenia wykonawcze - patrz DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przy robotach rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad wykonywania robdt rozbiérkowych: oprézni¢ obiekt
oraz usuna¢ elementy zagrazajace bezpieczefistwu pracujgcych.

Szczegbtowe warunki bezpieczeristwa przy robotach rozbiorkowych unormowane zostaty Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 /DZ.U. Nr 10 poz.47 z 1995/. Rozporzadzenie to
normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiorkowymi oraz okre$la szczegdtowe warunki bezpiecznego
prowadzenia tych robot, zorganizowania i zabezpieczenie na czas prowadzenia robGt rozbiorkowych, wiasciwej
organizacji i utrzymania ruchu objazdéw w obrebie budowy i poza nig.

W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢:

- Konieczne ze wzgledow statycznych konstrukcje wsporcze i zabezpieczajace

- Niezbedne rusztowania

Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszelkie roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do wykonania kompletnego
zakresu robot rozbidrkowych wraz z kosztami ewentualnego transportu do wytwdri celem przerdbki lub wywozu
materiatu rozbidrkowego oraz transportu pionowego tacznie z rurami zsypowymi i pojemnikami.

Wszelkie materiaty rozbiérkowe nieprzydatne do ponownego wbudowania, o ile w opisie pozycji nie postanowiono
inaczej, przechodzg na wtasnos¢ Zleceniobiorcy i sg usuwane z placu budowy.

Materiat nadajacy si¢ do ponownego wbudowania sktadowa¢ w miejscu zabezpieczajacym przed zniszczeniem
wskazanym przez Inwestora. Uzycie materiatu rozbiérkowego jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiajacego.

2) CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN:
2a) ROBOTY BUDOWLANE:

Sciany wewnetrzne, dziatowe murowane:

- Nowe $cianki dziatowe z gazobetonu gr. 12 cm i 8 cm odmiany ,,500” na zaprawie cementowo wapiennej klasy M2

- Istniejacy otwor drzwiowy do pomieszczenia nr 7 sali lekcyjnej nalezy zamurowa¢ z wykorzystaniem bloczkéw
gazobetonowych gr. 24 cm.

Sciany wewnetrzne, dziatowe w lekkiej zabudowie
- W pomieszczeniu sanitariatéw zaprojektowano drzwi oraz $cianki dziatowe systemowe, sanitarne z ptyt HPL. Drzwi 2
skrzydtowe, wahadtowe, otwierane w obie strony.

Wykonczenie Scian projektowanych:

-Sciany wewnetrzne nowe wykorczy¢ tynkiem — cementowo-wapiennym klasy IV gr. 1,5cm, wraz z osadzeniem
naroznikdw tynkarskich/gipsowych, wykonczone gtadzig gipsowag. W pomieszczeniach sanitariatow $ciany wykoriczy¢
plytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0m. Sciany przy punktach czerpania wody w sali przedszkolnej po wykonaniu
montazu armatury wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi pasem szer. 1,0m do wysokosci 1,5m.

- Po wykonaniu tynkéw i gtadzi na $cianach projektowanych i istniejacych oraz gtadzi w pomieszczeniu sali
przedszkolnej, powierzchnie nalezy odmalowaé trzykrotne farbami emulsyjnymi z gruntowaniem podtoza na kolor biaty.

Montaz stolarki drzwiowej i okiennej:

1) Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Drzwi zewnetrzne: drzwi PCV wraz z o$cieznicami, szeroko$¢ w $wietle osciezy zgodnie z zestawieniem stolarki,
wzmocnione, antywlamaniowe, w komplecie okucia, tj. 3 zawiasy, 2 zamki patentowe, klamka metalowa i odbojnik.
Drzwi powinny spefnia¢ wymagania podane ponizej:
—  wspofczynnik ,U” dla drzwi: Uma<1,6W/m2K,
— izolacyjno$¢ akustyczna: Rw=35dB,
- klasa wodoszczelno$ci: min. SA.
- Kolor biaty

Nad drzwiami zewnetrznymi na elewacji wschodniej zamontowa¢ daszek wykonany z poliweglanu w ksztatcie prostokata
jednospadowy o wymiarach: dtugo$¢ min. 150 cm, szeroko$¢ min. 100 cm.

2) Stolarka drzwiowa wewnetrzna

a) Drzwi wewnetrzne typowe
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Drzwi systemowe do budynku uzytecznosci publicznej wraz z oScieznicami regulowanymi. Skrzydta drzwiowe petne z
ptyty wiérowej wzmocnione wewnetrznie ramiakiem, podciecie systemowe wentylacyjne (w drzwiach do sanitariatow),
okleina CPL grubosci min. 0,7 mm w kolorze bialym w komplecie okucia j. 2 zawiasy, 1 zamek patentowy, klamka
metalowa i odbojnik, o$cieznice zabezpieczone (przy posadzce) przed wilgocia poprzez montaz naktadki.

b) Drzwi wewnetrzne zabudowa sanitarna HPL

W pomieszczeniu sanitariatéw zaprojektowano drzwi oraz $cianki dziatowe systemowe, sanitarne z ptyt HPL. Drzwi 2
skrzydtowe, wahadtowe, otwierane w obie strony.

Rodzaje stolarki wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowe;.

Wewnetrzne ptaszczyzny otworu drzwiowego w Scianie zewnetrznej nalezy ocieplic ptytami styropianowymi EPS 70 gr.
3cm. Gérna krawedz nadproza powinna posiada¢ kapinos wyprofilowany w warstwie ocieplenia lub w postaci gotowego
profilu.

Posadzki:
-Gres przeznaczony do budynkéw uzyteczno$ci publicznej, antypo$lizgowy, o podwyzszonej klasie Scieralnosci min. R9,
0 grubo$ci min. 7 mm, impregnowany. Rozmiar, kolor i typ ptytki nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Dodatkowo zakfada si¢ miejscowg wymiang ptytek gresowych (z doborem gatunkowym i  kolorystycznym) w
pomieszczeniu nr 1.1 z uwagi na proj. modermizacje instalacji sanitarnej, przy punkcie czerpania wody
- Nowg posadzke wykonaé w pomieszczeniu 5 i 5’ 0 tacznej powierzchni 74,21m2.
Nastepnie wykona¢ posadzke na gruncie, w postaci podtogi ptywajacej o nastepujacych warstwach:

e  gres na kleju systemowym
ptyta betonowa, dylatowana gr. 5cm zbrojona siatkg z pretdéw @4/10cm + masa samopoziomujgca
folia PCV
styropian EPS100-036 10cm
2 x papa na lepiku z wywinieciem
ptyta betonowa B15 gr.15cm
piasek zageszczony warstwami do Is=1,0
Ptyte dociskowq zdylatowaé od $cian paskami z styropianu gr. 1-2cm. Dylatacje w pomieszczeniu nr 5 wykona¢ dzielac
podtoge na 6 réwnych pol. Pod posadzka przy $cianach nosnych znajduje sie kanat technologiczny w formie koryta
betonowego w ktérym prowadzona jest czes¢ instalacii.
Po odkryciu koryta zaizolowaé od zewnatrz masg bitumiczng $ciany boczne. Wykona¢ nowe pokrycie koryta z ptyty OSB
gr. 30mm i wykonczyé suchym jastrychem do poziomu ptyty dociskowej projektowanej posadzki. Nalezy réwniez
przewidzie¢ 2 pola rewizyjne w Sali przedszkolnej i 1 w sanitariatach.

Montaz sufitu podwieszanego:

W sanitariatach i szatni zaprojektowano montaz sufitu kasetonowego, systemowego. Stelaz stalowy mocowany do
konstrukcji stropu na zwieszakach i do $cian. Kasetony o polu 60x60cm z ptyt wtdkno-cementowych w kolorze biatym.
Rzedna spodu sufitu: +2,55m.

b) INSTALACJE WEWNETRZNE:

- Przebudowa instalacji wentylacji w budynku:

-Zaktada sie przebudowe istniejacych instalacji w budynku w obrebie projektowanej przebudowy.

Wentylacja sali przedszkolnej za pomocq istniejacych kanatéw wentylacyjnych. Pomieszczenie szatni i sanitariatow
zapewniono za pomocg projektowanych kanatéw wentylacyjnych wykonanych w Scianie pétnocnej budynku. Podtaczenie
kratek do kanatow wykona¢ za pomocg rur Spiro, ukrytych nad sufitem, podwieszanym. Wentylacja sanitariatow
mechaniczna, zatgczana wraz z oswietleniem.

-Instalacja centralnego ogrzewania / obudowy grzejnikéw:

Przebudowa instalacji ¢.0. wykona¢ zgodnie ze wskazaniem w dokumentaciji projektowe;.

Gatgzki do grzejnikow wykonac z rur stalowych taczonych przez spawanie lub innych posiadajacych dopuszczenie do
uktadania w bruzdach $ciennych, w przypadku zastosowania rur miedzianych zastosowaé przejScia dystansowe
stal/miedz.

Projektowane oraz istniejace przewody w obrebie przebudowy zaizolowac termicznie wg wytycznych zawartych na rys.
S-4.

Instalacje po zakorczeniu robdt przeptukaé, poddaé prébie szczelnosci, zaizolowaé antykorozyjnie oraz wyregulowac
odbiorniki ciepta.
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-Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej:

Przebudowe instalacji wykona¢ zgodnie ze wskazaniem w dokumentacji projektowej.

Przebudowywane oraz nowoprojektowane odcinki instalacji wodociggowej wykonaé z rur tworzywowych
wielowarstwowych np. typu alupex. Projektowane oraz istnigjace przewody wodociggowe w obrebie przebudowywanych
pomieszczen nalezy zaizolowac termicznie. Po zakorczeniu prac montazowych instalacje przeptukaé, poddaé probie
szczelno$ci oraz zaizolowaé

C) INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W pomieszczeniu szatni i we projektuje sie nowg instalacje elektryczng. Oprawy oswietleniowe z czujnikiem ruchu
mocowaé bezposrednio do podwieszanego systemowego sufitu. Instalacie o$wietleniowg wykonaé przewodem
YDY3x1,5mm2 Gniazdka 230V 16A mocowaé na wysokosci okoto 1,3 m nad podfoga. Instalacje wykona¢ przewodem
YDY3x2,5mmz2. Instalacje zasilania wentylatoréw wykona¢ przewodem YDY4x1,5mm2 . Zastosowa wentylatory z
wewnetrznym wytgcznikiem czasowym. Przyciski sterujgce montowac na wysoko$ci okoto 1,3m nad podtoga. Instalacje
wentylacyjng i zasilanie opraw o$wietleniowych podigczyé do istniejacej instalacji o$wietleniowej dawnej szatni.
Podobnie instalacje zasilania gniazd wtyczkowych podtaczy¢ do istniejacej instalacji w dawnej szatni szkolnej. Instalacje
wykona¢ jako pod tynkowa. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac osprzet szczelny.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ZADANIA

Zaprawa do murowania: wytrzymato$¢ na Sciskanie — kategoria M5_musi posiadaé Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlane;

Zaprawa tynkowa: cementowo-wapienna — tynki wewnetrzne kat Il :

Obrzutka - zaprawa bardzo rzadka , grubos¢ warstwy 4-5mm na $cianach ,4mm na suficie

Narzut - wykonywa¢ po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg , grubo$¢ warstwy 8-15mm ; réwnanie za
pomoca faty , w narozach - za pomoca pacy w ksztatcie katownika , w miejscach o innym ksztacie ( sklepienia , wreby
itp.) - za pomocg specjalnego wzornika.

Gtadz cementowa - wykonywac z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o przeswicie oczek 0,5mm ,
zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu ; gr. warstwy 1-3mm ; zatarcie na gtadko packa metalowg

Gtadz gipsowa:
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej i

spetnia¢ w szczegdlno$ci nastepujace wymagania;

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz 5 MPa

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%
- Poczatek wigzania po 30-60 min.

- llo$¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie wiecej niz 0,5 g

- Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchyler od wymagan normy

Zalecenia wykonawcze:

1. gladzi gipsowych nie nalezy stosowaé w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest
wieksza niz 75%;

2. gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
normy panstwowej;

3. technologia wykonania mieszanki $ci$le wg instrukcji producenta;

4,  kazdorazowo nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, ktoéra moze by¢ catkowicie zuzyta do czasu rozpoczecia
wigzania, tj. przed uptywem 30min.;

5. do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawa¢ gipsu, w przypadku, gdy
zaczyn twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uzna¢ za nie nadajacy sie do wykonania i
usunaé;

6. niedopuszczalne jest mieszanie twardniejacego zaczynu ze Swiezym, ani przygotowywanie nowej porcji
zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu;

7. zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktada¢ kielnia na pace stalowg lub winidurowa, a nastepnie ruchem
posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do podtoza naktada¢ go na podtoze w kierunku od podtogi do
sufity;

8.  na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gtab pomieszczenia;

9. pomieszczenia, w kitérych zostaty wykonane gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone, az do
catkowitego wyschniecia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani nie wyzsza niz
+18°C;;

Niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujacych wad i usterek: prze$witéw podtoza,
rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stalg, nie mogg
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réwniez wystepowac wypryski i specznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne sg pekniecia na powierzchni
wykonanych gtadzi.

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych:

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

— Profile stalowe do zabudowy sufitowej typu CD-60/27 jako gtowne ksztattowniki nosne,
oraz ksztattowniki przyscienne typu UD-28/27

— Wkrety, kotki rozporowe

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na profilu stalowym U-75

— Phyty gipsowo-kartonowe typu GR , obustronnej 2-warstwowa, ognioodpormnosé pozarowa EI120
— Ksztattownik stalowy profil U-75x0,6 do ptyt gipsowo kartonowych

— Ksztattownik stalowy profil C-75x0,6

— Ptyta z wetny mineralnej gr 75mm

Stolarka:

Drzwi oraz witryny wydzielonej klatki schodowej o odporno$ci ogniowej EI60, aluminium

Drzwi wewnetrzne przeszklone PCV

Kotwy, - faczniki TP-1 (przy taczeniu okien w zestawy),

Kotki rozporowe R10x50 mm z wkretem 6x50mm, - rurka polietylenowa do dystansowania o $rednicy 10mm i gr. $cianki
1mm /zalecana/

Masa uszczelniajaca, silikon budowlany mrozoodporny,

Szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa ognioodporna

Instalacja wodociggowa:
Rury i ksztaltki PP-R SDR 11 PN10

Instalacja kanalizacyjna:
Rury i ksztaltki PVC- U Lite faczone kielichowo na uszczelki gumowe
Stacja termostatyczna z funkcjg dezynfekcji termiczney:

Zestaw wyposazony w mieszacz termostatyczny z pokrettem regulaciji temperatury wody zmieszanej, zawory odcinajace,
zawory zwrotne i filtry siatkowe ze stali nierdzewnej na doptywie wody zimnej i goracej, gniazdo podtaczenia obiegu
cyrkulacyjnego, termometry wskazujace temperature na wlotach wody zimnej, goracej, na wylocie wody zmieszanej oraz
temperature wody podczas dezynfekcji termicznej. Urzadzenie zapewnia mozliwos¢ precyzyjnego ustawienia
temperatury wody zmieszanej jak réwniez temperatury wody w obiegu cyrkulacyjnym.

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wyptyw wody zmieszanej w przypadku braku doptywu wody zimnej.
Istotne wyposazenie z punktu widzenia funkcji automatycznej dezynfekcji termicznej stanowig; dwa elektrozawory oraz
elektroniczny programator sterujacy procesem dezynfekcii.

Sprzet instalacyjny
taczniki ogoinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
» taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw
lub ,pazurkow".
* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezpo$rednio na podtozu (Scianie) za
pomocg wkretéw lub przyklejane.
» Zaciski do faczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2,
*  Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
» Podstawowe dane techniczne:
- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum P 44.

Gniazda wtykowe ogoinego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:

» Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkdw".

» Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
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do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretdw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do podtgczenia styku
ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w
zaleznoci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napiecie znamionowe: 250V |ub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopieri ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopieni ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.
Sprzet oswietleniowy
Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekroj
przewoddw utozonych na state nie moze byC mniejszy od 1 mm2, a napigecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od
750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych
oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Zwody
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaleca sig, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zaleznosci od rodzaju
materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.
Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blachodachdwke.
Na kominach wykona¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.
Przewody odprowadzajgce wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.
- Jako materialy przewodzace stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwodéw poziomych nalezy zachowywaé
minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm.
Katy ochronne nieizolowanych zwoddw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekracza¢ 45°.

B) WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAt 0ZONA JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ sprawny i bezpieczny. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz spetiaé
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

C) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen zabawowych. Wykonawca stosowac sie bedzie
do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot w sposdb ciagly, 1. bez zbednych przestojow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spemia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

D) OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI, ODBIOREM WYROBOW | ROBOT:

Zasady kontroli jakosci robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje :
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, materiaty i urzadzenia, ktére :

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktory wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o
ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998r. (Dz.U.99/98),

- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt."a” i ktdre
spetniajg wymogi STWIOR),

- znajdujg sie w bazie wyrobdw, o ktoérych mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998r. (Dz.U.98/99).

Jakiekolwiek materiaty i wyroby, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.

Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych:

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w zadnym wypadku nie mogg powodowaé
obnizenia warto$ci jako$ciowych, zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztéw eksploataciji oraz zmian
funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza
sie wprowadzenia zmian poza nastepujacymi przypadkami:

- gdy wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
uzytkownikdw.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytacznie na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajacego,
Inspektora nadzoru oraz projektanta dokumentacji projektowe;.

E) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

1. Zataczony przedmiar robot jest pomocniczy do sporzadzenia przez Wykonawcow kosztorysu ofertowego. Zawiera
zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

2.0bmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowg i STWIOR w
zakresie wykonania robét budowlanych, dostawy i montazu urzadzen placu zabaw, w jednostkach okreslonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot do
wykonania ujetych w dokumentacji projektowej i kosztorysowej albo wynikajacych z zapisow STWIOR, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

F) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT:

1. Roboty beda podlega¢ nastepujacym odbiorom :

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi koncowemu.

- odbiorowi w okresie gwarancji

1a) Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu podlega finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i STWIOR, w
zakresie wykonania rob6t betonowych, podbudowy i nawierzchni, dostawy i montazy urzadzen placu zabaw i uprzednimi
ustaleniami.

1b) Odbior czesciowy robot, nastapi zgodnie z zapisami umowy. Zakres wykonanych robét musi by¢ potwierdzony przez
Inspektora nadzoru na protokole odbioru cze$ciowego robét, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajacego, ktory
bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i zaptaty czeSci wynagrodzenia umownego przez
Zamawiajgcego.
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1c) Odbior koricowy (nastapi zgodnie z zapisami umowy), polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie
stwierdzona pismem do Zamawiajacego. Odbior korncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowg i STWiOR. W
toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych, zaleconych przez Inspektora nadzoru. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetiajacych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem odbioru koricowego bedzie protokdt odbioru koricowego robét, sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty
zgodnie z zapisami umowy, w tym m.in.:

- obmiary robét,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci) normujace wprowadzanie
wbudowanych materiatéw i wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie,

- certyfikaty uprawniajagce do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B na
urzadzenia zabawowe.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
koricowego — komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kofcowego robé6t. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1d)Odbiér w okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér w okresie gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad dotyczacych odbioru ostatecznego robot.

G) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa taczna zaoferowana przez Wykonawce jako suma cen jednostkowych
skalkulowanych za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ urzadzen i zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu i transportem,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

H) DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT (ELEMENTY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE):

1. Podstawg do wykonania robot jest dokumentacja projektowa:
- plan zagospodarowania placu zabaw z rozmieszczeniem urzadzen,
- rysunki urzadzen zabawowych wraz z opisem

2. Przepisy zwigzane:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z p6zn. zm.),
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.
Nr 108, poz.953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).

- rozporzadzenie Ministra Edukaciji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. 2003 nr 6, poz. 69)

3. Normy:

— PN-88/B-06250 ,Beton zwykly”,

— PN-EN 1177:2000 i PN-EN 1177:2000/A:2004 ,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”,

— PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 ,Wyposazenie placéw zabaw.
Czes¢ | Ogoine wymagania bezpieczenistwa i metody badar”,

— PN-EN 1176-2:2001 i PB-EN 1176-2:2001/A1:2005 ,Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 2 Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek’,

— PN-EN 1176-3:2001 i PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 ,Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 3 Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni”,

— PN-EN 1176-5:2001, PN-EN 1176-3:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 ,Wyposazenie placéw zabaw.
Czes¢ 5 Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli”,

— PN-EN 1176-6:2001 i PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 ,Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 6 Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych”,

— PN-EN 1176-7:2000 ,Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji.

— PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukciji wsporczych

— PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze

— PN-88/B-06250 Beton
zZwykly

— PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

— PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

— PN-88/B-30000 Cement portlandzki

— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

— PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

—  PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

— PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewoddw i kabli

— PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

—  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

— PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawdw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

—  PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

—  PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

— PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV.

— Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

— PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacie gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

— PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpomo$¢ na narazanie  mechaniczne. Wymagania i
badania

—  BN-80/6112-28 Kit miniowy

— BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

—  BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

—  BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogéine wymagania i badania.
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych os$wietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

Dodatkowo:

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 .

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych

i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje

elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 zdn.
26.11.1990r.)

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r.
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