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NR RYS: IS-2DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2015r.

RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA INSTALACJI WOD.-KAN.
TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR:

OBIEKT: ETAP:
e-mail: podruczny@o2.pl                                  www.solid.slupsk.pl

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy Szkół w Kobylnicy.
76-251 Kobylnica, ul. Główna 63

SKALA: 1:75

AUTOR:
BR. SANITARNA:

INWENTARYZACJA

RZUT PARTERU
POMIESZCZENIA PODLEGAJĄCE PRZEBUDOWIE
SKALA 1:75

± 0,00m
+ 1,86m

± 0,00m + 1,32m

Istniejące podejście żeliwne pod pion Ø100
zredukowane nad posadzką do Ø50 -
wyprowadzony pion żeliwny Ø50mm

Ki1

Ki2

Istniejący żeliwny  pion Ø70

Wi1

- demontaż pionu k.s. - żel.
- demontaż instalacji wodociągowej
  stalowej Ø20 prowadzonej po ścianie
- demotaż umywalki wraz z podejściami

Wi2

- demontaż pionu k.s. - żel.
- demontaż instalacji wodociągowej
  stalowej Ø20 prowadzonej po ścianie
- demotaż umywalki wraz z podejściami

Orientacyjan trasa istn. poziomu
kanalizacyjnego - dokładną trasę
ustalić po odkuciu pionu Wi1

z.w. Ø25
c.w.u. Ø25
cyr.Ø15 (nieczynny)

LEGENDA:
z.w. istniejąca (stal)
c.w.u. istniejąca (stal)
cyr. nieczynna (stal)
k.s. istniejąca (żeliwo)

Istniejący pion k.s.

Istniejący pion wodociągowy

Ki1

Wi1

pod stropem

UWAGA:
ORIENTACYJNE TRASY PRZEWODÓW K.S. WYKREŚLONO NA PODSTAWIE
INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ OBŁSUGĘ TECHNICZNĄ BUDYNKU
W TRAKCIE WIZJI NA OBIEKCIE

ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
SŁONOWICACH NA PRZEDSZKOLE DZIAŁAJĄCE PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ, DZ. NR 25/1


