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l SALA PREEDSIKOLNA 1. Przed przystapieniem do prac montazowych pomierzy¢ na obiekcie doktadne $rednice istniejacych instalacji
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oraz zapewni¢ do niego dostep w stropie podwieszanym (demontaz kasetonu)
\
| +/0,00m _lo.32m | 5. Powykonaniu przebudowywanego odcinka instalacji c.o. cato$¢ odpowietrzy¢, przeptukac oraz wyregulowa¢
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. “» WENTYLATOR SCIENNO-SUFITOWY @120 URUCHAMIANY NaleZy zapewnic dostep do zaworow regulacyjnych
\ Wé ROWNOLEGLE ZE SWIATLEM - BEZ ZALUZJI (GDY (istniejacych szafek z zaworami regulacyjnymi) bez
1 WYLACZONY WENTYLACJA GRAWITACYJNA) konieczno$ci demontazu catej zabudowy - konstrukcja
| - WENTYLATOR $CIENNO-SUFITOWY @150 URUCHAMIANY zabudowy powinna umozliwia¢ demontaz tylko czesci
—— 2 d W WLACZNIKIEM SCIENNYM - BEZ ZALUZJI (GDY WYLACZONY zabudowy w bezposrednim sasiedztwie drzwiczek rewizyjnych
/K WENTYLACJA GRAWITACYJNA) - WENT. WSPOMAGAJACY
NAPLYW SWIEZEGO POWIETRZA PRZEZ
I | o o o OTWORY DRZ\éVIOWE ZLOKALIZOWANE RZUT PA RTE RU
W DOLNEJ CZESCI STOLARKI DRZWIOWEJ
IZOLACJA POWIERZCHNIA OTWORU min 20cm2 - INFILTRACJA POMIESZCZENIA PODLEGAJACE PRZEBUDOWIE
. A , , , Lo _— . ILOSC POWIETRZA NAWIEWANEGO SKALA 1:75
Izolacja przewoddw proj. oraz istn. zasilenie i powrdt - pianka poliuretanowa — 5
Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw: ILOSC POWIETRZA WYWIEWANEGO Solld &2Stue
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm KLAPKA ZWROTNA @150 g
. P e-mail: podruczny@o2.pl
2. Przewody i armatura wg poz. 1 przechodzace przez ciany lub stropy, PRZEWOD SPIRO @150 oBiET '
skrzyzowania przewodow 1/2 wymagai zpoz.1 [T ISTNIEJACA INSTALACJA C.O SLONOWIGAGH NA PROEDSIKOLE DIALAJACE PRZY STKOLE |
3. Przewody ogrzewan centralnych (c.0.) wg poz. 1, ulozonew ~  |—0— PODSTAWOWEJ, Dz NR 25/t , - ' .
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. O e K an g " 1ac¥Ino - Gospodarczy Szkctw Kobyinicy
uzytkownikéw 1/2 wymagari z poz. 1 600x1470 PROJEKTOWANY GRZEJNIK TYPU DRABINKA T T PARTERU - INSTALACJA GRZEWGCZO-WENTYLACYJNA
4. Przewody wg poz. 1 utozone w podtodze 6 mm 21V 600/720 | PROJEKTOWANY GRZEJNIK PLYTOWY Z ZASILENIEM DOLNYM AUTOR:

BR. SANITARNA:

DATA OPRACOWANIA:  STYCZEN 2015r.

SKALA: 1:75

NR RYS: S-1




