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DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2015r.

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR:

OBIEKT: ETAP:
e-mail: podruczny@o2.pl                                  www.solid.slupsk.pl

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy Szkół w Kobylnicy.
76-251 Kobylnica, ul. Główna 63

SKALA: 1:75

AUTOR:

INWENTARYZACJA

RZUT PARTERU
POMIESZCZENIA PODLEGAJĄCE PRZEBUDOWIE
SKALA 1:75
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± 0,00m
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± 0,00m + 1,32m

NR RYS: IS-1

RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA INSTALACJI GRZEWCZO-WENT.

BR. SANITARNA:

C1
C2 C3

C4 C5

Orientacyjan trasa kanału technologicznego
z przewodami rozdzielczymi instalacji c.o.

głębokość kanału ok. 0,5-0,6m poniżej
poziomu posadzki

Istniejąca szafka z podpionowymi
zaworami regulacyjnymi

Istniejąca szafka z podpionowymi
zaworami regulacyjnymi

Istniejąca szafka z podpionowymi
zaworami regulacyjnymi

C6

Ø20 stal
Ø20 stal pod stropem

LEGENDA:
 - istniejące c.o. prowadzone w kanale technologicznym
 - istniejące c.o. prowadzone pod stropem (stal)
 - istniejące grzejniki płytowe
 - istniejąca wentylacja grawitacyjna

 - istniejący pion c.o.C1

wg

UWAGA:
ORIENTACYJNE TRASY PRZEWODÓW C.O. WYKREŚLONO NA PODSTAWIE
INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ OBŁSUGĘ TECHNICZNĄ BUDYNKU
W TRAKCIE WIZJI NA OBIEKCIE

ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
SŁONOWICACH NA PRZEDSZKOLE DZIAŁAJĄCE PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ, DZ. NR 25/1


