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Adaptacja pomieszczen szkoly na pomieszczenia przedszkolne w Sionowicach

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia T j.m. | Poszcz Razem
1/45000000-7 |Roboty budowlane
1.1/45262700-8 |Przebudowa &cian
1|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-  |m?®
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworoéw drzwiowych i okiennych
1
1.4*2.55%0.5+1.8*0.2*0.5 m?3 1.965
1.1*2.1*0.25+1.5%0.2*0.25 m?3 0.653
RAZEM 2.618
2|KNR 4-01 Montaz nadprozy stalowych NS1 i NS2. wraz ze $rubami M12 m
d.1./0313-04
1
<NS 2>1.72*2 m 3.440
<NS1>1.42*2 m 2.840
RAZEM 6.280
3|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
1
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
4/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych gr 2cm pionowe na za- |m?
d.1./0609-10 prawie bez siatki metalowg
1
1.5*0:2 m?2 0.300
RAZEM 0.300
5/KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami  |m?
d.1.|0304-01
1
1.7*0.24%0.12 m? 0.049
RAZEM 0.049
6|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1./0703-03
1
1.6%2+1.8*2 m 6.800
RAZEM 6.800
7|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m?
d.1./0704-01
1
1.5*0.25+1.7*0.5 m?2 1.225
RAZEM 1.225
8|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami |m?
d.1.|0304-02 z betonu komérkowego
1
1.06*2.1*0.25 m3 0.557
RAZEM 0.557
9/ KNR 4-01 Uzupeinienie tynkéw po przekuciach i zamurowaniach m?2 |
d.1./0716-01
1
1.2%2.1*2+2.0%0.3*2+1.6*0.2*2+(2.1*2+1.0)*0.25+(2.57*2+1.5)*0.5 m?2 11.500
RAZEM 11.500
10 NNRNKB (z.VIIl) Scianki dzialowe o gruboéci 8 cm z plytek z betonu komérkowego o diu-  |m?
d.1./202 0190a- |gosci 59 cm na zaprawie klejowej
103
analogia
(1.03+0.69+1.73+1.01)"3.52 m2 15.699
RAZEM 15.699
11 NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komédrkowego o dhu- |m?2
d.1./202 0190a- |goéci 59 cm na zaprawie klejowej
1|04
2.76"3.52 m?2 9.715
RAZEM 9.715
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 |m3
d.1.|0108-09 km
1/0108-10
3 m? 3.000
RAZEM 3.000
1.2/45430000-0 |Remont posadzki
13| KNR 4-01 Rozbidrka elementaw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m?
d.1./0212-02 cm
2|
(10.69*5.7+4.92*2.76)*0.37 m3 27.570
RAZEM 27.570
14/ KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiczu gruntowym m?
d.1./1101-07
2
(10.69*5.7+4.92*2.76)*0.05 m? | 3.726
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Adaptacja pomieszezen szkoly na pomieszczenia przedszkolne w Slonowicach

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Obpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.726
15/KNR 2-02 Podktady betonowe z B15 na podiozu gruntowym - gr 15cm m3
d.1.|1101-01
2
(10.69*5.7+4.92*2.76)*0.15 m? 11.177
el RAZEM 11477
16/ NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z Papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1./202 0618-03 |pow.ponad Sm2
2 (R,M,S)*2
10.69*5.7+4.92*2.76+((1 0.69+5.7)'2+(4.92+2.76)'2)’0.16 m?2 82.215
RAZEM 82.215
17/KNR 2-02  [Izolacje ciepine | przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych EPS100-036 poziome |m?2
d.1.|0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5cm
2
10.69*5.7+4.92*2.76 m2 74.512
[ RAZEM 74.512
18/KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych EPS100-036 poziome [m?2
d.1.|0609-04 na wierzchu konstrukcji na sucho - nastgpna warstwa gr 5cm
2
10.69%5.7+4.92*2.76 m2 74.512
RAZEM 74.512
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe
2
10.69*5.7+4.92°2.76 m? 74.512
RAZEM 74.512
20(KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za- |m2
d.1./1102-02 tarte na gtadko
2(1102-03
10.69%5.7+4.92*2.76 m? 74.512
RAZEM 74.512
21|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.1./1106-07
2
- 74.512 m2 74.512
RAZEM 74.512
22I{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie po-  |m?2
d.1./202 1134-01 |ziome
2
74.512 m? 74.512
RAZEM 74.512
23|NNRNKB (2.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne 2z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm Ju- m2
d.1./202 1119-10 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2
13.25 m? 13.250
RAZEM 13.250
24 NNRNKB (2.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszcz.o m
d.1./202 1123-03 |pow.ponad 8 m2
2
(10.69+5.7)"2+(4.92+2.76)‘2+(2.76+1.01)'2+O.78+0.69-(0.9'2+1.0) m 54.350
RAZEM 54,350
25|KNNR 3 Remont posadzek z piytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju w szatni |m2
d.1./0804-08
2
2,76*0.6+1.2*0.6 m? 2.376
RAZEM 2.376
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1./0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2
2.76*0.45*2 m? 2.484
RAZEM 2.484
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykenywane na zim-|m2
d.1./0603-08 no z lepiku asfaltowego - druga warstwa
2
2.76*0.45*2 m2 2.484
RAZEM 2.484
28/KNR 4-01 Zabezpieczenie kanalu koryta instalacyjnego ptyta OSB gr 30mm m?2
d.1./0820-03
2|analogia
2.76*0.65*2 m? 3.588
RAZEM 3.588
29|KNR 2-02 Klapy rewizyjne zamentowane w posadce szt,
d.1.[1216-01
2
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000

30 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- m?
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm - sala przedszkolna

60.96 m?2 60.960

RAZEM 60.960

31/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - PCW, wielowarstwowa, kolorowa |m?
d.1./1112-05
2
60.96+(10.69+5.7)*2*0.1 m2 64.238

RAZEM 64,238

32|KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych | m?
d.1./1112-09
2
64.238 m2 64.238

RAZEM 64.238

33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 |m?
d.1./0108-09 'km
2/0108-10
| 2157 m? 27.570

I | RAZEM 27.570

1.3/45432210-9 Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych, ostony grzejnikowe

34 NNRNKB Obudowa pionéw c.o. z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na §cianach na ruszcie m2
d.1./202 2027-05 |metalowym 100

3
(0.24+0.29+0.47+0.24*2+0.24+0.5)*3.35 m2 7.437
RAZEM 7.437
35| kalkulacja Zabudowa grzejnikéw ptytami z MDF gr. 20mm z nawierconymi otworami w kpl
d.1.|warsztatowa |ksztalcie kot
3
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

1.4 45442000-7  Wykoriczenie $cian i sufitéw

36| NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem piytami z wié-  |m?
d.1./202 2702-02 rkien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 i 120 cm

13.25+9.38 m2 22.630
RAZEM 22.630

37/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na scia- m?
d.1.|0713-01 nach

4

powierzchnia §cian
(10.69+5.7)*2*3.4 m? 111.452
(4.8+2.76)*2*2.6 m? 39.312

| (3.4+2.76)*2*2.6 m?2 32.032
oscieza
(2.55*2+1.32)*0.17 m? 1.091
(2.05*2+1.06)*0.19*3 m?2 2.941
(2.0*2+1.65)*0.29%4 m? 6.554
minus otwory
-(1.01*2.05*3+1.32*2.55) m?2 -9.578
-(1.65*2.0)*4 m?2 -13.200

RAZEM 170.604

38 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-|m?
d.1./0713-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach

10.69*5.7 m2 60.933
RAZEM 60.933

39|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- m2
d.1./0801-02 pach

4
(2.76+0.69)*2.6*2 m? 17.940
(1.01*2+0.1)*2.6*2 m? 11.024
RAZEM 28.964
40|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne $cian i sufitow m?
d.1./0102-01 ‘
4
powierzchnia §cian
(10.69+5.7)*2*3.4 m2 111.452
(2.24+2.76)*2*2.6 m?2 26.000
(3.17+2.76)*2*2.6 m?2 30.836
|(3.4+2.76)*2*2.6 m? 32,032
[(1.01*2+0.1)*2.6*2 m? 11.024
ioécieia
|(2.55*2+1.32)*0.17 |m2 1.091
wlis
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
(2.05*2+1.06)*0.19*3 m?2 2.941
(2.0*2+1.65)*0.29%4 m? 6.554
minus otwory
-(1.0172.05%3+1.32"2.55) m?2 -9.578
-(1.6572.0)"4 m?2 -13.200
powierzchnia sufitow
160.933 m? 60.933
RAZEM 260.085
41|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm |m?
d.1./202 0837-03 |na zaprawie klejowej "ATLAS"
4
(2.24+2.76)*2*2.0-0.9*2.0 m? 18.200
(3.17+2.76)*2*2.0-(0.9*2.0+1.0*2.0) m?2 19.920
(1.01*2+0.1)*2.0*2 m? 8.480
(2.1*2+1.05)*0.19 m?2 0.998
RAZEM 47.598
42|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m?2
d.1.|0815-04 Narozniki ochronne:(0,6*2+3,35*2+2,0*2*4+1,65*4+2,65*2+1,32+2,05*2+1,06)
4
powierzchnia $cian
(10.69+5.7)*2*3.4 m? 111.452
(2.24+2.76)"2*2.6 'm? 26.000
(3.17+2.76)*2*2.6 m?2 30.836
(3.4+2.76)*2*2.6 m? 32.032
(1.01*2+0.1)*2.6*2 m? 11.024
oscieza
(2.55*2+1.32)*0.17 m?2 1.091
(2.05*2+1.06)*0.19*3 m2 2.941
(2.0"2+1.65)*0.29%4 m? 6.554
minus otwory
-(1.01*2.05*3+1.32%2.55) m?2 -9.578
-(1.65%2.0)*4 m?2 -13.200
minus powierzchnia w glazurze
-46.6 m? -46.600
RAZEM 152.552
43 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1./0815-06
4
60.96 m? 60.960
RAZEM 60.960
44 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy {m?2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
4
1152.552+60.96 m? 213.512
[ RAZEM 213.512
45/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych |m?
d.1.|1505-04 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
4
213.512 m?2 213.512
RAZEM 213.512
46|KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
4 |
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR 2-02 | Kratki wentylacyjne szt.
d.1./1215-02
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
48 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 |/m*
d.1.,0108-09 km
4/0108-10
(170.604+60.933)"0.01 m3 2.315
RAZEM 2,315
1.5/45420000-7 |Stolarka drzwiowa, zabudowa HPL, parapety wewnetrzne
49/KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04 [
5
i) szt. 1.000
| RAZEM 1.000
50(KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi wewnetrzne D1 systemowe do budynku m2 [
d.1./0931-06 uzytecznosci publicznej wraz z o$cieznicami regulowanymi
5|analogia
l0.9*2.05 it 1.845
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PRZEDMIAR ROBOT
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RAZEM 1.845
51|KNR 0-19 Montaz drzwi zewngtrznych D3 z obrébka obsadzenia m?2
d.1./1023-12
5
1.32*2.55 m?2 3.366
RAZEM 3.366
52 kalkulacja Dostawa | montaz $cianki z plyt HPL wraz z drzwiami dwuskrzydiowymi , wyso- |m?2
d.1.\warsztatowa |ko$é 1,30m
5
w 1.281.8°2 m? 3.120
RAZEM 3.120
53|kalkulacja Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydiowych, wahadlowych 80/130cm m?2
d.1.|warsztatowa
5
0.8*1.30 m? 1.040
RAZEM 1.040
54/ KNR AT-31 | Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 3 cm na o$ciezach m2
d.1./0102-02
9
(2.55*2+1.32)*0.25 m? 1.605
RAZEM 1.605
55|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na ociezach m?2
d.1./0102-04
5
(2.55*2+1.32)*0.25 m? 1.605
| RAZEM 1.605
56|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.|0702-01
8
2.55%2 m 5.100
RAZEM 5.100
57 KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu okapnikowego m
d.1./0702-02
5
1.32 m 1.320
RAZEM 1.320
58|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie; warstwa po- m?
d.1./0503-02 $rednia na o$ciezach
5
[ 1.605 m? 1.605
| RAZEM 1.605
59 KNR AT-31  Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na o§ciezach m2
d.1./0503-04
5
1.605 m2 1.605
RAZEM 1.605
60|kalkulacja Obudowa parapetéw poprzez montaz naktadek z drewna debowego Iub bukowe- |kpl
d.1.|warsztatowa |go gr. 3cm na plaszczyzne gérna i czoto parapetu z lastryko.
5
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
61/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 |m?
d.1./0108-09 km
5(0108-10
0.5 m? 0.500
RAZEM 0.500
1.6/45420000-7 |Daszek nad wejsciem
62 kalkulacja Daszek wykonany z poliweglanu w ksztalcie prostokata jednospadowy o wymia- | kpl
d.1.|warsztatowa |rach: diugo$¢ min. 150 cm, szeroko$é min. 100 cm.
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Wyposazenie dodatkowe
63|KNP 02 Montaz luster $ciennych o szerokosci 60cm szt.
d.1./1508-01.01
7| analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64 KNP 02 Umocowanie dozownikéw na mydto w plynie(5 szt), uchwytéw na papier szt
d.1.[1507-01.01 |toaletowy(5 szt), uchwyt na reczniki papierowe(3 szt),
7| analogia
7347 szt. 17.000
RAZEM 17.000
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65/KNP 05 Montaz elementéw wyposazenia sanitariatéw dla oséb niepetnosprawnych (porg- | kpl.
d.1./0510-01.01 | cze ruchome)
7 analogia
<porecze ruchome dla 0séb niepeinosprawnych>2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
66| KNP 02 Dostawa i montaz szafki z siedziskiem i miejscem na obuwie, oraz wieszakami na|kpl
d.1./1503-01.05 |okrycie wierzchnie dostosowane do uzytkowania przez dzieci w wieku przedszkol-
7 analogia nym
25 kpl 25.000
| RAZEM 25.000
1.8/45112700-2 |Zagospodarowanie terenu
1.8. Chodnik
1
67 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- }ha
d.1./0121-02 wierzchnie placow postojowych i ciagéw pieszych
8.1
(227.21+47.81)/10000 ha 0.028
RAZEM 0.028
68 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. |-l gle- m?
d.1.,0101-05 bokosci 30 cm
8.1/0101-06
18.3 m? 18.300
RAZEM 18.300
69| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
8.1
47.81 m?2 47.810
RAZEM 47.810
70 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po za- m2
d.1./0105-01 geszczeniu
8.1/0105-02
18.3 m2 18.300
RAZEM 18.300
71 ‘KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$ci po zaggszcze- m?
d.1./0106-03 niu
8.1/0106-04
18.3 m? 18.300
RAZEM 18.300
72|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?
d.1.|0511-02 towo-piaskowej
8.1
118.3 m? 18.300
RAZEM 18.300
73| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz  |m
d.1./0407-05 wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
8.1
29 m 29.000
RAZEM 29.000
74/ KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
d.1./0402-04
8.1
1.8*2+2.0 m3 5.600
RAZEM 5.600
75/KNR 2-15 Montaz osadnikéw deszczowych zeliwnych o $r.nom. 150 mm szt
d.1./0211-03
8.1
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
76/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcisko- ' m
d.1./0205-03 wa
8.1
|8 m 8.000
RAZEM 8.000
77 |kalkulacja Osadzenie wycieraczki ze stali nierdzewnej 50x80cm, zdejmowalnej w podescie | kpl
d.1.|warsztatowa |wejéciowym betonowym wraz z podigczeniem odwodnienia
8.1
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
78/ KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |-l m3
d.1./0108-01
8.1
18.3*0.3 m3 5.490
RAZEM 5.490
1.8. Droga pozarowa, plac manewrowy
2
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79 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1./0101-01 kat. I-IV gtebokosci 46 cm
8.2/0101-02
‘ 29.51+227.21 m? 256.720
[ RAZEM 256.720
80/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?
d.1./0103-04 wierzchni w gruncie kat, |-V
8.2
29.51+227.21 m? 256.720
| RAZEM 256.720
81/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warstwy |m?2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
8.2/0105-04
29.51+227.21 m? 256.720
RAZEM 256.720
82 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?
d.1./0114-05 20 cm
8.2/0114-06
29.51+227.21 m? 256.720
RAZEM 256.720
83/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-03 towo-piaskowej
8.2
29.51+227.21 m? 256.720
RAZEM 256.720
84 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1./0401-03 kat.I-11
8.2
84+34 m 118.000
RAZEM 118.000
85/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
d.1.|0402-04
8.2
118.0*0.2*0.3 m? 7.080
| RAZEM 7.080
86(KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0403-04 piaskowej
8.2
118.0 m 118.000
RAZEM 118.000
87/ KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-11 m?
d.1./0108-01
8.2|
256.72*0.46 m3 118.091
RAZEM 118.091
2/45300000-0 |Instalacje wewnetrzne
2.1/145331210-1 | Przebudowa instalacji wentylacji
B8|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gruboéci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2./0333-10 towo-wapiennej
1]
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
89 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, m?
d.2,/0107-01
1/z.0.3.3. 9903
1.26 m? 1.260
RAZEM 1.260
90|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne owalne o obwodzie do 1600 mm - w obiektach modernizowa- |szt.
d.2./0146-02 nych
1]z.0.3.3. 9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91/KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 |m?
d.2./0108-09 km
1/0108-10
0.6 m? 0.600
RAZEM 0.600
2.2 Przebudowa instalacji c.o
92 KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.10-15 mm o 'm
d.2./0403-01 polaczeniach spawanych na écianach budynku - wykonanie bruzd dia rurociagéw
2|z.0.24.8.a) |w podejsciach
9901-01
20 m | 20.000
| RAZEM 20.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 25513



Adaptacja pomieszczer szkoly na pomieszczenia przedszkolne w Stonowicach

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m, Poszcz Razem
93|KNR 2-15 Grzejnik tazienkowy typu drabinka 60/1470 szt.
d.2.|0418-01
2
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
94/ KNR 2-15  |Grzejnik plytowy typu 21V - 600/720 z zasilaniem dolnym kpl.
d.2.|0419-01
2
.1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
95|KNR 2-15 | Glowice termostastyczne typu 15 mm szt
d.2.{0415-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR INSTAL | Zawory grzejnikowych podwéjnych POWROT &r. 15/20 w inst. c.o. szt.
d.2./0308-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97 KNR 0-34 lzolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami - Jednowarstwowymi |m
d.2./0101-03 gr.89 mm (E)
2
24 m 24,000
RAZEM 24.000
98/KNR INSTAL |Proba szczelnoéci instalacji c.o, w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0307-03
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
99/KNR INSTAL |Plukanie instalacji c.o. m
d.2./0307-01
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
100/ KNR INSTAL|Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas préby na geraco z dokonaniem re- urzadz.
d.2./0307-04 gulaciji
2
2 urzadz. 2.000
RAZEM 2.000
2.3 Instalacja wody zimnej i cieplej, kanalizacji sanitarnej
2.3, Polaczenia z istn. instalacja wody
1
101/ KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego o §r. 25-32 mm - c.w. szt,
d.2./0111-02
31
2 szt. 2.000
RAZEM _ 2.000
102/ KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o &r. 25-32 mm - z.w. szt.
d.2./0111-02
31
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
103/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o po-/m
d.2./0103-03 lgcz.gwintow., na §cianach w bud.mieszkalnych; z.w + c.w do mieszacza
3.1
18 m 18.000
RAZEM 18.000
104/ KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt
d.2./0112-03
3.1|
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105(KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o §r. 22 mm ukladane w rurze ostonowej bez rozdzie- |m
d.2./0102-03 laczy w budynkach mieszkalnych - z.w.
3.4
18 m 18.000
RAZEM 18.000
106/KNR 0-31 Montaz zawordw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieplej o ér. 22 |szt,
d.2./0109-03 mm
3.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.3.145332000-3 Instalacja wody zmieszanej
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107|KNR 0-31 Zawory mieszajace do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z sitowni- kpl.
d.2./0307-03 kiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zaworéw 25 mm - tylko RS
3.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
108 KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2./0114-01
3.2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
109|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2./0132-01
3.2
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
110 kalkulacja Zbiorowy mieszacz termostatyczny 3/4" dla wody o statej, bezpiecznej temperatu- |kpl
d.2.|warsztatowa |rze, dla 1 - 10 umywalek lub 1 -5
3.2 natryskow <> M
(1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
111 |kalkulacja Podumywalkowy mieszacz termostatyczny 1/2" kpl
d.2. warsztatowa
32
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
112/ KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworow wyptywo-  |szt,
d.2./0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
3.2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
113/KNR 0-35 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe szt
d.2./0219-06
3.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114 KNR 0-31 Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa i filtry, termometry techniczne, Dn 15 ‘'mm < |szt.
d.2,/0209-05 > termometr dla wody zmieszanej
32
| 2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
115 KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 22 mm uktadane w rurze osfonowej bez rozdzie- m
d.2./0102-03 laczy w budynkach mieszkalnych
3.2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
116/ KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o ér. 22 mm ukladane w rurze ostonowej z rozdziela- |m
d.2./0102-01 czami w budynkach mieszkalnych
3.2|analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
117|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o ér. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do plu- |szt.
d.2.,0107-05 czek ustgpowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym
3.2|
| 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
118/ KNR 0-31 Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieplej o $r. 15 |szt.
d.2./0109-01 mm
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
119/KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace (sztorcowa)jednouchwytowa z funkcja mieszania szt.
d.2, 0115-02 wody o §r.nom. 15 mm,
3.2|
| 11 szt. 1.000
‘ RAZEM 1.000
120|/KNR 2-15 | Baterie umywalkowe stojace (sztorcowa) jednouchwytowa z funkcja mieszania  |szt. [
d.2.|0115-02 wody do ceramiki typu junior o $r.nom. 15 mm,
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 2-15 Baterie umywalkowe jednouchwytowa z funkcja mieszania wody dla niepetnos- | szt,
d.2.|0115-02 prawnych oraz wyciagana wylewka
32
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000

<10 -
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122|KNR 2-15 Baterie natryskowa z funkcjg mieszania wody szt.
d.2./0117-07
3.2|
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pochytych m
d.2./0210-10
3.2|
| 3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
124|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet'na |m
d.2./0324-01 peino'
3.2
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
125 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |Il z zaprawy cementowo-wa- | m?
d.2./0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
3.2 micznych, gazo- i pianobetonow (do 1 m2 w 1 miejscu)
3.2°05 m2 | 1.600
| RAZEM 1.600
126 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigciem m
d.2. 0113-10 wzdtuznym; rurociag o §r. 15 mm
32
21 m 21.000
RAZEM 21.000
127 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o | szt.
d.2./0208-01 grubos$ci do 10 cm
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
128/ KNR 4-01 Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2.|0333-08 wo-wapiennej
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129 KNR 0-31 Préba szczelnoéci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - m
d.2./0116-01 ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakoniczeniowe
3.2
65 m 65.000
RAZEM 65.000
130 KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - m
d.2./0116-02 préba wodna cignieniowa |
3.2
65 m 65.000
RAZEM 65.000
131/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 |'m®
d.2.[0108-09 km
3.2/0108-10
I 1.5 m3 1.500
| | RAZEM 1.500
2.3./45332300-6 |Instalacja kanalizacji
3
132|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.|0235-06
3.3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR 2-15 Brodzik akrylowy, o niskim profilu i wymiarach 90x90cm, z zabudowg kabinowg  |kpl.
d.2.|0223-02
33
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 2-15 Umywalki ceramiczne wiszace dostosowane wysokoscig do korzystania przez szt.
d.2.|0221-01 dzieci w wieku przedszkolnym
3.3 |
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
135|KNR 2-15 Mentaz umywalek pojedyriczych, wiszacych, ceramicznych dla oséb niepelnos- |[szt.
d.2.|/0221-01 prawnych
33 |
1 |szt. 1.000
| ' RAZEM 1.000
136|KNR 2-15 Miski ustepowe kompaktowe, ceramiczne z delnoplukiem, w wersji junior kpl.
d.2./0224-03
33
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 2-15 Miska ustgpowa ze zbiornikiem podtynkowym, ceramiczna dostosowana dla osob kpl.
d.2.|0224-04 niepeinosprawnych
3.3
1 kpl. 1.000
‘ RAZEM 1.000
138/KNR 4-02 | Demontaz rurociagu Zeliwnego kanalizacyjnego o &r. 50-100 mm - na &cianach _|m
d.2./0230-04 budynku
3.3
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
139 KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pochylych m
d.2./0210-10
3.3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
140 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet'na |m
d.2.0324-01 petno’
3.3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
141|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych Kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- | m?
d.2.,0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw cera-
3.3 micznych, gazo- i pianobetondw (do 1 m2 w 1 miejscu)
|8*0.5 |m?2 4.000
| RAZEM 4.000
142/ KNR 2-15/  |wpust podtogowy syfonowy z kratka nierdzewna, z kolnierzem uszczelniajacym  |szt.
d.2.|GEBERIT | (kpl)110 mm
3.3/0306-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na §cianach z taczeniem metodg weisko- 'm
d.2./0205-02 wa
3.3
20 m 20.000
| RAZEM 20.000
144 KNR-W 2-15 éRurnciqgi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na §cianach w budynkach mieszkal- m
d.2.|0207-04 nych o potaczeniach wciskowych
33
14 m 14.000
RAZEM 14.000
145/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm na écianach w budynkach mieszkal-|m
d.2. 0207-03 nych o polaczeniach wciskowych
33
6 m 6.000
RAZEM 6.000
146 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2./0207-01 nych o potgczeniach wciskowych
33
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
147|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej§é odptywowych z rur i ksztattek zeliwnych o §r. 150 |podej.
d.2./0208-06 mm
3.3
| 2 podej. 2.000
| RAZEM 2.000
148 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 110 mm o potgczeniach |pode;j.
d.2./0211-03 wciskowych
3.3
2 pode;j. 2.000
RAZEM 2.000
149 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o §r. 50 mm o polaczeniach |podej.
d.2./0211-01 wciskowych
33
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
150 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potaczeniach podej.
d.2.|/0211-03 wciskowych
3.3/ analogia
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
151/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o $r. 32 mm o pofaczeniach podej.
d.2. 0211-04 klejonych
3.3| |
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4 podej. 4.000
RAZEM 4.000
152/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o ér. 75 mm o polaczeniach | podej.
d.2./0211-07 klejonych
3.3
4 podej. 4.000
RAZEM 4.000
153|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2./0208-08 kalnych o potaczeniach kiejonych
3.3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
154| KNR-W 2-15  Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztattek zeliwnych o ér. 70 |podej.
d.2./0209-04 mm - traper
33
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
155/ KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o polaczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.2./0213-04
3.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
156|KNR-W 2-15 |Montaz zaworéw napowietrzajgcych fi 50mm szt.
d.2./0213-04
3.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR 0-35 Montaz drzwiczek rewizyjnych w zabudowie z piyt g-k szt.
d.2./0219-06
3.3 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158 KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm o polaczeniach wciskowych szt
d.2./0222-02
3.3|
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt
d.2.|0222-03
3.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.4/45310000-3 | Instalacja elektryczna
2.4. Instalacja oswietleniowa
1
160 Podtgczenie przewodow do istnigjgcej tablicy TE kpl
d.2.
4.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
161/ KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach wstrze- [kpl.
d.2./0501-05 liwanych na podiozu betonowym (il. mocowan 1)
4.1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
162 | KNR 4-03 iDemomaZ opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |szt.
d.2.1134-01 |
4.1
4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
163 KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu de 10 A -1 |szt.
d.2.|1124-01 wylot (wylacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
4.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
164 KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 3 - wylotowych |szt.
d.2./1120-02 uszczelnionych z odtgczeniem przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
4.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
165 KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw szt
d.2./0301-03 plastikowych w podtozu betonowym
4.1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

G
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166|KNR 5-08 [Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach - rury kar- |m
d.2./0110-02 bowane na suficie podwieszanym
m 30.000
RAZEM 30.000
Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw bryzgoszczeinych bakelitowych przez |szt,
przykrecenie z podiaczeniem przewoddw kabelkowych do 2,5 mmz2 W powtoce
polwinitowej (3 wyloty)
szt 10.000
RAZEM 10.000
Przewod plaski taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 m
- YDYp 3x1,5
- ukladany w tynku lub rurkach
40 m 40.000
[ l [RAZEM | 40.000
169|KNR 5-08  [Przygotowanie podioza pod mocowanie 0$przetu na zaprawie cementowej lub szt,
d.2./0301-21 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie ,
4.1
11 szt 11.000
[ l | RAZEM 11.000
1?O|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do 60mm szt.
d.2./0302-01
4.1
11 szt. 11.000
[ [ RAZEM 11.000
171|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiczu tacznikdéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.2,’030?-02 nowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podigczeniem
4.1!
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
172|KNNR 5 Cprawy oéwietleniowe w sufitach podwieszanych - ~ kpl.
d.2,,0503-01 czujnikiem ruchu
4.1
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
2.4, Instalacja gniazd wtyczkowych
2
173 Podtgczenie przewodéw do istniejacej tablicy TE kpl
d:2
4.2
1 kpl 1.000
| | RAZEM 1.000
174/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie 0Sprzetu przez przykrecenie do kotkGw szt.
d.2./0301-02 plastikowych w podiozu z cegly
4.2
3 sat. | 3.000
l I | RAZEM 3.000
175/KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegief na zaprawie cemento-|m
d.2./0342-01 wo-wapiennej
4.2
45 m 45.000
( RAZEM 45.000
176 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w scianach z cegiet'na |m
d.2./0324-01 peino’
4.2
45 m 45.000
F RAZEM 45.000
177|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw Zwyktych wewnetrznych kat. II| z Zaprawy cementowo-wa- |m2
d.2.[0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw cera-
4.2 micznych, gazo- i pianobetondw (do1m2w1 miejscu)
s 45%0.5 m? 22.500
] RAZEM 22.500
178 KNR 5-08  [Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych przez [szt.
d.2./0304-05 przykrecenie z podigczeniem Przewodow kabelkowych do 2.5 mm2 w powloce
4.2 polwinitowej (3 wyloty)
3 szt. 3.000
l [ RAZEM 3.000
179/KNR 5-08 Przewody YDY 3x2,65mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania m
d.2.|0210-01 bruzd na podtozu nie-betonowym
4.2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2./0301-23 gipsowej z wykonaniem Slepych otworéw rgcznie w cegle I
4.2
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Adaptacja pomieszczeri szkoty na pomieszczenia przedszkolne w Stonowicach

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
181 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o §r. do 60mm szt.
d.2./0302-01
4.2 |
3 |szt. 3.000
RAZEM 3.000
182| KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd przyciskéw owietleniowych podswietlanych |szt.
d.2./0309-03
4.2
| 3 szt. 3.000
| RAZEM 3.000
183|KNR 5-08  |Przewody YDY 4x1,5mm2 ukladane w gotowych bruzdach bez zaprawiania m
d.2./0210-01 bruzd na podiozu nie-betonowym
4.2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
184 KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub szt.
d.2./0301-20 | gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
4.2
3 szt 3.000
| RAZEM 3.000
185/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o ér. do 80mm:; iloé¢ wylotéw 3, szt.
d.2.|0302-02 przekrdj przewodu 2.5 mm2
4.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
186 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd 230V IP 44 w puszkach z podigczeniem szt.
d.2./0309-03
4.2 ‘
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
187 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.2.|1303-01 szy)
4.2
2 | pomiar 2.000
RAZEM 2.000
188/ KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.2.[1303-02 ny pomiar)
4.2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
189/ KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.[1001-01
4.2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
190/ KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego  |pomiar.
d.2./1202-01 napiecia
4.2
2 pomiar, 2.000
RAZEM 2.000
191|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 1200 mm z wirnikiem na wale |szt.
d.2./0205-10 |silnika - do wentylacji przewodowej- w obiektach modernizowanych, z wartoscig
4.2/2.0.3.3. 9903 |wentylatoréw (120m3/h wymiany na godzine dla czesci natryskowej oraz 100m3/h
analogia na czesci toalet) wraz z podigczeniem
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
192/KNR 2-17  |Wentylator scienny -150mm (280 m3/h) w kratce wentylacyjnej uruchamiany szt.
d.2./0205-10 |wtacznikiem $ciennym, umozliwiajacy ckresowe przewietrzanie pomieszczenia
4.2/2.0.3.3. 9903 |wraz z podtgczeniem
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
193|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 [m?3
d.2./0108-09 km
4.2/0108-10
1 m? 1.000
! RAZEM 1.000
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