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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty budowlane
11 Przebudowa pomieszczen
1/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
3.641 m3 3.641
RAZEM 3.641
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.|0348-03 nej
1
56.082 m2 56.082
5.74*3.09-0.9*2.1*2 m?2 13.957
1.865*3.09*2-0.8*2.05 m?2 9.886
RAZEM 79.925
3/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.|0354-07
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1
10.12 m 10.120
RAZEM 10.120
5/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
1
1.2"3 m 3.600
RAZEM 3.600
6/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1./0703-03
1
7.78 m 7.780
RAZEM 7.780
7|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.1./0704-01
1
1.421 m?2 1.421
RAZEM 1.421
8/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.1./0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach w pomieszczeniach o
1 powierzchni podtogi do 5 m2
4.467 m?2 4.467
RAZEM 4.467
9|NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z ptytek z betonu komérkowego o m?2
d.1./202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
1/03
6.673 m?2 6.673
RAZEM 6.673
10/NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego o |m2
d.1./202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
104
110.765 m?2 110.765
RAZEM 110.765
11/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.1./0120-09
1
117.428 m?2 117.428
RAZEM 117.428
12/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1
0.89*2.1*0.3 m3 0.561
RAZEM 0.561
1.2 Remont posadzki
13/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1./0811-07
2
65.574 m?2 65.574
RAZEM 65.574
14/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1./0211-01 podfogach
2
65.574 m2 65.574
(5.74+1.865*2)*0.14 m?2 1.326
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RAZEM 66.900
15/KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.1./0103-05
2
66.9 m2 66.900
RAZEM 66.900
16/KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy poziomych o $redniej grubosci 8 mm m2
d.1./0104-03
2|0104-04
<2a>2.81*3.21 m?2 9.020
<1,6>13.58 m2 13.580
<1,7>16.84 m?2 16.840
<1,7a>2.17 m?2 2.170
RAZEM 41.610
17|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.1./0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2
41.61 m?2 41.610
RAZEM 41.610
18/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w pty- |m2
d.1./0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
2
41.61 m?2 41.610
RAZEM 41.610
19/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m2
d.1./202 1119-10 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2
41.61 m?2 41.610
RAZEM 41.610
20|kalkulacja Naprawa podtoza i uzupetnienie posadzek po przekuciu otworéw drzwiowych |mz2
d.1.|warsztatowa
2
1.252 m?2 1.252
RAZEM 1.252
1.3 Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych, ostony grzejnikowe
21/NNRNKB Obudowa piondéw c.o. z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych m2
d.1.|202 2027-05
3
14.43 m?2 14.430
RAZEM 14.430
22|kalkulacja Zabudowa grzejnikéw ptytami MDF gr 20mm z nawierconymi otworami w kpl
d.1.|warsztatowa |ksztatcie kot
3
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
1.4 Wykonczenie scian i sufitow
23|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.1./202 2702-02 |witdkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 i 120 cm
4
46.02 m?2 46.020
RAZEM 46.020
24/KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny sciennej m?2
d.1.|0614-05
4
91.324 m?2 91.324
RAZEM 91.324
25/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
4
230.615-11.816 m2 218.799
<1,5>(5.55+5.74)*2*3.09 m?2 69.772
(1.772+2.02)*0.2+(1.7*2+0.87)*0.2 m2 1.938
-(2.02*1.7+0.87*1.7) m?2 -4.913
RAZEM 285.596
26|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4
<1,1+1,2b+1,2¢c+1,5+1,7a>46.66+6.56+13.03+31.86+2.17 m?2 100.280
RAZEM 100.280
27|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.1./0801-02 pach
4
125.291+1.0*2.1*2 m?2 129.491
RAZEM 129.491
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28|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.1./0705-02 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
4 cegtami lub dachéwkami
3.9"3 m 11.700
RAZEM 11.700
29|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1./0102-01
4
476.84-(33.496+125.291) m2 318.053
(5.55+5.74)*2*3.09 m2 69.772
139.72 m?2 139.720
RAZEM 527.545
30|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x20 |m2
d.1.|202 0837-03 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
4
137.167-(21.68-2.153) m?2 117.640
RAZEM 117.640
31|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-04
4
527.545-(117.64+139.72) m?2 270.185
RAZEM 270.185
32|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-06
4
139.72-46.02 m?2 93.700
RAZEM 93.700
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
4
270.185+93.7 m2 363.885
RAZEM 363.885
34|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- |m?2
d.1./1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
4
363.885 m2 363.885
RAZEM 363.885
35/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.1./0354-13
4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
36|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne szt.
d.1./1215-02
4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.5 Stolarka drzwiowa, zabudowa HPL, parapety wewnetrzne
37|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych Dz1 z obrébka obsadzenia m2
d.1./1023-12
5
3.366 m2 3.366
RAZEM 3.366
38|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych D1, D2, D3 z obrobkg obsadzenia m2
d.1./1023-12
5|analogia
17.548 m?2 17.548
RAZEM 17.548
39| kalkulacja Dostawa i montaz zabudowy z ptyt HPL wraz z drzwiami dwuskrzydtowymi wys|m?2
d.1.|warsztatowa |130cm
5
15.236 m?2 15.236
RAZEM 15.236
40|kalkulacja Dostawa i montaz zabudowy z ptyt HPL wraz z drzwiami dwuskrzydtowymi wys|m?2
d.1.|warsztatowa |200cm
5
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach m2
d.1./0102-02
5
1.605 m?2 1.605
RAZEM 1.605
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42|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.1./0102-04
5
1.605 m?2 1.605
RAZEM 1.605
43|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1./0702-01
5
5.1 m 5.100
RAZEM 5.100
44/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu okapnikowego m
d.1./0702-02
5
1.32 m 1.320
RAZEM 1.320
45/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.1./0503-02 Srednia na osciezach
5
1.605 m?2 1.605
RAZEM 1.605
46|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na o$ciezach |mz2
d.1.|0503-04
5
1.605 m?2 1.605
RAZEM 1.605
47|kalkulacja Obudowa parapetéw poprzez montaz naktadek z drewna debowego lub buko- |kpl
d.1.|warsztatowa |wego gr 3cm na ptaszczyzne gérng i czoto parapetu z lastryko
5
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
1.6 Daszek nad wejsciem
48|kalkulacja Daszek wykonany z poliweglanu w ksztalcie prostokata, jednospadowy o wym. |kpl
d.1.|warsztatowa |150/100cm
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Wyposazenie dodatkowe
49|KNP 02 Dostawa i Montaz luster $ciennych o szerokosci 60cm szt.
d.1./1508-01.01
7|analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
50|KNP 02 Umocowanie dozownikéw na mydto w ptynie (11szt); uchwytdw na papier toa- |szt.
d.1./1507-01.01 |letowy (6szt); uchyt na reczniki papierowe (11szt)
7|analogia
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
51|KNR 2-02 Blat z konglomeratu pod umywalki - gr 4cm, szer 75cm m
d.1.|2103-04
7|analogia
6.05 m 6.050
RAZEM 6.050
52|KNP 02 Dostawa i montaz szafki z siedziskiem i miejscem na obuwie oraz wieszakami |szt.
d.1./1503-01.01 |na okrycie; dostosowane do uzytkowania przez dzieci w wieku przedszkolnym
7
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
53|KNP 02 Dostawa i montaz szafki zamykanej dostosowanej do przechowywania srod- |szt.
d.1./1503-01.01 |koéw czystosci
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Zagospodarowanie terenu
1.8. Chodnik
1
54| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.|m2
d.1./0101-05 I-1I gtebokosci 30 cm
8.1/0101-06
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
55/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
8.1
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
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56| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m2
d.1./0105-01 zageszczeniu
8.1/0105-02
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
57|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0106-03 czeniu
8.1/0106-04
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
58/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowe;j
8.1
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8.1
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
60|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
8.1
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
61|KNR 2-15 Montaz osadnikéw deszczowych zeliwnych o $r.nom. 150 mm szt.
d.1./0211-03
8.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1./0205-03 kowg
8.1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
63|kalkulacja Osadzenie wycieraczki ze stali nierdzewnej 50x80cm, zdejmowalnej w pode-  |kpl
d.1.|warsztatowa |Scie wejsciowym betonowym wraz z podtagczeniem odwodnienia
8.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacje wewnetrzne
2.1 Przebudowa instalacji wentylacji
64|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.2./0333-10 mentowo-wapiennej
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|kalkulacja Likwidacja lezakéw wentylacyjnych stalowych w pom nr 1,6 i 1,7 szt.
d.2.|warsztatowa
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
66|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.2./0107-01 do 400 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.3. 9903
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
67|KNR 2-17 Kratki wywiewna 150mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.2.|0137-01
1/z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Przebudowa instalacji c.o.
68|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.10-15 m
d.2./0403-01 mm o0 potaczeniach spawanych na scianach budynku
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
69|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego jednorzedowego GP-2 i GP-4 kpl.
d.2.|0521-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30913 Uzytkownik: Dorota




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
70/KNR 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika z rur stalowych lub zebrowych o zta-  |kpl.
d.2.|0517-05 czach gwintowanych o ér. 15 mm
2
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugos¢
4 m 4.000
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe 21V dtug. 660 mm/520 zasilanie boczne kpl.
d.2.|/0419-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 2-15 Gtowica termostatyczna o $r.nom. do 15 mm szt.
d.2.|/0415-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR INSTAL |Zawory grzejnikowe podwojne POWROT o $r.nom. 15/20 mm w instalacji c.o0. |szt.
d.2.|0308-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) |m
d.2./0101-03
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
75/KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco z dokonaniem |urzadz.
d.2./0307-04 regulacji
2
1 urzadz. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej
2.3. Potaczenia z istniejaca instalacja wody
1
76| KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 25-32 mm cw szt.
d.2.|0111-02
3.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
77/KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 25-32 mm zw szt.
d.2.|0111-02
3.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
78|S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi o $r.zewn. 20 mm cw do mieszacz m
d.2.|01
3.1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
79|S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi $r.zewn. 25 mm - zw do mieszacza m
d.2.|02
3.1|analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
80|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.2.|0112-03
3.1
4+8 szt. 12.000
RAZEM 12.000
81|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 22 mm uktadane w rurze ostonowej bez roz- |m
d.2./0102-03 dzielaczy w budynkach mieszkalnych - zw
3.1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
82|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 22 mm uktadane w rurze ostonowej bez roz- |m
d.2./0102-03 dzielaczy w budynkach mieszkalnych - cw
3.1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
83|KNR 0-31 Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o $r. |szt.
d.2.|0109-03 22 mm
3.1
40 szt. 40.000
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RAZEM 40.000
2.3. Instalacja wody zmieszanej
2
84|KNR 0-31 Zawory mieszajace do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z si-  |kpl.
d.2./0307-03 townikiem elektrycznym 24 V; ér. nominalna gniazd zaworéw 25 mm -
3.2|analogia bez M
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
85|kalkulacja Zbiorowy mieszacz termostatyczny 3/4 dla wody o statej bezpiecznej tempera- |kpl.
d.2.|warsztatowa |turze, natryski
3.2 M
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86| kalkulacja Podumywalkowy mieszacz termostatyczny 1/2 kpl.
d.2.|warsztatowa
3.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 0-31 Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa i filtry, termometry techniczne, Dn 15mm |szt.
d.2./0209-05 - termometr dla wody zmieszanej
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.|0114-01
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.|0114-01
3.2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
90|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.|0132-01
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.2./0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
3.2
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
92|KNR 0-35 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe o szer. do 450 mm, wys. i gt. regulowana |szt.
d.2./0219-06 705-805/110-160; ilos$¢ sekcji 2-4
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR 0-31 Montaz zaworéw zwrotnych bezpieczenstwa do wody zimnej lub cieptej o $r.  |szt.
d.2./0109-01 15 mm
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace sztorcowa o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.|0115-02
3.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
95|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace sztorcowa o $r.nom. 15 mm jednouchwytowa z  |szt.
d.2./0115-02 funkcja mieszania wody do ceramiki typu Junior
3.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
96|KNR 2-15 Bateria natryskowa z funkcjg mieszania wody szt.
d.2.|0117-07
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pochytych w elementach z betonu m
d.2./0210-10 gruzowego
3.2
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
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98|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.2./0324-01 na petno'
3.2
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
99|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
3.2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
100/ KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.2./0113-12 nym; rurocigg o $r. 28 mm
3.2
73 m 73.000
RAZEM 73.000
101/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-01 go o grubosci do 10 cm
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.2./0333-08 towo-wapiennej
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - |m
d.2./0116-01 ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
3.2
73 m 73.000
RAZEM 73.000
104 KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - |m
d.2.|0116-02 préba wodna cisnieniowa
3.2
73 m 73.000
RAZEM 73.000
2.3. Instalacja kanalizaciji
3
105/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2./0235-06
3.3
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
106/ KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.2.|0235-01
3.3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
107|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2./0235-08
3.3
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
108/ KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z zabudowg kabinowg kpl.
d.2.|0223-02
3.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
109/ KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych dostosowane dla dzieci w wie-|szt.
d.2./0221-01 ku przedszkolnym
3.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych dostosowane dla dzieci w wie-|szt.
d.2./0221-01 ku szkolnym
3.3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
111/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych wiszgcych ceramicznych szt.
d.2.|0221-01
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112/KNR 2-15 Montaz zlewu statego do ptukania mopa kpl.
d.2.|0222-04
3.3]analogia
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 4-02 Wymiana umywalki ceramicznej z pétpostumentem kpl.
d.2.|0219-02
3.3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
114/KNR 2-15 Montaz ustepédw kompaktowych typu Junior kpl.
d.2.|0224-03
3.3
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
115|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.2./0224-03 ny 'kompakt', zwor sptukujgcy wandaloodporny, doptyw z géry
3.3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
116|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r. 50  [szt.
d.2.|0234-02 mm
3.3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
117/KNR 4-02 Demontaz podejécia odptywowego z rur z PCW o ér. 110 mm szt.
d.2.|0233-08
3.3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
118|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2.|0233-06
3.3
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
119|KNR 2-15/  |Syfony polietylenowe Geberit HDPE o $r. zewn. 75 mm szt.
d.2.|GEBERIT
3.3/0307-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
120|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pochytych w elementach z betonu m
d.2./0210-10 gruzowego
3.3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
121/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.2./0324-01 na pemno'
3.3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
122/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.2./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
3.3 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 migjscu)
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
123/KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.2.|0205-02 kowg
3.3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
124 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-09 budynkéw o potaczeniach klejonych
3.3
11 m 11.000
RAZEM 11.000
125/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-05 mieszkalnych o potaczeniach klejonych
3.3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
126|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu- |szt.
d.2./0211-06 mowymi
3.3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
127|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.2./0211-08 niach klejonych
3.3
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8 pode;j. 8.000
RAZEM 8.000
128/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 75 mm o potacze- podej.
d.2./0211-08 niach klejonych
3.3|analogia
1 pode;j. 1.000
RAZEM 1.000
129/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potacze- pode;j.
d.2./0211-05 niach klejonych
3.3
1 pode;j. 1.000
RAZEM 1.000
130 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.2./0211-06 niach klejonych
3.3
9 pode;j. 9.000
RAZEM 9.000
131 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-07 mieszkalnych o potaczeniach klejonych
3.3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
132/ KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementows |szt.
d.2.|0212-05 0 $r. 70 mm
3.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR-W 2-15 |Montaz zaworéw napowietrzajacych 110mm szt.
d.2.|0213-05
3.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134/KNR 0-35 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe o szer. do 450 mm, wys. i gt. regulowana |szt.
d.2.|0219-06 705-805/110-160; ilos¢ sekcji 2-4
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach klejonych szt.
d.2.|0222-06
3.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.3. Przytacze kanalizacji sanitarnej
4
136/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
3.4
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
137/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.[1411-01
3.4
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
138/ KNNR 4 Obsypanie rur m3
d.2.[1411-01
3.4
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
139/KNNR 4 Nasypanie 25cm nad wierzch rur m3
d.2.|1411-04
3.4
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
140/ KNNR-W 3 |Przebicia mechaniczne w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cemento- |m3
d.2./0307-03 wo-wapiennej
3.4
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
141 KNR AT-27 |Whklejanie ksztattek uszczelniajgcych przy hydroizolacji fundamentéw na bitu- |szt.
d.2./0503-04 miczng mase KMB - uszczelnienie przej$¢ rurowych pzry obcigzeniu wilgocig
3.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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142/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2./0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
3.4 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-1V
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
143/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2./0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
3.4 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
144/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - lita klasy S m
d.2.|1308-02
3.4
15 m 15.000
RAZEM 15.000
145/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.2.[{1701-04 jacych rurociagéw o $r. 200 mm
3.4
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
146/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt.
d.2.|1417-02 wa
3.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147/KNNR 4 Wymiana kinety z kierunkowej na przelotowo zbiorcza, regulacja wysokoscio- |szt.
d.2.[1417-02 wa wiazu
3.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2./1321-02 mm
3.4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
149/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 250 mm m
d.2.|0306-12
3.4
0.7 m 0.700
RAZEM 0.700
150/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2./1610-01 préb.
3.4
1 odc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
2.4 Instalacja elektryczna
2.4. Instalacja oswietleniowa
1
151|kalkulacja Podtaczenie do istniejacych przewoddéw odc. -1
d.2.|warsztatowa prob.
4.1
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
152/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.2./0501-06 wstrzeliwanych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
4.1
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
153|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.2./1134-01 wym
4.1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
154 KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A -|szt.
d.2.[1124-01 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
4.1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
155/KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 3 - wyloto- szt.
d.2.[{1120-02 wych uszczelnionych z odtgczeniem przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
4.1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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156 KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2./0342-01 mentowo-wapiennej
4.1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
157/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.2./0324-01 na petno'
4.1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
158 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
4.1 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
159/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.2./0301-03 kow plastikowych w podtozu betonowym
4.1
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
160|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. w ciggach wielokrotnych na go- |m
d.2.|0111-02 towym podtozu
4.1
90 m 90.000
RAZEM 90.000
161/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.2.|0304-05 przez przykrecenie z podtgczeniem przewodoéw kabelkowych do 2.5 mm2 w
4.1 powtoce polwinitowej (3 wyloty)
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
162/ KNR 5-08 Przewod ptaski taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 YDYp 3x1,5 (poditoze betono- |m
d.2./0209-03 we) uktadany w tynku
4.1
90 m 90.000
RAZEM 90.000
163|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2./0301-21 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie
4.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
164 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.2./0302-01
4.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
165/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2./0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtaczeniem, przycisk wia-
4.1 czania wentylacji z podtaczeniem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
166/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - 2LED IP 44 18W z czujni- |kpl.
d.2./0503-01 kiem ruchu
4.1
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
167/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Swietldwkowa 2x36 - z demonta- |kpl.
d.2.|0501-02 zu
4.1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
168/ KNR 5-18 Whpust o$wietleniowy szt.
d.2./1201-02
4.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Swietldwkowa do 3x40 W - z de- |kpl.
d.2./0501-02 montazu
4.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4. Instalacja gniazd wtyczkowych
2
170 kalkulacja Podtaczenie przewoddw do istniejacych obwodow kpl.
d.2.|warsztatowa
4.2
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5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
171|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.2./0301-02 kow plastikowych w podtozu z cegty
4.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
172|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.2./0301-04 koéw wstrzeliwanych
4.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
173|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm uktadane w gotowych bruzdach bez za- |m
d.2./0210-01 prawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
4.2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
174|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2./0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otwordw recznie w cegle
4.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
175|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.2./0302-01
4.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
176|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.2./0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtagczeniem
4.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
177/KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDY 4x1,5mm2 mocowane paskami lub klamerkami na |m
d.2./0211-01 przygotowanym podtozu
4.2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
178|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2./0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
4.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
179|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wylo- |szt.
d.2./0302-02 téw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
4.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
180|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd 230V 1P44 w puszkach z podtagczeniem  |szt.
d.2./0309-03
4.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
181|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssacego do 1200 mm z wirnikiem na szt.
d.2./0205-10 wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 1226 kg) - w obiektach mo-
4.2|2.0.3.3. 9903 |dernizowanych, 120m3nah wymiany na godzine dla czesci natryskowej oraz
100m3/h dla czesci toalet
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
182|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-01 pierwszy)
4.2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
183|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2./1303-02 stepny pomiar)
4.2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
184 KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2./{1001-01
4.2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30913 Uzytkownik: Dorota




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
185/KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.2./1202-01 go napiecia .
4.2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30913 Uzytkownik: Dorota
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