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POZ. POROWNAWCZY 37,00 m n.p.m.

46,20

wysokosciowa wtazu), Rz.d.

46,40

rura ochronna
stal @250

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA PRZEWODU

ZAGLEBIENIE

1,33 |46,20/47,53]istn. studnia PVC §400 do przebudowy (wymiana kinety oraz regulacja

1,20 |146,40|47,60) proj. studnia PVC min.@#400 wtaz A15, Rz.d.
1,18 |46,42|47,60| proj. wyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku
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Przed przystapieniem do wykonania kanalizacji zewnetrznej Smal podnczny @02l mzué.%__ﬁ_.m_%mi_
nalezy odkopa¢ istniejaca studnie tworzywowa Si oraz ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWES | PROJEKT
wymienic kinete z kierunkowej na kierunkowo-zbiorczg W KONCZEWIE NA PUNKT PRZEDSZKOLNY, DZ. NR 4912 BUDOWLANY

INWESTOR:  Gminny Zespot Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy Szkét w Kobylnicy.
76-251 Kobylnica, ul. Gtéwna 63

TYTUE RYSUNKU:
PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

) P upr. proj. bez ograniczef w specjalnosci
AUTOR: mgr inz. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
BR. SANITARNA: . . i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
—A__._@m <<m._m gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. nr: ZAP/0235/PWOS/13, ZAP/ISI0014/14
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