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1.1
SALA PRZEDSZKOLNA SZATNIA SZKOŁA

1.3
GABINET DYREKTORA

1.4
ARCHIWUM

1.5
WC PERSONELU
OS. NIEŁNOSPR.

1.6
WC DAMSKIE

1.7
WC MĘSKIE

KOMUNIKACJA

POM.KONSERWATORA

SALA LEKCYJNA
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POM. GOSP.
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ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
ŚCIANY PROJEKTOWANE
POMIESZCZENIA OBJĘTE ADAPTACJĄ

LEGENDA:

projektowany

otwór drzwiowy

SZATNIA PRZEDSZKOLE
H=3,09m

SANITARIATY
H=3,09m

projektowany

otwór drzwiowy

POM. GOSP.
ściana projektowana:

tynk cem.- wap. gr.1,5cm

bloczek gazobetonowy 12cm

tynk cem.- wap. gr.1,5cm
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projektowana obudowa

grzejników

zabudowa HPL
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projektowany

otwór drzwiowy

otwory drzwiowe do poszerzenia:

Podczas wykonywania robót skuć tynk w celu

oceny rodzaju nadproża oraz głębokości jego

oparcia. Minimalna głębokośc oparcia to 9cm,

w razie wątpliwości wezwać projektanta.
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1.5
ŚWIETLICA

Powyższe zmiany w pomieszeniu gabinetu dyrektora, archiwum i wc są

zmianami nieistotnymi. Nie wpływają na bezpieczeństwo pożarowe, warunki

ewakuacji w budynku, oraz zgodne sa z przepisami BHP i sanitarnymi.


