
strop istniejący:
wykładzina pcv
strop żerański 24cm
tynk cem.- wap. gr.1,5cm

ściana istniejąca:
tynk cem.- wap. gr.1,5cm
gazobeton 38cm
styropian 6cm
tynk mineralny gr.1,0cm

- 0,30m- 0,30m

± 0,00m

NR RYS: A-2DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2015r.

RZUT PARTERU - POMIESZCZENIA PODLEGAJĄCE PRZEBUDOWIE
TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR:

OBIEKT: ETAP:
e-mail: podruczny@o2.pl                                  www.solid.slupsk.pl

ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KOŃCZEWIE NA PRZEDSZKOLE DZIAŁAJĄCE PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ, DZ. NR 49/2

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy Szkół w Kobylnicy.
76-251 Kobylnica, ul. Główna 63

SKALA: 1:50

AUTOR: mgr inż. arch. uprawniony projektant w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

nr upr. PO/KK/410/2011Wojciech Podruczny
ARCHITEKTURA:

PROJEKT
BUDOWLANY

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50

posadzka istniejąca:
terakota
posadzka betonowa
papa
podsypka piaskowa

projektowany sufit
podwieszany, kasetonowy

projektowana obudowa
grzejników

ściana projektowana:
tynk cem.- wap. gr.1,5cm
bloczek gazobetonowy 12cm
tynk cem.- wap. gr.1,5cm


