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Izolacja przewodow proj. oraz istn. zasilenie i powrét - pianka poliuretanowa
OZNACZENIA: Exam@mz_m izolacji cieplnej przewoddw i komponentow:
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm
ﬁ WENTYLATOR SCIENNO-SUFITOWY URUCHAMIANY 2. Przewody i armatura wg poz. 1 przechodzace przez $ciany lub stropy,
7 < ROWNOLEGLE ZE $WIATLEM - BEZ ZALUZJI (GDY skrzyzowania przewodow 1/2 wymagafi z poz. 1
WS WYLACZONY WENTYLACJA GRAWITACYJNA) @120 lub @150 3. Przewody ogrzewan centralnych (c.0.) wg poz. 1, ulozone w
- komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
&> WENTYLATOR $CIENNO-SUFITOWY @150 URUCHAMIANY uzytkownikow 12 wymagai z poz. 1
W WEACZNIKIEM SCIENNYM - BEZ ZALUZJI (GDY WYLACZONY 4. Przewody wg poz. 1 ulozone w podlodze 6 mm
WENTYLACJA GRAWITACYJNA) - WENT. WSPOMAGAJACY
NAPLYW SWIEZEGO POWIETRZA PRZEZ RZUT PARTERU
UWAGI: o O o OTWORY DRZWIOWE ZLOKALIZOWANE POMIESZCZENIA PODLEGAJACE PRZEBUDOWIE
. o . . . ) W DOLNEJ CZESCI STOLARKI DRZWIOWE.J SKALA 1:75

1. Przewody c.0. podejécia - prowadzone w obrebie przebudowywanych pomieszczenia uktada¢ w bruzdach POWIERZCHNIA OTWORU min 20cm2 - INFILTRACJA .

2. Instalacja c.o. z rur stalowych spawanych, alternatywnie z innego materiatu dopuszcoznego do ukfadnania & (A . Ustugi Projektowe - Wojciech Podruczny
w bruzdach - dopuszczenie do zamurowania; z zastosowaniem $rednicy réwnowaznej do $rednicy rury ILOSC POWIETRZA NAWIEWANEGO Sollcd & Studio e 200 Shupsk
stalowej w projekcie ILOSC POWIETRZA WYWIEWANEGO o ke 11605 275 031 possconr@or

3. Dostep do szafek z zaworami regulacyjnymi c.o. pod stropem poprzez kasetony sufitu podwieszanego - e-mail: podruczny@o2.pl Www.solid.slupsk.pl

4. Po wykonaniu przebudowywanego odcinka instalacji c.o. calos¢ odpowietrzy¢, przeptuka¢ oraz wyregulowac PRZEWOD SPIRO @150 mw_\,mww,oi CZESGI POMIESZCZER SZKOLY PODSTAWOWES w_w»nﬂqu
na zaworach grzejnikowych z nastawami wstepnymi . KW KRATKA WENTYLACYJNA @150 W KOKCZEWIE NA PUNKT PRZEDSZKOLNY, DZ. NR 49/2 BUDOWLANY

5. Porjektowany grzejnik w pom. gospodarczym w wersji ocynkowanej

6. Projektowany grzejnik plytowy uzbroi¢ w zawér odcinajacy, wkiadke zaworowa z nastawa wstepna oraz PROJEKTOWANE GALAZKI C.O. INWESTOR: ~ Gminny Zespol Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy Szkol w Kobylnicy.

: 76-251 Kobylnica, ul. Gk 3
glowicg termostatyczna 21K 600 /52 (PROJEKTOWANY GRZEJNIK PLYTOWY Z ZASILENIEM BOCZNYM RSN,
7. <<<_AODNO UﬁNm_A:O_m w $cianach UOQ _Amjmq <<m:~<_m0<_.3m [ RZUT PARTERU - INSTALACJA GRZEWCZO-WENTYLACYJNA

8. Wigcznik $wiatta umywalni pom. 1.6 i 1.7 uruchamia réwnolegle wentylatory w cze$ci z miskami ustepowymi

upr. proj. bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen ciepinych, wentylacyj
gazowych, wodociagowych acyjnych
Upr. nr: ZAP/0235/PWOS/13, ZAP/IS/0014/14
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