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Przekucie stalowe NS.1
2x I100 PE - 1 szt.
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L=1420mm
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izolacyjnym

stniejąca
ściana ceglana

śruba M12x200mm
+ nakrętka - 5 szt.
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śruba M12x200mm
+ nakrętka - 6 szt.
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I160 PE
L=1920mm

3

zaprawa
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izolacyjnym

stniejąca
ściana ceglana

śruba M12x200mm
+ nakrętka - 7 szt.

NR RYS: K-1DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2015r.

KONSTRUKCJA PRZEKUĆ STALOWYCH
TYTUŁ RYSUNKU:
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e-mail: podruczny@o2.pl                                  www.solid.slupsk.pl

ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KOŃCZEWIE NA PRZEDSZKOLE DZIAŁAJĄCE PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ, DZ. NR 49/2

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy Szkół w Kobylnicy.
76-251 Kobylnica, ul. Główna 63

SKALA: 1:50

AUTOR: mgr inż. uprawniony projektant w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń POM/0103/PWOK/13Mariusz Strzembowicz

KONSTRUKCJA:

PROJEKT
BUDOWLANY

KONSTRUKCJA PRZEKUĆ STALOWYCH
SKALA 1:5

śruba M12x200mm
+ nakrętka - 6 szt.

Przekucie stalowe NS.2
2x I120 PE - 1 szt.

Przekucie stalowe NS.3
2x I160 PE - 1 szt.

stal konstrukcyjna S235JR


