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Lb,oma Wymiana istn. umywalki

W podejscie k.s. w oparciu
- o istn. pion Ki1

UWAGI:

- Gospodarka podposadzkowa z rur PVC SN8 Litych

- Przed przystgpieniem do ukfadania gospodarki podposadzkowe;j
nalezy okresli¢ (odku¢) miejsce wigczenia

- Przybory nalezy zasyfonowa¢

- Podej$cia k.s. pod przybory:

- PVC @32: umywalka
- PVC @50: natrysk, pisuar
- PVC @110: miska ustgpowa, wpust podiogowy

- Pion K1 uzbroi¢ w zawdw zapowietrzajgcg odpowietrzajgcy

- Podejscia pod umywalki, pisuary, zlew techniczny w bruzdach $ciennych

- Nad posadzkg na pionie K1 nalezy zamontowa¢ hermetyczng rewizje

- Minimalny spadek dla pozioméw w posadzkach:

a) 3110 - 2%

b) 160 - 1,5%

- Zapewni¢ doptyw Swiezego powietrza do zawotu napow.-odpow.
poprzez zabudowe kratki wentylacyjnej 14x14cm w zabudowie
kart.-gips.

- Wszystkie istn. piony kanalizacyjne zabudowa¢ ptytg kart.-gips.
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SALA LEKCYJNA

umj - Umywalka ceramiczna wiszaca, szer. 50cm na pétpostumencie

LEGENDA: wersja junior, montaz na wysoko$ci 60cm
- Proj. kanalizacja sanitarna podposadzkowa z rur PVC SN8 Litych umn - Umywalka ceramiczna dla niepefnosprawnych 65x56¢cm
||||||||| Proj. podejécia pod przybory z 1 porecza, syfon dla niepetnosprawnych
— —— — - Istn. kanalizacja sanitarna - trasa orientacyjna um1 - Umywalka ceramiczna na potpostumencie szer. 50cm
muj - Muszla ustepowa ceramiczna lejowa w wersji junior, wysoko$ci 33cm
@ - Pion kanalizacji sanitarnej - istniejacy mun - Muszla ustepowa ceramiczna "podwieszana" dla niepetn. z 2 poreczami
Wp - Wpust podiogowy @100 ze stali nierdzewnej z syfonem
@ - Pdipion - podej$cie pod przyboér - istniejacy br - Brodzik akrylowy 90x90cm narozny na stelazu (dno ryflowane - antyposlizgowe)
zabudowa wg. czeci architektonicznej
@ - Pion kanalizacji sanitarnej - projektowany mu - Muszla ustepowa ceramiczna kompaktowa z dolnoptukiem oraz funkcjg

oszczedzania wody
@ - Pétpion - podejscie pod przybor, zakoficzone nad wigczeniem przyboru pi - Pisuar ceramiczny z doplywem z gory, zawor splukujacy w wyk. wandaloodpornym
wpn - Wpust natryskowy @80 ze stali nierdzewnej, zasyfonowany, z izolacjg, przystosowang,
ZNO - Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy do zabudowy w brodzikach murowanych, dwie porecze oraz siedzisko
ZIt - Zlew techniczny stal nierdzewna, jednokomorowy, montaz 50cm nad posadzkg,

RZUT PARTERU
POMIESZCZENIA PODLEGAJACE PRZEBUDOWIE
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ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ PROJEKT

W KONCZEWIE NA PUNKT PRZEDSZKOLNY, DZ. NR 49/2 BUDOWLANY

INWESTOR:  Gminny Zesp6t Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy Szkét w Kobylnicy.
76-251 Kobylnica, ul. Gtéwna 63

TYTUL RYSUNKU:
RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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AUTOR: mgr inz. ; e
BR. SANITARNA: . . i urzadzen cieplnych, wen:
Kinga Wajs gazowych, wodociagowyd
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