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i LEGENDA:
- Projektowana instalacja wody zimnej
- Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej SCHEMAT PODLACZENIA MIESZACZA
———- Projektowana instalacja wody zmieszanej
- Istniejaca instalacja zimnej wody
UWAGA: IZOLACJA: . ) S - Istniejaca instalacja cieptej wody uzytkowe
1. Podej$cia wodociggowe do umywalek, zlewu, zakoriczy¢ zaworkami 1/2" - _u.nmsﬁ% c.w. i w.zm. zaizolowat, grubos¢ izolacji jak ponizej: - Istniejaca instalacja cyrkulacji
i dalej do baterii wezykami ci$nieniowymi 1/2" 1. Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm
2. Projektowana _:&m_mo_.m soamo_m@gm zrur EQNSSEB:_ $rednice rur 2. Srednica émssoﬁzm od 22 do 35 mm - 30 mm bu - Bateria umywalkowa stojaca (sztorcowa) jednouchwytowa
52220.5% rownowazne $rednica rur w projekcie S 3. Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzace z funkcjg mieszania wody
3. Przed miskami ustepowymi nalezy zamontowa¢ zaworki odcinajace 1/2" przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
4. Przewody projektowane zaizolowa¢ 1/2 wymagan z poz. 1-2 buj - Bateria umywalkowa stojaca (sztorcowa) jednouchwytowa
5. System rur tworzywowych powinien posiada¢ technologie umozliwiajacq 4. Przewody ogrzewan centralnych ( c.w.u.) wg poz. I d eal ) . RZUT PARTERU

zalewanie ksztaltek oraz tacznikéw w warstwach posadzkowych,
6. Mieszacze termostatyczne z pokrettami regulacji temperatury wody zmieszanej,

wyposazone w blokade antypoparzeniowg (samoczynnie zamyka wyplyw wody

zmieszanej w przypadku braku doptywu wody zimnej). Mieszacze posiadajg

iennych

mechanizm zabezpieczajacy przed osadzaniem sie kamienia, filtry siatkowe
ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne, potSrubunki oraz termometr wskazujacy
temperature wody zmieszanej

~

. Podczas prac demontazowych wszelkie niezidentyfikowane podiaczenia wodociagowe

zasilajace inne przybory niz wskazane do dmontazu nalezy zachowa¢ lub przepia¢
do projektowanych rozprowadzen

8. Dojscie do istniejacych oraz projektowanych zaworéw wodociagowych poprzez
kasetony sufitu podwieszanego

1-2, utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikéw 1/2 wymagan z poz. 1-2
- Przewody z.w. zaizolowa¢ przed kondensacjg izolacja gr. 6mm

z funkcjq mieszania wody, do ceramiki typu junior
Zemu - Zawor katowy 1/2" ze ziaczem elastycznym do pluczki miski ustepowej

bun - Bateria umywalkowa jodnouchwytowa dla niepetnosprawnych z funkcja
mieszania wody oraz wyciggana wylewka,

2X2¢ - Zawory czerpalne katowe 1/2" ze ztaczka do weza

bn - Bateria natryskowa $cienna jednouchwytowa
z funkcjq mieszania wody

pi - Podejscie wodne @15 pod pisuar

bzl - Bateria do zlewu technicznego stojaca jednouchwytowa z funkcjg mieszania
wody oraz wyciagana wylewka (do zlewu technicznego - napetnianie wiadra)
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Ustugi Projektowe -

Wojciech Podruczny
pl. Dgbrowskiego 3
76-200 Stupsk

NIP: 8392983093

tel.605 276 021 podruczny@o2.pl

e-mail: podruczny@o2.pl
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