Zalacznik Nr 1 do Zaproszenia
stanowiacy zatacznik nr 1 do umowy

SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY

Lp.

Rodzaj sprzetu, wymagane parametry

llosé

Miejsce dostawy

2

4

Tablica interaktywna

a) technologia: pozycjonowanie w podczerwieni

b) przekatna tablicy: min. 83”

c) przekatna powierzchni roboczej: min. 79”

d) rodzaj powierzchni: magnetyczna, matowa, suchoscieralna,
uszkodzenie nie wptywa na dziatanie tablicy

€) sposob obstugi: dowolny wskaznik lub palec

f) format obrazu: 4:3

g) punkty dotyku: 10 punktow

h) doktadnos$¢ odczytu: min. 1 mm

i) predkos¢ kursora: min. 120 cali/sekunde

j) paski skrotéw: po obu stronach tablicy

k) akcesoria: min. 4 pisaki, oprogramowanie w jezyku polskim,
uchwyty do montazu na Scianie, wskaznik teleskopowy

1) SP w Kobylnicy — 3 szt.

2) SP w Sycewicach — 1 szt.
3) SP w Kohczewie — 2 szt.
4) SP w Kwakowie — 1 szt.
5) SP w Stonowicach — 2 szt.

Projektor nr 1

a) technologia: DLP

b) rozdzielczos¢: min. 1024x768 XGA

c) jasnos¢: min. 3300 lumendw ANSI

d) kontrast: min. 15000:1

e) zywotnos$c¢ zrédta swiatta: min. 2500 h (tryb normalny)

f) wejscia: HDMI, VGA

g) gtosnik: min. 10 W

h) odlegtos$¢ od ekranu dla obrazu 80”: max. 1,02 m

i) wsparcie 3D: min. 3D Ready

j) uchwyt Scienny kompatybilny z projektorem o nastepujacych
parametrach minimalnych: teleskopowy wysiegnik w zakresie (od 80
do 120 cm), maskownica plyty $ciennej, mozliwos$¢ ukrycia kabli w
Srodku uchwytu

1) SP w Kobylnicy — 3 szt.
2) SP w Konczewie — 2 szt.

Projektor nr 2

a) technologia: 3LCD

b) rozdzielczos¢: min. 1024x768 XGA

¢) jasnos¢: min. 3100 lumendw ANSI

d) kontrast: min. 14000:1

e) wejscia: HDMI, VGA

f) odlegtos¢ od ekranu dla obrazu 80”: ponizej 0,4 m

g) zywotnos$¢ zrédia swiatta: min. 5000 h (tryb normalny)

h) uchwyt scienny dedykowany przez producenta projektora do
montazu bezposrednio nad tablicg interaktywng umozliwiajacy
precyzyjng regulacje potozenia projektora

1) SP w Stonowicach — 2 szt.
2) SP w Sycewicach — 2 szt.
3) SP w Kwakowie — 2 szt.

Glosniki

a) scienne, aktywne, obudowa typu bass-reflex
b) moc wyjsciowa: min. 20 W (RMS)

C) pasmo przenoszenia: min. 132 Hz — 20 kHz
d) kolor biaty

e) regulowany uchwyt $cienny

10

1) SP w Sycewicach — 3 szt.
2) SP w Konczewie — 2 szt.
3) SP w Kwakowie — 3 szt.
SP w Stonowicach — 2 szt.

Ceny uwzgledniajg koszt dostawy, instalacji, uruchomienia oraz szkolenia z obstugi.




