Załącznik Nr 9 do SIWZ
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Do przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.:

„Modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na LED 
w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach”

Adres obiektu:   

Zespół Szkół Samorządowych w Sycewicach,
Sycewice, ul. Szkolna 1, 76 – 251 Kobylnica, 
Kod zamówienia według CPV:
CPV: 71240000-2 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
CPV: 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne 

CPV: 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

CPV: 31500000-1 - urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

Adres i nazwa zamawiającego:

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy 

ul. Wodna 20/2

76-251 Kobylnica

NIP: 839-17-19-997
Opracował:

inż. Tomasz Biel
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1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji systemu oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na LED w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Instalacje elektryczne - oświetlenie wewnętrzne
1) demontaż opraw oświetlenia – 409 szt., 

2) wymianę ok. 800 mb przewodów kabelkowych w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie betonowym,

3) zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm,

4) dostawę 227 sztuk nowych opraw oświetleniowych LED i montaż w pomieszczeniach szkolnych w celu dostosowania instalacji elektrycznej – zgodnie z normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, (lub norma równoważna),

5) pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy,

6) skuteczność zerowania,

7) badanie pomiarów natężenia oświetlenia,

8) wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie dokonanych zmian instalacji elektrycznej,

9) inne nie wymienione, a konieczne do wykonania niniejszego zamówienia w tym: wyniesienie i ponowne wniesienie mebli po zakończeniu robót budowlanych 
w remontowanych pomieszczeniach, malowanie powierzchni po wykonanej pracy.

3.  Parametry opraw LED:

1) 1 szt. oprawy o parametrach: strumień świetlny oprawy – min. 1 600 lm, moc opraw – 
19 W, temperatura barwowa – od 2 500 K do 3 500 K, napięcie zasilania – 230 V, żywotność min. 50 000 h, materiał obudowy – tworzywo sztuczne białe, gwarancja na oprawę i źródło światła – min. 60 miesięcy,
2) 2 szt. opraw o parametrach: strumień świetlny oprawy – min. 1 600 lm, moc opraw – 19 W, temperatura barwowa – od 3 500 K do 4 500 K, napięcie zasilania – 230 V, żywotność min. 50 000 h, materiał obudowy – tworzywo sztuczne białe, gwarancja na oprawy 
i źródło światła – min. 60 miesięcy,
3) 22 szt. opraw o parametrach: strumień świetlny oprawy – min. 3 200 lm, moc opraw – 
30 W, temperatura barwowa – od 3 500 K do 4 500 K, napięcie zasilania – 230 V, żywotność min. 50 000 h, materiał obudowy – blacha stalowa, lakierowana na biało, endcap z tworzywa, gwarancja na oprawy i źródło światła – min. 60 miesięcy,
4) 45 szt. opraw o parametrach: strumień świetlny oprawy – min. 2 000 lm, moc opraw – 
21 W, temperatura barwowa – od 3 500 K do 4 500 K, napięcie zasilania – 230 V, żywotność min. 50 000 h, materiał obudowy – profil aluminiowy, anodowany, gwarancja na oprawy i źródło światła – min. 60 miesięcy,
5) 20 szt. opraw o parametrach: strumień świetlny oprawy – min. 3 100 lm, moc opraw – 
32 W, temperatura barwowa – od 3 500 K do 4 500 K, napięcie zasilania – 230 V, żywotność min. 50 000 h, materiał obudowy – profil aluminiowy, anodowany, gwarancja na oprawy i źródło światła – min. 60 miesięcy,
6) 17 szt. opraw o parametrach: strumień świetlny oprawy – min. 6 500 lm, moc opraw – 
52 W, temperatura barwowa – od 3 500 K do 4 500 K, napięcie zasilania – 230 V, żywotność min. 50 000 h, materiał obudowy – blacha stalowa, lakierowana na biało, gwarancja na oprawy i źródło światła – min. 60 miesięcy,
7) 104 szt. opraw o parametrach: strumień świetlny oprawy – min. 5 100 lm, moc opraw – 39 W, temperatura barwowa – od 3 500 K do 4 500 K, napięcie zasilania – 230 V, żywotność min. 50 000 h, materiał obudowy – blacha stalowa, lakierowana na biało, gwarancja na oprawy i źródło światła – min. 60 miesięcy,
8) 16 szt. opraw o parametrach: strumień świetlny oprawy – min. 7 100 lm, moc opraw – 
64 W, temperatura barwowa – od 3 500 K do 4 500 K, napięcie zasilania – 230 V, żywotność min. 50 000 h, materiał obudowy – aluminiowa, lakierowana, gwarancja na oprawy i źródło światła – min. 60 miesięcy.
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres prac budowlanych:

Budynek Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Sala gimnastyczna jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona połączona z budynkiem szkoły za pomocą parterowego łącznika. Liczba osób użytkujących budynek: 350
Dane techniczne:
Powierzchnia użytkowa: 2 562,15 m2
Kubatura: 13 405,98 m3 

Przybliżone określenie ilości opraw do wymiany: 227 szt. o łącznej skorygowanej mocy 8,36 kW

1.1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia
     Organizacja robót budowlanych
Prace prowadzone będą w nieczynnych placówkach – wyposażonych we wszelkie media. Wszelkie materiały pochodzące z demontażu należy złożyć w miejscu uzgodnionym 
z gospodarzem obiektu, a następnie wywieźć na składowisko odpadów.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. 
Ochrona środowiska

Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

Warunki bezpieczeństwa pracy

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa  pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.

Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona w zakresie prowadzonych prac.

Załoga wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Projektowana wymiana ma być wykonana w oparciu o nowe energooszczędne oprawy oświetlenia typu LED charakteryzujące się zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej 
i mocy oprawy, możliwością wielokrotnego załączenia oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła, brakiem efektu pulsowania światła, niską temperaturą oprawy w trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy), większą odpornością na wahania napięcia, żywotnością min. 50 000 godz., z dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia.
1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

W celu prawidłowej oceny zakresu przedmiotu zamówienia wykonawcy ubiegającemu się 
o uzyskanie zamówienia zaleca się dokonać wizji lokalnej obiektu.
1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia kierownika robót budowlanych min. o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

· utrzymywać Teren Budowy w należytym porządku

· materiały z demontażu segregować i składować w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu do czasu ich wywozu,
· oprawy wskazane przez właściciela pozostawić do jego dyspozycji,

· prace wynikające z nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania wykonywać poza godzinami użytkowania obiektu,
· wokół pomieszczeń objętych etapem wymiany instalacji należy wydzielić strefę bezpieczeństwa, za którą osoby niepożądane nie mogą się poruszać,
· wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie wymiany instalacji elektrycznej,
· usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy; zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym 
z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiórek ( demontażu) Wykonawca ma obowiązek:

· zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny,

· zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami niebezpiecznymi i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska,

· przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
· zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie wymiany instalacji,
· wytwórca odpadów – wykonawca prac będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym,
· Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,
· Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie składowisk (magazynów), w pomieszczeniach 
i całym obiekcie,
· materiały łatwopalne (jeżeli takie będą) składowane winny być w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
· Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy,
· podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do wymiany instalacji elektrycznej od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wymiana instalacji (prowadzona etapowo) lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania prac, do momentu odbioru ostatecznego i nie dezorganizowały czasu pracy aż do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca przed złożeniem zamówienia na materiały budowlane zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym typ i rodzaj opraw oświetleniowych. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

· odbiór końcowy
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu

dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach.

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała oprócz podstawowych danych:

· deklaracje zgodności wbudowanych materiałów ( atesty, certyfikaty, gwarancje)

· oświadczenie osoby upoważnionej do kierowania robotami o zakończeniu robót

· wykonanie obliczeń efektywności energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru kart audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie w posiadaniu zamawiającego
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 
w szczególności wymagania:

· ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255)  
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru kart audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.
· innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Załączniki:

1) inwentaryzacja istniejących opraw oświetleniowych, 

2) zestawienie istniejących opraw oświetleniowych – tabela, 

3) projekt rozmieszczenia nowych opraw oświetleniowych, 

4) obliczenia fotometryczne w programie DIALUX projektowanych opraw oświetleniowych, zestawienie projektowanych opraw oświetleniowych – tabela 

5) pomocniczy przedmiar robót
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