SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

»REMONT CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH | SANITARIATOW W
BUDYNKU ,,C” SZKOtY PODSTAWOWEJ W KOBYLNICY”.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien publicznych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421141-4 Instalowanie przegréd
45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkéw
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Roboty budowlane - remont ciggdw komunikacyjnych i sanitariatéw w budynku ,,C” SP

w Kobylnicy obejmuja:

1.

Roboty remontowe ogélnobudowlane:

Skucie istniejgcej glazury sciennej

skucie istniejgcej terakoty podtogowej

Wykonanie glazury $ciennej do wysokosci zaleznej od rodzaju pomieszczenia

Wykonane posadzki z ptytek terakotowych o fakturze antyposlizgowej

Wymiane stolarki drzwiowej

wzniesienie scianek wydzielajgcych kabiny natryskowe

Montaz pochwytéw w tazienkach dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich

Montaz wieszakow do papieru toaletowego, luster nadumywalkowych, pojemnikéw do
recznikdw papierowych, pojemnikéw na mydto

Dostawa koszy na smieci i innych akcesoriow do pomieszczen sanitarnych

utozenie fototapety sciennej na korytarzu

montaz wyktadziny Sciennej

tynkowanie $cian i obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami G - K (zielone)

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych posadzek

malowanie scian i sufitéw , wykonanie gtadzi gipsowych

osadzenie parapetéw wewnetrznych z PCV

wymiana kratek wentylacyjnych

Roboty remontowe instalacji sanitarnej:

Demontaz istniejgcej armatury sanitarne;.

Dostosowanie istniejgcej instalacji wod.-kan. do nowego ukfadu funkcjonalnego
pomieszczenia wc.

Montaz armatury i przybordw sanitarnych

Roboty remontowe instalacji elektrycznej:

Wymiana istniejgcych opraw swietlnych sufitowych i sciennych.

Wymiana istniejgcych gniazd i wytgcznikow

Wykonanie pomiaréw i badan instalacji elektrycznej po modernizacji w zakresie stanu
sprawnosci pofaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen, opornosci
izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow

Pozostate prace:

Prace zabezpieczajgce przed zapyleniem i zakurzeniem poprzez montaz oston, kurtyn
pytoszczelnych, uniemozliwiajgcych przedostawanie sie kurzu i pytu z remontowanych
pomieszczen

Wywdz gruzu i materiatdw pochodzgcych z rozbidrki i demontazu wraz z utylizacja

Prace porzadkowe, ktére nalezy prowadzié na biezgco w kazdym dniu.
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W YMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z remontem ciggdw komunikacyjnych i sanitariatéw w budynku ,,C”
SP w Kobylnicy

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg zakres robdt, ilosci robét oraz opisy czynnosci
majgcych na celu wykonanie robét remontowych:
- roboty budowlane (glazury na S$cianach, ptytki podtogowe, sufity podwieszane,
drzwi)
- roboty instalacji elektrycznej,
- roboty instalacji sanitarnej wraz z wymiang armatury.
Szczegdtowy zakres i ilos¢ ww. robét znajduje sie w zataczniku nr 1.1— przedmiar.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
technicznej korespondencji pomiedzy Koordynatorem a Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys $lepy, przedmiar — nie wyceniony kompletny kosztorys.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie ze
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenia Koordynatora-inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Koordynatora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robodt
i innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Koordynatora.

-Przekazanie placu budowy .
Zmawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy.

-Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt budowlanych
polegajgcych na remoncie sanitariatow, szatni oraz ciggéw komunikacyjnych w w budynku ,,C”
Szkoty Podstawowej w Kobylnicy.

W zakres robdt remontowych dotyczy wykonania remontu w nastepujgcych
pomieszczeniach (oznaczenie zgodnie z rzutem przyziemia budynku C):

1. le—wiatrotap

2. 1c- klatka/komunikacja

3. 1.0 - korytarz — komunikacja
4. 1.2 —sitownia — sala do gimnastyki korekcyjnej
5. 1.5 -wc dla niepetnosparwych
6. 1.6i1.13 —szatnie

7. 1.7 i1.12 —korytarz

8. 1.8il.1ll-wc

9. 1.9 —-toaleta

10. 1.10 — prysznice

11.1.23 - hall

Ponadto w ramach przedmiotowego zadania zostanie wymieniona catos$é¢ stolarki
drzwiowej nie tylko w pomieszczeniach wskazanych powyzej ale réwniez w pozostatych
pomieszczeniach tj. 1.14, 1.15, 1.16, 1.21, 1.20.

Wykonawca powinien utrzymywacd teren budowy do czasu koncowego lub czesciowego
odbioru .Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby obiekt lub jego elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Koordynatora powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Koordynator moze natychmiast zatrzymad roboty.

1.6. Zasady kontroli i odbioru robét.

-Koordynator-inspektor nadzoru.

1) Decyzje Koordynatora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt beda oparte na osadzie inzynierskim. Koordynator uwzgledni wszystkie fakty
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zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i badaniach materiatéw budowlanych, doswiadczenia z przesztosci wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie, wtaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i
wytyczne panstwowe.

2) Koordynator jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac
przygotowanie i produkcje materiatdw. Koordynator odrzuci wszystkie te materiaty
i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Specyfikaciji.

I Z:0dnosé rob6t ze ST.

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig
czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentach stanowigcych
zatgczniki do kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Koordynatora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne ze ST.

Dane okres$lone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne ze Specyfikacjami i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

-Przekazanie terenu budowy.
1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy -—zgodnie z warunkami
realizacyjnymi.
2) 2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru robdét. Uszkodzenia Ilub zniszczenia Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wtasny koszt.

-Zabezpieczenie terenu budowy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osdéb zatrudnionych na Terenie
Budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ takze zapewnic¢ obstuge wszystkich
urzgdzen zabezpieczajgcych.

IO nnik budowy/dziennik montazu
1) Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakoiczenia kontraktu.
2) Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy .
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3)

4)

5)

Do Dziennika Budowy wpisuje sie :

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu  organizacji robot oraz
harmonogramow,

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- uwagi i polecenia Koordynatora,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

- daty czesciowych odbiordéw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— whnioski i zalecenia,

- zgtoszenia zakonczenia robot,

- inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny

by¢ przedtozone Koordynatorowi do ustosunkowania sie .

Decyzje Koordynatora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska .

-PozostaIe dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz Dziennika Budowy nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
protokoty odbioru robot.
Ksigzka obmiaréw

-Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie

Budowy.

1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

P zestrzeganie prawa.

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz lokalnych,
inne przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane
z realizacjg robét lub mogg wptynaé na sposéb przeprowadzenia robdt .

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowac
wszystkie przepisy wymienione w ust.1.

-Ochrona wiasnosci publicznej i prawne;j.

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej oraz prawnej .

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wilasnosci publicznej lub prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢ Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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-Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1 Podczas realizacji Robdt, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetfniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych .

2 Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla
ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

2. MATERIALY

2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw.

Zrédta uzyskania materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robdét. W przypadku watpliwosci co do doboru materiatéw Wykonawca
powinien skontaktowac sie z Zamawiajgcym lub Koordynatorem.

Wykonawca ma obowigzek ustali¢ kolorystyke planowanych do uzZycia materiatow

Z Zamawiajgcym.

Ponadto, jezeli w toku realizacja zadania powstang materiaty/elementy z rozbiérki
zdatne do ponownego wykorzystania Zamawiajagcy ma prawo do decyzji o ponownym
wbudowaniu/zainstalowaniu tegoz materiatu/elementu, a wynagrodzenie kosztorysowe
zostanie pomniejszone o wbudowany ponownie materiat/element.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Koordynatora .

Jesli Koordynator zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Koordynatora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢
i przydatnos¢ do robét. Powinny byé dostepne do kontroli przez Koordynatora.

Miejsca sktadowania czasowego materiatéw bedg po zakoriczeniu robét odprowadzone
przez wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Koordynatora.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze co
najmniej 1 tygodnie przed uzyciem materiatéw .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody
Koordynatora.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych roboét . Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow zawartych w ST.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do robét.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. 0Ogélne zasady wykonania roboét.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt za ich zgodnosc
wymaganiami ST oraz poleceniami Koordynatora. Wykonawca uzyje sprzet
gwarantujgcy wysoka jakos¢ roboét.

2) Koordynator bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robdét, oceng jakosci materiatéw i postepem robdét a ponadto we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg ST oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce .

3) Koordynator bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny .

4) Decyzje Koordynatora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze
w normach i wytycznych .

5) Koordynator jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

6) Koordynator powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jako$ciowych okreslonych w ST.
Polecenia Koordynatora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania roboét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngé zatozong jako$é robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jako$¢ materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z ST .
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6.2. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Koordynatora.

-Badania prowadzone przez Koordynatora.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Koordynator uprawniony jest do dokonania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce .

-Atesty.

1) Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Koordynator moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢
z warunkami Kontraktu.

2) W przypadku materiatéow, dla ktorych atesty s3 wymagane przez warunki kontraktu
kazda partia dostarczona do robdt powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. 0Ogédlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Koordynatora
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich roboét.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Koordynatora przy udziale Wykonawcy :

a. odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b. odbiorowi czesciowemu,

c. odbiorowi koncowemu,

8.2.  Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Koordynator ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koicowym robot.

8.4. Odbiér koicowy roboét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
kornicowego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Koordynatora.

Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Koordynatora zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Koordynatora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét ze
ST. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST beda
obowigzywaty przepisy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych Tom I”.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robét jest protokét
odbioru koricowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty :

- dziennik budowy/dziennik montazu jezeli jest wymagany

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :
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robocizne bezposredniy,

wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy / w tym doprowadzenie energii i wody itp./, koszty dotyczace
oznakowania robodt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczagce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie

robot objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem wypadkéw omdwionych w warunkach

Umowy.
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IroBOTY BUDOWLANE
B.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robdt rozbiérkowych .

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia  robdt
rozbidrkowych:

- rozebranie okfadziny Sciennej

- skuciem okfadziny sciennej z ptytek

- wykuciem oscieznic drzwiowych

- wykucie parapetow

- odbicie tynkow

- skucie nierownosci-resztek kleju po skuciu ptytek

- rozebranie cokolikéw

- rozebraniem s$cianek i obudéw z ptyt g-k

- przebicie otwordéw w Scianach

- wykucie bruzd w scianach

- rozebraniem posadzki z ptytek

- rozebranie posadzki

- rozebranie podfoza

- demontaz kratek nawiewnych pod oknami

- demontaz grzejnikow

- demontaz opraw oswietleniowych

- demontaz drzwiczek rewizyjnych,

- demontaz wieszakdw, kratek wentylacyjnych

- demontaz gniazd wtyczkowych i wtgcznikow swiatta

- demontaz umywalek, ustepow

- demontaz baterii umywalkowych i deszczownic

- wywozem gruzu

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien publicznych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111213-4 Roboty w zakresie czyszczenia terenu
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45113000-2 Roboty na placu budowy
45111220-6 Usuwanie odpadow

2. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego.

3. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Zatadunek , transport , roztadunek materiatéw z rozbiérek powinien odbywad sie
srodkami zapewniajgcymi ich bezpieczny transport.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do rozbidrek nalezy wykona¢ zabezpieczenie przed
wydostawaniem sie kurzu na zewnatrz remontowanego pomieszczenia. Gruz z rozbidrek
transportowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy zabrudzenie pomieszczen komunikacyjnych.
Wszystkie prace rozbidrkowe wykonywac recznie lub recznym sprzetem zmechanizowanym.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig, ograniczajgc uszkodzenia
istniejgcych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum. Dla zachowania rezimu
starannego wykonania niezbedne jest state posiadanie na budowie odkurzacza przemystowego.
Teren prac rozbiérkowych nalezy starannie zabezpieczy¢ kurtynami przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen, kurzu itp. na sgsiadujgce pomieszczenia, ciggi komunikacyjne itp. Nalezy na
biezgco zachowad czystos¢ dréog komunikacyjnych, korytarzy, klatek schodowych itp.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i na polecenie Zamawiajgcego zamontowane z powrotem

O ile warunki umowy nie moéwig inaczej, wszystkie materiaty pozyskane podczas
rozbioérki obiektdow stanowig wtasnos$é Zamawiajgcego.

5. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podane w ST, Wymagania
ogolne” pkt.6.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.7.
7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.8.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 9.
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Cena jednostkowa robot rozbiorkowych obejmuje miedzy innymi :

wewnetrzny transport poziomy na przecietne odlegtosci wystepujace na budowie
zniesienie oraz wyniesienie poza obreb budynku gruzu i materiatéw z rozbidrki i
ztozenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy,

utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego

ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpdér i rusztowan
umozliwiajacych

wykonanie robot

zatadunek, wywodz i koszt utylizacji materiatédw pochodzacych z rozbidrek na
wysypisko

Rozliczenie robdt rozbidrkowych nastgpi zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi

w kosztorysie ofertowym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE .

1.

9.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz.U.2015.1422 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650
t.j.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.620 t.j.),
wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi z:

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.)

10. Ustawag z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799 t.}.).
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B.2. IZOLACE
1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zaleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad  prowadzenia robdt
izolacyjnych.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Warstwa izolacyjna - utozona szczelnie

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robét,
ST oraz zaleceniami Koordynatora.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien publicznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania
robot.

Pod oktadziny scienne i posadzki w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje
przeciwwodng z ptynne;j folii izolacyjnej.

Ptynnga folie nanosi¢ bezposrednio z pojemnika - uzywajac odpowiedniego pedzla, watka
lub szpachli - rownomierng gruboscig warstwy. Do uzyskania zalecanej grubosci warstwy (2
mm) konieczne jest 2-krotne naniesienie folii.
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Nanoszenia kolejnej powtoki dokonywa¢ po odpowiednim przeschnieciu poprzedniej.
Styki Scian i podtdg zazbroié¢ tasma uszczelniajaca, natomiast przy wpustach rur instalacyjnych
czy innych wystajgcych lub wklestych detalach zastosowa¢ manszety lub kotnierze
uszczelniajgce.

3.  SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania robét musi byé zaakceptowany przez Koordynatora.
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinien
odbywac sie w sposdb zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu technicznego. Ogdlne
wymagania dotyczgce transportu podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt.4 oraz pkt.2.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt.5.

5.1. Podktady.

1) Podktady pod izolacje powinny byé sztywne i nie odksztatcone.

2) Powierzchnie podktadéw powinny by¢ réwne, czyste, odttuszczone i odpylone.
Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny byé nie wieksze niz
2mm. Podktad powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

5.2.  Wykonanie robét

Izolacja pozioma posadzek z foli polietylenowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.
1) Chodzenie, jezdzenie oraz sktadowanie materiatéw i narzedzi bezposrednio na
utozonej warstwie izolacji jest niedopuszczalne.
2) Zatamania warstwy izolacji powinny by¢ zabezpieczone dodatkowymi pasami
z materiatu rulonowego.

6.1. Badania.

Podstawg do odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujace:
a. sprawdzenie materiatow,

b. sprawdzenie powierzchni podktadu,

c. sprawdzenie warunkow przystgpienia do robdt,

d. sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) powierzchni izolowanej. Wymiary

powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych murdéw. Z obliczonej powierzchni potraca

sie powierzchnie otwordw, stupdw , pilastréow itp. wieksze od ™2,

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

pkt.8.

8.1. Sposdb odbioru.

Badania w/g pkt.6. nalezy przeprowadzi¢ w czasie wykonywania robdt i odbioru

koricowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, Koordynatora ustala zakres robét

poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swodj koszt i w terminie

uzgodnionym z Koordynatora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE .

1.

9.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422 t..)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650
t.j.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.620 t.j.),
wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi z:

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.;.)

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799 t.j.)
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B.3 PODtOZA | POSADZKI.

1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej ST s3 wymagania  dotyczace
wykonania podktadow i posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg  zasad prowadzenia robédt
posadzkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

ptytka- ptytki terakotowe
warstwa wyréwnujgca — masa samopoziomujaca

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45431100-8 Ktadzenie terakoty

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonanych
robét oraz zaich zgodnos¢ ze ST oraz zaleceniami Koordynatora.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty potrzebne do wykonania robét

- Ptytki ceramiczne,

- Klej do ptytek,

- Zaprawa spoinujgca.
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2.1. Ptytki

Na przygotowanym i uszczelnionym folig w ptynie podtozu w pomieszczeniach mokrych,
szatniach i ciggach komunikacyjnych wskazanych w opisie przedmiotu zamodwienia, nalezy
utozy¢ posadzke z ptytek ceramicznych . Rodzaj ptytek i szczegdétowe warunki ich utozenia
opisane sg w przedmiarze oraz wizualizacjach przekazanych przez Zamawiajgcego. Ptytki
odporne na $cieranie oraz antyposlizgowe.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robdt. Przed
przystagpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %. - Dla pomieszczed bez
odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym. - Ptytki nalezy uktadac
i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé
pustych miejsc. = Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy
rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz
potowa ptytki.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, -

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéow 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice

- wkfadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

- mtotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana, -

- drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- jako podktadu nalezy uzywac¢ naturalnych materiatow.

4. TRANSPORT.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania

Strona 20



robét. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do podtozy i posadzek

powinny odbywac sie w sposdb zapewniajgcy zachowanie dobrego stanu technicznego.

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.4
oraz pkt.2.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym
podktadzie betonowym.

Do uktadania stosowaé klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczgé¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw,
ktorych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki.

Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach —
reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang
do pasow kierunkowych.

Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina
uzyska po 3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania

ogolne” pkt. 6.

6.1. Badania.

Podstawe do odbioru robét posadzkowych stanowig badania :

1)

2)

3)

4)

Sprawdzenie podktadu- sprawdzenie réwnosci przeprowadzi¢ za pomocg faty
odt. 2m

Sprawdzenie materiatéw- nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzié
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow)
z kontroli producenta.

Sprawdzenie przylegania do podktadu- w przypadku posadzki bezspoinowej
przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie mtotkiem drewnianym.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnos$é
z wymaganiami ST.

6.2. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robét posadzkowych oktadzinowych jest 1m? (metr kwadratowy)

a w przypadku cokotéw 1mb (metr biezgcy).

Strona 21



7.1.

1) Wymiary powierzchni - przyjmuje sie w swietle surowych Scian, doliczajgc wneki
i przejscia.

2) Przy posadzkach z ptytek - w ktdérych dtugos¢ linii podziatowych przekracza 3m na
1m2 (metr kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podziatu- naktady na ich
wykonanie nalezy ustala¢ na podstawie kalkulacji indywidualnej.

ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8

Sposéb odbioru robét.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych oraz

w czasie odbioru koficowego robot. W przypadku stwierdzenia odchylen, Koordynator ustala

zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt

i terminie uzgodnionym z Koordynatorem.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
- szerokosci i prostoliniowosci spoin,

PODSTAWA PtATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
llo$¢ zakoniczonych i odebranych robét, okreslonych w/g cen jednostkowych za 1m?2

(metr kwadrat)i 1m b (metr biezgcy) cokotu.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] posadzki z ptyt gresowych

obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

- wykonanie posadzki z ptyt gresowych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom

| Budownictwo ogdélne czes¢ 4.

Oraz
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10.
11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz.U.2015.1422 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650
t.j.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.620 t.j.),
wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi z:

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.)

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799 t.j.).
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢
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B.4. SCIANY, OBUDOWY Z PLYT G-K

1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru $cianek, obudéw z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

- budowsg Scianek, obuddéw z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

ptyta gipsowo-kartonowa - ptyta gipsowo-kartonowa o rdézinej wodoodpornosci
i ognioochronnosci

ptyty z wtdkna mineralnego

ruszt metalowy - profile do podwieszanych sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien publicznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421141-4 Instalowanie Scianek dziatowych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych roboét

oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Koordynatora.

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskag wprowadzong do zbioru
norm polskich.

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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2.1. Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty nalezg klasy materiatdw budowlanych niepalnych. Wyrdzniamy nastepujgce
rodzaje ptyt: GKB ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 70% (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest
z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Ptyty
tego typu stosowane sg jako oktadziny scian i sufitdw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy
tynk. GKBI ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna
stosowac¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza
70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien
przekracza¢ 10 godz.) Ptyta ta ma ograniczong nasigkliwosé¢ do 10%, poprzez dodatek srodkéw
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na
spodniej stronie jest niebieski). Ptyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych
GKF ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek
odcinkdw wtékna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania
w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.(napisy czerwone). GKFI ptyta
ognioochronna i impregnowana, tgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone),
z rdzeniem impregnowanym S$rodkiem hydrofobowym i zbrojonym witdéknem szklanym, co
zapewnia opdznione i zmniejszone wchtanianie wilgoci. Stosowana w fazienkach czy tez
kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktérych dodatkowo
istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ptyty mozna stosowaé w pomieszczeniach
o wilgotnosci wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85%. W fazienkach nalezy stosowac impregnowane ptyty g-k (GKBI lub
GKFI). szpachldwki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych, -
ksztattki stalowe ocynkowane Aby mozna bylo wykonaé $ciane, sufit, czy inng obudowe
poziomg lub pionowg konieczne jest wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie
pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych
profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne
(ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci ptyt g-k, bedacy jedynymi dostawcami
kompletnych systeméw suchej zabudowy wnetrz, oferujg rdzne rodzaje profili. Profile
systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy: - profile scienne przeznaczone do wykonywania
konstrukcji lekkich scian dziatowych. - profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow
podwieszanych oraz oktadzin sciennych i sufitowych. Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych
wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm
z tolerancjg 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm. - profile oscieznicowe przeznaczone
do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania wzmocnien rusztu Scian
w nietypowych rozwigzaniach. Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitow z ptyt g-k,
dobiera sie je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych. Przy zakupie profili nalezy
zwroci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych
profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg
konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnosc
akustyczna). -wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym. -woda zarobowa
musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
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Do wykonania obudéw przewidziano ptyty grub. 12,5mm wodoodporne. Scianki
dziatowe wykona¢ obustronnie jednowarstwowo ptytami wodoodpornymi.

2.2. Wkrety do ptyt.

Wkrety samogwintujace do blach ze tbem stozkowym o srednicy 2:3 mm i dtugosci 12:18
mm . Wkrety powinny byé ocynkowane.

2.3. Gips budowlany.

Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o wspétczynniku wodno -
gipsowym 0,65 :0,75.

Szpachldwka gipsowa powinna by¢é wykonana przez zarobienie wodg gipsu
szpachlowego.

2.4. Profile stalowe do scianek .

Profile o symbolu literowym ,U” zimno giete z blachy ocynkowanej grub. 6 mm,
spetniajgce wymagania niemieckiej normy DIN18182.

Profile o symbolu literowym ,,C” zimno giete z blachy jw.

2.5. Filc bitumizowany.

Filc bitumizowany z wetny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili zimno
gietych.

2.6. Tasma zbrojaca z wtékna szklanego .

Tasma zbrojaca z widkna szklanego na potgczenia ptyt warstwowych .

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania robdt musi by¢ zaakceptowany przez Koordynatora .
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania
robot.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania Scianek
dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych powinny odbywac¢ sie tak aby zachowa¢ dobry stan
techniczny .

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 4.
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5. WYKONANIE ROBOT .

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.

5.1. Wymagania ogdlne.

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych petnig funkcje bariery akustycznej
i ogniowej. Sg lekkimi przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi
Sciany sg profile U (UW) i C (CW)wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktdrej
przykrecane sg ptyty gipsowo-kartonowe. Umieszczona pomiedzy ptytami wetna mineralna
izoluje akustycznie i zwieksza bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzic¢
w nastepujacej kolejnosci: 1. Wyznaczy¢ przebieg Sciany na podtodze uzywajgc do tego celu
taty, pionu i poziomnicy. 2. Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowg tasmg akustyczng. 3.
Nastepnie montowac konstrukcje nosng z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie)
(wiecej o profilach). Ksztattowniki na zagdany wymiar docina¢ nozycami do blachy. 4. Profile
nosne przykreca¢ do podtogi, sufitu i Scian za pomocg wkretéw i kotkow. Uwaga! Nie nalezy
taczy¢ wkretami profili pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podtogi i scian. Ich
swobodne przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania. 5. Ptyty
gipsowo-kartonowe mocowac do profili za pomocg wkretédw systemowych. Potgczenia krawedzi
ptyt powinny zawsze opierac¢ sie o profil pionowy. 6. Po optytowaniu jednej strony Sciany
prowadzimy instalacje elektryczng oraz uktadamy izolacje z wetny mineralnej. 7. Mocowaé
materiat izolacyjny wewnatrz $ciany na systemowych haczykach zabezpieczajgcych przed jego
opadaniem ("ptynieciem"). 8. Po optytowaniu drugiej strony $ciany szpachlowac potfaczenia
ptyt. Przy wykonaniu S$cian instalacyjnych dziatowych nalezy wzig¢ pod uwage: Instalacje-
przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, uzywajgc ewentualnie gumowych pierscieni
uszczelniajgcych. Otwory powinny mie¢ srednice wiekszg o 10mm od srednicy rur instalacji. Na
krawedzie ciete nalezy natozy¢ srodek gruntujacy, dla lepszej przyczepnosci sylikonow. Rury
nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami. Rury powinny by¢ izolowane dla zapobiegania odgtosu
ptynacej wody i skraplania sie pary wodnej na powierzchni rur. Instalowanie urzadzen
sanitarnych- Urzadzenia te nalezy montowaé¢ na odpowiednich stelazach, przymocowanych do
podtoza nosnego Zawieszanie przedmiotdw o wadze powyzej 70kg - w miejscu zawieszenia
nalezy montowac profile stalowe o odpowiedniej no$nos$ci, montowane do podtoza nos$nego i
stropu. Dylatacje nalezy wykonywaé w miejscach przewidzianych. W zaleznosci od wielkosci
przewidzianych odksztatced pozostawia sie albo widoczng szczeling, albo wypetnia sie j3
materiatem trwale elastycznym. Krawedzie widocznej szczeliny wykancza sie stosujgc specjalne
listwy dylatacyjne, zapewniajagce odpowiednig estetyke i szczelno$¢ (uniemozliwienie
przedostawania sie powietrza). W przypadku mniejszych przemieszczen szczeliny dylatacyjne
mozna wypetnia¢ np. kitem akrylowym, ktéry mozna malowac. Nalezy pamietaé o tym, ze
nawet najlepszy kit akrylowy ma odksztatcalnosé np. ok. 17%. Oznacza to, ze szerokos¢ szczeliny
dylatacyjnej zapewniajgcej tylko 1 mm wydtuzenia musi wynosi¢é minimum ok. 6 mm.
Pozostawianie mniejszych szczelin wypetnianych kitem nie ma sensu, bo w eksploatacji beda
one widoczne. Potgczenie na scianie wykonanej z dwdch rédznych materiatéw zawsze bedzie
widoczne, szczegdlnie jezeli bedzie to pomieszczenie o zmiennej wilgotnosci powietrza. Trzeba
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wykonaé w tym miejscu dylatacje z mozliwoscig oddzielnego odksztatcania sie kazdego odcinka
$ciany. Jezeli widoczna szczelina dylatacyjna psuje estetyke pomieszczenia, mozna wypetnic¢ jg
trwale elastyczng masg akrylowa. Woéwczas pomiedzy sciang murowang a ptytami g-k nalezy
pozostawi¢ wolng przestrzen min. 5 mm i wypetni¢ jg dopiero po zaszpachlowaniu
wygtadzajagcym obydwa odcinki Sciany. Konstrukcja rusztu $ciany z ptyt g-k powinna by¢
stabilnie potgczona ze $ciang murowang. Szpachlowanie masg akrylowg nalezy wykonaé¢ co
najmniej dwukrotnie w odstepach dwudniowych. Folie paroizolacyjng przykleja sie do
konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukcji zabudowy poddasza) przy pomocy dwustronne;j
taSmy samoprzylepnej (np. do przyklejania wyktadzin). W celu zachowania szczelnosci
paroizolacji nalezy podczas uktadania folii wykona¢ zaktady szer. 10-15 cm na jej potgczeniach.
Ptyty standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje sie w pomieszczeniach ogrzewanych,
w ktdrych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 70%. Ptyty impregnowane GKBI i ogniochronne
impregnowane GKFI stosuje sie w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych poziom wilgotnosci
jest podwyziszony, lecz nie przekracza 85%. W pomieszczeniach takich musi by¢é réwniez
sprawna instalacja wentylacyjna. Oprdcz przestrzegania ww. zasad potgczenia ptyt nalezy
szpachlowa¢ stosujgc systemowe gipsy i masy szpachlowe. Temperatura panujaca
W pomieszczeniu w czasie szpachlowania potgczen ptyt powinna by¢ zblizona do temperatury
panujgcej w tym pomieszczeniu podczas jego eksploataciji.

Wykonanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowymi i montaz stropdw moze by¢ rozpoczete
w pomieszczeniach dopiero po:
- Catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych ( wodociggowych kanalizacyjnych,
elektrycznych itp. ) oraz po sprawdzeniu szczelnosci przewodéw, ale przed
zatozeniem armatury oswietleniowej ( wytaczniki, kinkiety itp.)

5.2.  Warunki cieplno-wilgotnosciowe

Wykonanie suchych tynkéw nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniu przy temperaturze nie
nizszej niz 15 st.C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 60% z tym, ze oktadziny bez
spoinowania mocowane na wkrety mogg by¢ osadzone juz przy temperaturze nie nizszej niz 5
st.C.

5.3. Przygotowanie podtoiy .

Sciany, sufity oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja byé wykonane $cianki z ptyt g-k
powinny stanowié podfoze sztywne i o rownej powierzchni .

1) Powierzchnia konstrukcji od ptfaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci.
Odchylenie od pionu na wysokosc¢ i catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5
mm .

2) Konstrukcja $cian przed montazem S$cianek powinna by¢ oczyszczona z kurzu,
naciekdw zaprawg i innych zanieczyszczen . Powierzchnia podtoza powinna by¢
sucha.

Strona 28



5.4. Ciecie ptyt.
Ptyty gipsowe moga byé przecinane mechanicznie pitg tarczowg o srednicy 150 : 200

mm poruszane] z szybkoscig okoto 2700 obr/min., recznie pitg stolarska lub ostrym nozem .
Powstajgce po przecieciu krawedzie ptyt powinny by¢ bez szczerb .

5.5. Mocowanie ptyt tynkowych .

Mocowanie ptyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywac¢ sie za pomocg wkretéw
np. samogwintujgcych. Rozstaw wkretéw po winien by¢ nie wiekszy niz 30 cm, a ich odlegtosé
od krawedzi powinna wynosi¢ 10 : 15 mm. tebki wkretéw powinny byé tak docisniete, aby
wgtebity sie w licowane powierzchnie ptyt, ale nie powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie
nieco wgniatac¢ w gips.

5.6. Spoinowanie.

1) Ptyty tynkowe majg by¢ uktadane z zachowaniem spoiny 6 : 15 mm gdyz majg one
nasladowac zwykty tynk .

2) Wolna przestrzen pomiedzy krawedziami ptyt nalezy oczyscic¢ i zwilzy¢, a nastepnie
wypetni¢ gestym zaczynem gipsowym. Spoine ptaskg nalezy po stwardnieniu
wyrownaé rzadkim zaczynem do lica ptyt tynkowych, po uprzednim przyklejeniu
tasmy samoprzylepne;.

3) Po stwardnieniu przeszlifowac papierem Sciernym.

5.7. Obudowy sScian.

W remontowanych pomieszczeniach obudowy $cian jak i $cianki dziatowe wykonaé
z jednej warstw ptyty g-k wodoodpornej na systemowym stelazu metalowym. W miejscach
montazu urzadzend sanitarnych zamontowaé na odpowiednich wysokosciach systemowe
wzmocnienie.

6. KONTROLA JAKOSCI .

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt.6.

6.1. Wymagania dla powierzchni i krawedzi suchych tynkow.

Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub by¢ zgodne
z katami przewidzianymi w dokumentacji . Krawedzie przeciecia ptaszczyzn suchego tynku
powinny by¢ prostoliniowe .

6.2. Dopuszczalne odchylenia od powyizszych wymagan wg tabeli.
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Odchylenie powierzchni suchego
tynku od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata

przewidzianego
w dokumentacji

Odchylenia powierzchni
i krawedzi od kierunku

pionowego poziomego

nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie 3mm w pomieszczeniach 1m i ogdtem nie wiecej

wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty do 3,5 m wysokosci oraz niz 3mm na catej powie- | nie wieksze niz 2mm
kontrolnej 2 m nie wiecej niz 4mm w rzchni, ograniczonej
pomieszczeniach powyzej $cianami, belkami itp.

nie wieksze niz 1,5 mm na
1m i ogétem nie wiecej niz | nie wieksze niz 2mm na

3,5 m wysokosci

6.3.

7.1.

Badania .

Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastepujace badania:

1)
2)

3)

4)

5)

Sprawdzenie zgodnos¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie  materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie kontroli
odpowiednich zaswiadczen ( atestéw ) lub $wiadectw dopuszczania do stosowania
w przypadku materiatéw nieznormalizowanych

Sprawdzenie podfozy ( rusztéw) przeprowadza sie pordwnanie jakosci
i prawidtowosci uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami ST w trakcie
odbioru miedzyoperacyjnego .

Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt przeprowadza sie przez poréwnanie
tych robét z wymaganiami ST

Sprawdzenie prawidtowosci wykonani a powierzchni i krawedzi suchych tynkéw
przeprowadza sie na podstawie zgodnosci z wymaganiami pkt. 6.1. za pomoca
ogledzin  zewnetrznych oraz przyktadania w dwdch prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2m w dowolnych miejscach powierzchni
i pomiaru przeswitu miedzy tatg a powierzchnig ptyt z doktadnoscia do 0,5 mm.

OBMIAR ROBOT .

Ogédlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podane w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Sposob obmiaru robét .

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielnie dla

poszczegdlnych rodzajow i typdw konstrukcji. Powierzchnie obudow kanatéw wentylacyjnych

i stropow podwieszonych obmierza sie jako iloczyn dtugosci i wysokosci, mierzonych w sSwietle

surowych $cian i stropow.

Obmiar robdt polega na okredleniu faktycznego zakresu robdét oraz obliczeniu

rzeczywistych ilo$ci wbudowanych materiatdw. Obmiar obejmuje roboty objete oraz

dodatkowe, ktérych potrzebg wykonania uzgodniono w trakcie trwania robdét pomiedzy

Wykonawcg i Koordynatora.

8.

ODBIOR ROBOT .

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
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8.1. Sposdb odbioru robét

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru korcowego robdt.
W przypadku stwierdzenia odchylen, Koordynator ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdéj koszt w terminie uzgodnionym
z Koordynatorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
llos¢ zakonczonych i odebranych robét, okreslonych wg cen jednostkowych za 1m2
(metr kwadratowy ) scianki z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U.2015.1422 t.j.)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650
t.j.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j.).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.620 t.;.),
wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi z:

8. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.)

10. Ustawag z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799 t.j.).

11. PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dZzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

12. PN-EN ISO 1482:1998 Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym.

13. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementdw konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok
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B.5. OKLADZINY SCIAN

1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru okfadzin $cian ptytkami glazurowanymi, wyktadzing PCV, tynkowania

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja  Techniczna (ST) jest stosowana jako  dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienianych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad tynkowania, malowania
i licowania scian ptytkami glazurowanymi tj.:

- przygotowanie materiatéw do licowania,

- obktadanie $cian ptytkami, wyktadzina PCV

- kontrola jakosci robét i materiatow.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatow i wykonanych
robét oraz za ich zgodnos$¢ ze ST oraz zaleceniami Koordynatora.
Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien publicznych

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45431200-9 Ktadzenie glazury

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST.
Materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych i wyktadziny PCV powinny mie¢:
1) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
2) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.
3) Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
4) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich.
5) Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do tynkdow
stosowania.
Istniejgce powtoki malarskie na scianach i sufitach nalezy zdja¢, luzne fragmenty usunagg,
Ubytki w tynkach nalezy uzupetni¢, a catos¢ powierzchni tynkéw nalezy wyréwnac i wygtadzic
odpowiednig masg szpachlowa lub gfadzig gipsowa, przygotowujac je pod malowanie lub
tapetowanie.
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Oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych wg przedmiaru i wizualizacji.

Pod oktadziny $cienne w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje
przeciwwodna z ptynnej folii izolacyjne;j.

Ptynng folie nanosi¢ bezposrednio z pojemnika - uzywajgc odpowiedniego pedzla, watka
lub szpachli - réwnomierng gruboscig warstwy. Do uzyskania zalecanej grubosci warstwy (2
mm) konieczne jest 2-krotne naniesienie folii. Nanoszenia kolejnej powtoki dokonywaé po
odpowiednim przeschnieciu poprzedniej. Styki scian i podtdg zazbroi¢ tasma uszczelniajaca,
natomiast przy wpustach rur instalacyjnych czy innych wystajgcych lub wklestych detalach
zastosowac manszety lub kotnierze uszczelniajace.

Malowanie nalezy wykona¢ farbg akrylowa odporng na zmywanie, min. dwukrotnie,
w kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Utozenie wyktadziny PCV na s$cianie na ciggu komunikacyjnym nalezy wykonac¢ na
doktadnie wyréwnanym podtozu, z zachowaniem ciggtosci wzoru lub obrazu.

Wykfadzina homogeniczna o gr. min 1,0 mm. Przeznaczona do stosowania w obiektach
uzytecznos$ci publicznej w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi, np.
w szpitalach i innych obiektach stuzby zdrowia, szkotach, przedszkolach, hotelach, placéwkach
handlowych, dworcach itp.

Zawierajgca dodatek biostatéw nadajacych jej odpornosé na dziatanie mikroorganizméw
(bakterii, grzybéw). Kolory zastosowanej wyktadziny do ustalenia z Zamawiajgcym.

Zaprawy do wypetniania spoin _powinny odpowiadaé nastepujgcym normom :

a. zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego w/g PN-EN 197-1:2012,
b. zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego biatego wg PN-B-30010:2016-01

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
4, TRANSPORT.

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4
oraz pkt.2.4.

5. WYKONANIE ROBOT — UKLADANIE PLYTEK.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt.5.

5.1. Wymagania ogoine.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami Koordynatora.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowad
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiaréw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieé¢ jednakowg szerokosé,
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wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.
Wybér kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy, a nastepnie ,przeczesuje"
sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrana wielko$é zebdw i konsystencja kompozycji
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65 ~ powierzchni ptytki.
Zalecane wielkosci zebdéw pacy w zaleznos$ci od wymiarow ptytek. Powierzchnia z natozong
warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwolié¢ na wykonanie oktadziny
w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika
z rozplanowania, ze powinna znalezé sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu
na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Ptytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, ukfada sie zazwyczaj po utozeniu wykfadziny
podtogowej.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysokosé.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkfadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska sie do sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
okfadania powierzchni krzywych (np. stupow} nalezy uzywaé odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu
wodga. Do spoinowania mozna przystgpié nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowsa)
po powierzchni oktadziny pacg gumowag. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe moina dodatkowo wygtadzi¢
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zaokragglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢, czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po
stwardnieniu, spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktérych znajduja sie oktadziny
i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.2. Roboty oktadzinowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

a. roboty instalacyjne ( wod- kan, elektryczne itd.) wraz ze sprawdzeniem instalacji
(np. préoba na cisnienie) przed montazem osprzetu (biaty montaz) i armatury
osSwietleniowej lecz z pozostawieniem koncéwek przewodéw umozliwiajacych
obrobienie gniazd i potgczen oktadzing,

b. roboty wykonczeniowe budowlane (bez robét malarskich ) wraz z osadzeniem
oscieznic /bez opasek/, robotami posadzkowymi razem z cokolikami. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é powierzchni i krawedzi podtoza.

5.3. Dobor i przygotowanie ptytek.

Ptytki  powinny by¢ posegregowane w/g wymiardow, rodzajow, odcieni barwy
i ewent. rysunku strony licowej tak, aby byta zapewniona mozliwos¢ doboru jednakowych
ptytek dla poszczegdlnych pomieszczen.

5.4. Uktadanie oktadziny - ptytki.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowad
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki oraz rozplanowac
sposdb uktadania ptytek.

Potozenie ceramiki nalezy wykonaé zgodnie z projektem kolorystyki.

Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie
z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika
w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy, a nastepnie
»przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona rdwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebéw
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane; wielkos¢ zebdéw i konsystencja
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kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejagcej powinna wynosic
okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé¢ po podtozu (okoto 1 cm),
ustawié¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki
nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokos$¢ spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod
cata powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnagé naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowe]j wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po ufozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Dokfadny czas powinien byé okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania {zaprawe tugowa)
po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokragglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to
ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosSci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po
stwardnieniu spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Ptytki powinny by¢ utozone warstwami poziomymi ze spoing grubosci 1 mm. Ptytki
uktada¢ w pionie. Nadmiar kleju powinien by¢ ze spoin usuniety przed stezeniem, a spoiny
wypetnione zaprawg do wypetniania spoin. Przy dopasowywaniu ptytek w naroznikach, przy
obrabianiu rur, otworéw itp. dopuszcza sie przecinanie lub przycinanie ptytek.
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6. WYKONANIE ROBOT — FOTOTAPETA | ROBOTY MALARSKIE

6.1. Wymagania ogélne.

Fototapeta zostanie wskazana przez Zamawiajgcego lub Koordynatora po podpisaniu
umowy. Powierzchnie pokryte tapetami powinny by¢ gtadkie, czyste i rowne, a barwa tapet jest
jednolita w catym pomieszczeniu. Poszczegdlne arkusze tapet powinny byé na catej powierzchni
doktadnie przyklejone do podtoza. Odstawanie brzegéw arkuszy tapety przy stykach jest
niedopuszczalne. Na powierzchni pokrytej tapetg nie powinny by¢ widoczne uszkodzenia oraz
nieréwnosci podfoza, nie powinny wystepowac rowniez fatdy, pecherze plamy lub inne wady.
Krawedzie poszczegdlnych arkuszy tapet powinny by¢ po naklejeniu pionowe, a odchylenie
stykéw od pionu lub réwnolegtosci nie powinno by¢ wieksze niz 3,0 mm na odlegtosci 2,5 m.
Przy wtacznikach i oprawach znajdujgcych sie na tapetowanej powierzchni przyciete brzegi
powinny by¢ niewidoczne i znajdowac sie pod zewnetrzng nakrywka.

-Przygotowanie podiozy

— podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna.

— powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych, naciekéw
zaprawy itp.

— odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypetnié zaprawa
cementowo-wapienng,

- nieréwnosci nalezy usungé poprzez zeszlifowanie,

— podtoza pod tapety powinny zosta¢ zagruntowane roztworem gruntujgcym - do
gruntowania pod tapety nalezy stosowac roztwory poprawiajgce wtasciwosci
podtoza oraz zwiekszajgce przyczepnos$é przyklejanych tapet. Mogg by¢ to materiaty
przygotowane fabrycznie lub roztwér wodny kleju uzywanego do przyklejania tapet
o stezeniu 1:20 lub 1:30 w zaleznosci od rodzaju podfoza.

6.2. Tapetowanie scian

— temperatura w pomieszczeniu, w ktorym bedg wykonywane roboty tapeciarskie
powinna wynosié co najmniej +10°C,

— przed przystgpieniem do tapetowania nalezy (jezeli jest taka potrzeba) pocigc¢
tapete na arkusze odpowiedniej dtugosci, nastepnie nanies¢ klej rGwnomiernie na
arkusze tapety, zwing¢ je w sposdb uniemozliwiajgcy zabrudzenie strony licowej
odtozy¢ na okres umozliwiajgcy wiasciwe nawilzenie tapety,

—  przyklejenie tapet powinno by¢ dokonywane w sposdb przyjety w technologii
klejenia danego rodzaju tapety,

— do przyklejenia tapety nalezy przystgpi¢ po wyschnieciu warstwy gruntujace;j,

— dopuszcza sie przyklejanie po 4 godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub
w dobrze ogrzewanych pomieszczeniach,

— taczenie arkuszy tapety na dtugosci oraz wstawianie tat jest niedopuszczalne, w
razie uszkodzenia przyklejanej tapety nalezy wymienié caty arkusz,
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7.1.

tapety nalezy przykleja¢ w styk, chyba ze w przypadku fototapety producent zaleci
inaczej

prawidtowo$é potozenia arkuszy tapety nalezy sprawdzaé za pomocg pionu,
przyklejanie arkuszy tapety powinno by¢ rozpoczete od gérnej krawedzi Sciany ku
dotowi,

przy suficie tapeta powinna by¢ przycieta i tworzy¢ linie prostg, rownolegtg do sufitu
przy podtodze tapeta powinna by¢ przyklejona w taki sposdb aby listwa podtogowa
zakrywata jej dolng krawedz co najmniej na wysokos¢ 1,5 cm,

jezeli w czasie przyklejania tapety powstang pecherze fatdy lub inne znieksztatcenia
nalezy arkusz bezzwtocznie odklei¢ od dotu do miejsca, w ktdrym te niedoktadnosci
powstaty, a nastepnie ponownie docisngc tapete do podtoza,

tapety naklejone powinny wolno wysychac. Intensywne ogrzewanie pomieszczenia,
w ktérym zostaty przyklejone tapety, moze zostac¢ wtgczone nie wczesniej niz 3 dni
po zakonczeniu prac tapeciarskich.

WYKONANIE ROBOT — WYKLADZINA PCV

Wymagania ogolne.

Sciana, na ktérej bedzie montowana oktadzina musi by¢:

rowna — Sciana oraz wszystkie narozniki badane tatg o dtugosci 2 m nie powinny
wykazywac przeswitow wiekszych niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2, na catej
dtugosci taty,

pionowa - odchytka $ciany oraz naroznikdw od pionu nie moze by¢ wieksza niz 2
mm na catej wysokosci,

gtadka — stopien gtadkosci podtoza powinien by¢é maksymalnie duzy. Na powierzchni
nie moga wystepowaé zadne zgrubienia, a cafta powierzchnia powinna by¢
wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej. Przed zastosowaniem masy
wyréwnawczej wieksze nierdwnosci nalezy wypetni¢ zaprawami szpachlowymi na
bazie cementu. Zaprawy wykonane na bazie gipsu majg zbyt matg wytrzymatos¢ do
tego zastosowania. Faktura Sciany powinna by jednolita na catej powierzchni bez
wystepowania miejsc bardziej wygtadzonych lub bardziej chropowatych. Miejsca
roznigce sie stopniem gladkosci nalezy skorygowac przez szlifowanie lub
szpachlowanie.

wytrzymata — Sciana powinna by¢ odpowiednio mocna, bez spekan, tuszczenia sie
tynku i odpryskéw,

sucha — maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego nie moze
przekracza¢ 2,5% CM a podtoza gipsowego — 0,5%. Wilgotnos¢ podktadu musi by¢
zbadana przed przystgpieniem do montazu okfadziny.

czysta — podioze powinno by¢ wolne od jakichkolwiek zanieczyszczen.
Zanieczyszczenia oleiste lub pochodzace ze smardw nalezy oczysci¢ przez
zeskrobanie i zaszpachlowanie lub zmycie detergentami.
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7.2. Przyklejanie oktadziny PCV

Kolor oraz rodzaj wykfadziny zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym lub Koordynatorem
po podpisaniu umowy. W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana oktadzina scienna,
nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac dodatkowych mogacych spowodowaé wzrost wilgotnosci
powietrza lub tez zawilgocenie $cian.

Oktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujace warunki:

— temperatura otoczenia 17 - 25 °C

— temperatura Sciany 15 - 22 °C

— wzgledna wilgotnos¢ powietrza max. 75%

W okresie obnizonych temperatur montaz powinien by¢ prowadzony przy zastosowaniu
przenosnych urzadzen grzewczych, zapewniajgcych utrzymanie wiasciwej temperatury
W pomieszczeniach, zarowno w czasie wykonywania robét, jak i w okresie wigzania kleju.

Wszystkie materiaty (oktadzina, listwy, klej) powinny pozostawac przez 24 godziny w
pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki opisane powyzej. Oktadzine na ten okres nalezy
rozwing¢ w celu rozprostowania i doktadnego dopasowania do podtoza.

Oktadzina s$cienna moze by¢ uktadana w pozycji poziomej lub pionowej. Przed
przystgpieniem do klejenia, na przygotowanej Scianie nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie
linie taczeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Linie pozioma, ustalajgc
wysokos¢ panelu podstawowego nalezy wyznaczyé, uwzgledniajgc wysokos¢ cokotu
z wyktadziny (w przypadku spawania sznurem).

Montaz polega na przyklejeniu arkuszy catg powierzchnig do wczesniej przygotowanej
Sciany. Do klejenia oktadziny do $ciany nalezy stosowaé kleje akrylowe o podwyzszonych
parametrach wytrzymatosciowych, a do przyklejania narozy i listew montazowych nalezy
stosowac kleje kontaktowe. Klej akrylowy nanosi sie na powierzchnie sciany, natomiast klej
kontaktowy nalezy nanies¢ na obie klejone czesci, tzn. na $cian i okfadzin lub listew. Po
rozprowadzeniu kleju konieczne jest odczekanie, az klej uzyska odpowiednie parametry pracy.
Czas ten zwany ,otwartym czasem schniecia” jest zalezny od warunkdéw otoczenia i rodzaju
stosowanego kleju. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca, nalezy nasungé przygotowane
arkusze, dopasowujac je doktadnie do wyznaczonych linii. Nalezy uwazaé, aby oktadzina nie
poskrecata sie, a pod wyktadzing nie pozostaty pecherze powietrza. Nastepnie docisngc
okfadzine do sciany. Nalezy zwrdcié uwage, aby nie uszkodzi¢ okfadziny.
W przypadku montazu oktadziny na bardzo chtonnym podtozu nalezy najpierw zagruntowac
powierzchnie $ciany.

Jezeli wykonujemy montaz w poziomie, nalezy zwing¢ tak ilo$¢ oktadziny, aby wykonaé
pomieszczenie z jednego arkusza.

Naroznik zewnetrzny oraz naroznik wewnetrzny zaleca sie zrealizowa¢ przez wykonanie
z jednego arkusza oktadziny. W przypadku, gdy naroznik nie zachowuje pionu, nalezy oklei¢ go
okfadzing, a potaczenie umozliwiajgce zniwelowanie odchytki od pionu wykonaé na Scianie
w odlegtosci min. 20 cm od naroznika.

Zalecenia dodatkowe:

— w przypadku przewidywanych potgczen poziomych arkuszy okfadziny za pomoca

spawania na gorgco, przed zamontowaniem okfadziny w narozniku wewnetrznym
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nalezy wklei¢ listwe narozng, aby pod oktadzing uzyska¢ wyoblenie, utatwiajgce
spawanie,
— w celu utatwienia dopasowania oktadziny do naroznika zewnetrznego nalezy
spodnig jej czes¢ przefrezowac frezarka reczng w miejscu zgiecia.
Do przyklejania narozy i listew montazowych nalezy stosowac kleje kontaktowe. Klej
kontaktowy nalezy nanies¢ na obie klejone czesci.

Uwaga: Zamawiajacy nie wyraza zgody na pionowe potaczenia okiadziny
w naroznikach pomieszczen.

Szczelne potaczenie pionowe arkuszy oktadziny wykonaé¢ za pomocg spawania na
goraco.

Zakonczenie okfadziny, wystepujgce przy wykanczaniu gérnym arkusza lub przy otworze
drzwiowym mozna wykonaé za pomocg dobranego kolorystycznie szczeliwa silikonowego.

8. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt.6.

8.1. Prawidtowos¢ utozenia ptytek i uksztattowania powierzchni oktadziny.

1) Ptytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie powinno byé wieksze niz
1Imm/m.

2) Przyleganie oktadziny do podtoza. Utozona oktadzina powinna by¢ trwale zwigzana
catg powierzchnia z podtozem za posrednictwem warstwy wigzacej.

8.2. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania i utozenia
wyktadziny PCV powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtfoza,

sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod tapetowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

8.3. Badania.

Podstawa do odbioru technicznego robot oktadzinowych stanowig nastepujgce badania:
a. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.
b. Sprawdzenie podtozy.
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9.

c. Sprawdzenie materiatow.
d. Badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania okfadziny.

OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2(metr kwadratowy). Powierzchnie oktadziny obmierza sie

jako iloczyn dtugosci i wysokosci mierzonych rzeczywiscie oblicowanych powierzchni.

10.

Jednostkg obmiarowa dla utozenia fototapety jest szt.

ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.8.

Sposbb odbioru robot.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Do odbioru catosci zakoriczonych robét oktadzinowych Wykonawca obowigzany jest

przedstawi¢ dokumentacje techniczng oraz :

a. stwierdzenie prawidtowego wykonania robét przygotowawczych

b. protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajgce jakos¢ uzytych
materiatow ( atesty ),

c. zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robét oktadzinowych.

Sprawdzenie podtozy odbywa sie poprzez stwierdzenie witasciwej jakosci

prawidtowego uksztattowania powierzchni podtoza.

Sprawdzenie materiatéw podczas odbioru nalezy przeprowadzi¢ posrednio na

podstawie zapisdw w dzienniku budowy oraz zaswiadczen.

Sprawdzenie stykéw, szerokosci spoin i prawidtowego ich wypetniania nalezy

przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz pomiaru z doktadnoscig do

0,5 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykdw lub spoin nalezy

przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura wzdfuz dowolnie wybranych

poziomych spoin na catg ich dtugos¢ i pomiar odchytéw z doktadnoscia do 1mm.

Kierunek pionowy nalezy sprawdzi¢ pionem murarskim i pomiar odchylen

z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny nalezy

przeprowadzi¢ przyktadajgc w dwodch prostopadtych do siebie kierunkach

w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny tate kontrolng o diugosci 2m, oraz

mierzgc szczelinomierzem z doktadnoscig do 1mm wielko$¢é przeswitu miedzy tg fatg

a powierzchnig oktadziny.

Sprawdzenie przylegania do podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg lekkiego

opukiwania w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny gtuchy

dzwiek Swiadczy o nie przyleganiu okfadziny.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego zatapetowanych powierzchni polegajace na

stwierdzeniu doktadnego przyklejenia tapety na catej powierzchni, jednolitego

natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku plam, smug, zaciekéw,

pecherzy, fatd, i odstajgcych brzegéw tapet.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw fototapety i oktadzin PCV
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10) Sprawdzenie prostolinijnosci i pionowosci stykdw arkuszy tapet i wyktadziny PCV za

pomoca pionu.

11) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na préobie poderwania

ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

12) Sprawdzenie odpornosci powitoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu

badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub
szmatka.

11. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

llos¢ zakonczonych i odebranych robdt, okreslonych w/g obmiaru, zostanie optacona

w/g cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadratowy) oktadziny z ptytek glazurowanych

i wyktadziny PCV, oraz sztuke w przypadku fototapety

12. PRZEPISY ZWIAZANE .

1.

10.
11.
12.
13.

14.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz.U.2015.1422 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650
t.j.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.}.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.620 t.j.),
wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi z:

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.)

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799 t.j.).
PN-EN 13279:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena
i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci. Czes¢ 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych Czes¢ 1: Wymagania, ocena
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15.

16.

17.
18.

i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 2: Oznaczanie
odpornosci na $cieranie

PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie absorbcji
wody
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B.6. ROBOTY MALARSKIE .

1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad robdt malarskich tj. :
- natynkach $cian i sufitow
- malowaniu podtozy gipsowych farbg emulsyjna

1.4. Okreslenia podstawowe.

powtoka malarska-stwardniata warstwa farby utozonej i rozprowadzonej na
podktadzie lub bezposrednio na podtozu, decydujgca o wygladzie
powierzchni pomalowane;j.

farby emulsyjne -farby emulsyjne do powierzchni wewnetrznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych roboét
oraz za ich zgodno$¢é z ST oraz zaleceniami Koordynatora.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien publicznych
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkdéw

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny miec:

1)  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

2)  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

3)  Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

4)  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich.

5)  Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST.
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2.1. Farby.

Farba - emulsyjna, lateksowa, olejna i krzemiankowa

3.  SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt malarskich musi by¢ zaakceptowany przez
Koordynatora. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne ” pkt .
3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych. Do
przygotowania klejéw i mas wygtadzajgcych oraz mieszania farb mozna wykorzysta¢ urzadzenia
mechaniczne lub wykonad te prace recznie.

4. TRANSPORT.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
robot.

Zatadunek, transport , roztadunek i sktadowanie materiatébw do robdt malarskich
powinny odbywac sie w sposéb zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu technicznego .
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne ” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczagce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne ”
pkt. 5.

5.1. Wymagania ogdlne.

1) Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C
w ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek ponizej 0° C. ). Farby emulsyjne
przechowywaé w temperaturze jw.

2) Podtoza. Na wykonane oktadziny i stropy z ptyt g-k powyzej glazury natozy¢ warstwe
gltadzi gipsowe]j szpachlowej grub. 3mm. Na naroznikach wypuktych zamontowa¢d
profile aluminiowe.

3) podfoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna.

4) powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekdw zaprawy itp.

5) odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienng,

6) nieréownosci nalezy usungé poprzez zeszlifowanie,
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5.2. Malowanie.

1) Powierzchnia tynkéw powinna byé skarbonizowana, pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz , sadze, itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity sktadnikéw
zaprawy , rdza ) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

2) Podkfad - wykonaé warstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm . Powierzchnia
podtoza pokryta podktadem powinna by¢ utrwalona oraz nie powinna wykazywac
przeswitéw i miejsc niepokrytych podktadem. Na powierzchni nie powinny by¢
widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

3) Powtoka malarska - powinna réwnomiernie, bez przeswitéw, pokrywac podtoze lub
podktad nie wykazujgc, odpryskéw, spekan, tuszczenia sie, oraz smug plam i sladéw
pedzla. Barwa powtoki powinna by¢ uzgodniona z Koordynatorem.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne ”
pkt. 6.
Roboty malarskie powinny uwzglednia¢ wymagania norm.

1.1. Powtoka.

Trwata odporna na scieranie i niezmywalna przy stosowaniu $Srodkéw zaréwno myjacych
jak i dezynfekujacych, dajaca duzg skale barw i efektywng matowg fakture pomalowanej
powierzchni.

1.2. Badania.

Podstawg do odbioru technicznego powtok malarskich stanowig nastepujgc badania:
1) Sprawdzenie podktadéw. Obejmuje sprawdzenie wyglagdu powierzchni, sprawdzenie
wsigkliwosci, sprawdzenie wyschniecia .
2) Sprawdzenie powtok obejmuje:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego
sprawdzenie przyczepnosci
sprawdzenie odpornosci na wycieranie

a.
b
Cc
d. sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda
e. sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem
f.  sprawdzenie wsigkliwosci

g

sprawdzenie odpornosci na reemulgacje

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy).

Powierzchnie malowang nalezy obliczaé w metrach kwadratowych w $wietle Scian
surowych. Wysoko$¢ scian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Jezeli oscieza
i nadproza sg réwniez malowane, z powierzchni ich nie potraca sie otworéow do 3 m2. Otwory
ponad 3 m2 potraca sie doliczajagc powierzchnie malowanych osciezy. Nie potraca sie jednak
otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne ” pkt.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ podczas odbioru robdét. W przypadku
stwierdzenia odchylen, Koordynator ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Koordynatorem.

9. PODSTAWA PrATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
llos¢ zakoniczonych i odebranych robét, okreslonych w/g obmiaru, zostanie optacona
w/g cen jednostkowych za 1m2 ( metr kwadratowy ) wymalowanej powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom |I.
Budownictwo ogdlne czes¢ 4.

oraz

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz.U.2015.1422 t.j.)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650
t.j.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j.).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.620 t.j.),
wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi z:

8. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.)

10. Ustawag z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799 t.}.).

11. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes$¢ 1: Definicje
i wymagania
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B.7.

1.1.

1.2.

STOLARKA DRZWIOWA

WSTEP.

Przedmiot ST.

Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrzne;j.

Zakres stosowania ST.

Opis wyszczegdlnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy

w okresie obowigzywania kontraktu i okresie gwarancyjnym.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres prac objetych ST.

montaz drzwi

Normy

1

Wszystkie elementy stolarki muszg, o ile nie podano inaczej, odpowiadaé nizej
wymienionym normom. Jesli wystgpig w nich jakies sprzecznosci Wykonawca
powinien poinformowaé o tym Inspektora nadzoru, ktéry podejmie odpowiednie
decyzje:

a. Publikacje Miedzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (1S O)

b. Europejskie Normy CENELEC(EN)

c. Dokumenty Spdjnosci Norm CENELEC (HD)

d. Polskie Normy

e. Zarzadzenia Wspdlnoty Europejskiej (-/- EWG)

Wyroby stolarki drzwiowej powinny odpowiadaé nastepujacym publikacjom

2
i normom:
a. PN-EN14351-2:2018-12 Norma  wyrobu,  wfasciwosci  eksploatacyjne.

Czes$¢ 2: Drzwi wewnetrzne

Wymagania

1 Wymiary gtéwne -w/g Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla
Budownictwa Ogdlnego, Albumu Projektéw Okien, Drzwi i Wrét Rolniczych lub
w/g przedmiaru.

2  Wymiary szczegétowe - w/g norm przedmiotowych.

3  Odchytki w mm - wymiardw zewnetrznych oscieznicy lub krosna nie powinny
przekracza¢ + - 5

4  Prostokatnosc¢ skrzydta - odchytka od prostokgtnosci nie wieksza niz 1,5/500mm.

5 Ptaskosc¢ skrzydta - w/g norm przedmiotowych .

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien publicznych

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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2. MATRIALY.

Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny miec:

1) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

2) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

3) Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

4) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich.

Drzwi powinny zosta¢ wykonane zgodnie z przedmiarem robdt i opisem przedmiotu
zamowienia

Montaz skrzydet drzwi nalezy wykonaé po obrobieniu osciezy i zamontowaniu oscieznic.
Stolarke montowaé po zakonczeniu robot mokrych i po wyschnieciu scian. Oscieza przed
wbudowaniem okien powinny by¢ réwne i gtadkie, oczyszczone z pytu. Drzwi powinny by¢
dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykorczonym.

Poszczegdlne elementy stolarki powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig
przed zabrudzeniem.

Zastosowa¢ elementy do mocowania oscieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia
i zamocowania wedtug wskazan producenta stolarki.

Szczeline miedzy oscieznicg a os$ciezem wypetni¢ piankg poliuretanowa. Szczeliny w
styku okna z tynkiem wewnetrznym wypetnic¢ uszczelkg i silikonem.

1. SPRZET.

Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

2. TRANSPORT.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
robot.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdow stolarki okiennej i drzwiowej
powinny odbywac sie w taki sposéb , aby zachowa¢ dobry stan techniczny . Ogélne wymagania
dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych
ostrych elementéw mogacych uszkodzié stolarke.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w srodkach transportowych nalezy fgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczyé przed ich przemieszczaniem.
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W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem
i uszkodzeniem powtok malarskich i powtfoki antykorozyjnej przez:

—  Sciste ich ustawienie w rzedach

—  Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

— Usztywnienie rzedéw za pomocg elementdw mocujgcych i rozpierajgcych

— Usztywnienie blokédw za pomocg progéw

— Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

3. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”pkt.5.

W budynku C zamontowac¢ drzwi wewnetrzne o szerokosci dopasowanej do
poszczegdlnych pomieszczen. Drzwi do sanitariatdw powinny posiada¢ otwory wentylacyjne
w dolnej czesci i/lub podciecie (sumaryczny przekrdj otworu nie mniejszy niz 0,022m?2). Drzwi na
hale sportowa (3 sztuki) powinny by¢ przeszklone w ramie aluminiowej. Kolorystyka drzwi do
uzgodnienia z Zamawiajgcym lub Koordynatorem.

Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w opaski drzwiowe. Drzwi kompletne i oznakowane.

Drzwi nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce
do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza
0 minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac¢ ogdlne zasady usytuowania:

— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,

W przypadku osciezy z wegarkami drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zasfaniat stojaki i nadproze oScieznicy na szerokos¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci
ksztattownika oscieznicy.

Zasady ustawienia drzwi w otworze Ustawienie drzwi powinno zapewniac:

- luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcym na zmiane
wymiarow drzwi pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji
budynku nie ograniczajgcg funkcjonalnosci drzwi,

- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki
stalowe. Do ustawienia drzwi w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki
podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byfta zapewniona mozliwos¢
odksztatcania sie ksztattownikow drzwi. Zamocowanie drzwi przy uzyciu tylko kotkow
rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajgce
do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji drzwi w otworze,
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po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw
podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a oS$ciezem umozliwiajgce
konieczne odksztatcanie sie ksztattownikéw drzwi powinny byc¢ zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$é B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt
6 ,Montaz drzwi”, wydanie ITB - 2006 rok. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome
ustawienia drzwi w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.
Przy elementach o wiekszych wymiarach wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego
wptywu na funkcjonalnos¢ drzwi.

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem facznikdw na konstrukcje budynku,
a funkcjonalno$é drzwi byta zachowana, tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu by¢é
ptynny. Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania drzwi w S$cianie budynku — w =zaleznosci od rodzaju Sciany
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i
Sruby/wkrety. Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do
mocowania, a wytacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy drzwiami a $ciana. Sruby
moga byc¢ stosowane do mocowania os$cieznic do betonu, cegty petnej, cegty silikatowej, cegty
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac $ruby dostosowane do materiatu
osciezy. Kotwy budowlane powinny by¢é stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest
zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach
$cian warstwowych.

Podobne zasady dotyczg mocowania witryn szklano-aluminiowych. Witryny mocowacé do
Scian za pomocg kotew stalowych stanowigcych element wyposazenia witryn oraz uszczelni¢
poliuretanowa pianka rozprezna.

Wykonczenie o$ciezy wewnetrznych:

Wykonaé¢ tynk osciezy oraz gtadzie gipsowe. Naroza zabezpieczyé katownikami
siatkowymi.

Malowanie farbg emulsyjng w kolorze $cian pomieszczen dwukrotnie. Przed
malowaniem wykona¢ gruntowanie.

Ponadto wymianie podlegajg jedne drzwi zewnetrzne- stolarka do odtworzenia wedtug
przedmiaru. Po zamontowaniu stolarki zewnetrznej w powiekszonych otworach nalezy masa
szpachlowga do zastosowan zewnetrznych wyrdwnacd istniejgce oscieza. Na wyrownane oscieza
naklei¢ siatke z witdkna szklanego. Narozniki zewnetrzne osciezy zabezpieczy¢ kgtownikiem
aluminiowym do tynkéw elewacyjnych. Tak przygotowane oscieza nalezy wykonczy¢ wyprawg
elewacyjng z tynku mineralnego i pomalowac farbg elewacyjng w kolorze $cian istniejgcych.

4. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.

Dostarczang na plac budowy stolarke i slusarke nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem jej
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty posiadajg
wymagane atesty. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
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- jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka i Slusarka zostaty wykonane

- zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw ze specyfikacjg techniczng

- prawidtowos¢ wykonania

- sprawnosc dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
- pion i poziom zamontowane;j stolarki i $lusarki

2.1. Sprawnos¢ dziatania.

Drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo, zgodnie z ich
przeznaczeniem.

2.2. Badania odbiorcze.

Koordynator dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobdéw.

Sprawdzenie wymiarow:

1 szczeliny przylgowej- za pomocg szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego
boku skrzydta, pomiary dokonaé¢ w potowie dfugosci boku skrzydta i w odlegtosci
50mm od korca boku.

2 luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegtosci 50mm od narozy
po zamknieciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomocg suwmiarki wielkos$¢ luzu
odcisnietego w plastelinie,

3  luzu na uszczelke-za pomocg suwmiarki przyjmujgc rdéznice gtebokosci wrebu
w oscieznicy i skrzydle uwzgledniajagc odpowiednio ewentualng wielkos¢ szczeliny
przylgowe;.

5. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robodt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
ST i ujmuje w ksiedze obmiaru

6. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczna

rodzaj zastosowanych materiatow

prawidtowos$é montazu

pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuc.
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W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang

stolarke, slusarke i scianki nalezy Scisle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez

producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

7.

PODSTAWA PrATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

PRZEPISY ZWIAZANE.

9.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U.2015.1422 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650
t.j.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (Dz.U.2018.620 t.j.),
wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi z:

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.;.)

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799 t.;.).
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B0 INSTALACIE WEWNETRZNE

B  INSTALACIA WODOCIAGOWA.

1.

1.1.

WSTEP.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot instalacji wodociggowych.

1.2.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

- demontazem baterii i zawordw,

- demontazem rurociggoéw,

- montazem rurociggow,

- biaty montaz,

- wykonaniem podejs¢ pod zawory i baterie
- montazem zawordw i baterii,

- proéba szczelnosci instalacji,

- ptukaniem instalacji.

Okreslenia podstawowe.

rury- przewody instalacyjne ocynkowane
ksztattki - kolanka, tréjniki, ztgczki itp.
armatura-zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggdw wodociggowych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatéw i wykonanych robét

oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Koordynatora.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien publicznych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332200-5 Hydraulika

MATERIALY.

Ogédlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.
O ile warunki umowy nie moéwig inaczej, wszystkie materiaty pozyskane podczas
rozbiorki obiektéw stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego.

2.1. Przewody z rur stalowych ocynkowanych.

Przy taczeniu z armaturg nalezy stosowac faczniki gwintowane stosujac jako
uszczelnienie pakuty.

2.2. Montaz armatury .

Przy bateriach umywalkowych na zasilaniu zamontowac¢ zawory odcinajace, po dwa na
umywalke.

2.3. Zawory

- Zawory katowe do sptuczek
- Zawory pod baterie umywalkowe
W instalacji montowac zawory kulowe odcinajgce oraz we wskazanych miejscach zawory
czerpalne.
Przy zaworach odcinajgcych uwzgledni¢ srubunki.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania robdét musi by¢ zaakceptowany przez Koordynatora.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. TRANSPORT.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania
robot.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania robét
instalacji wodociggowych powinno odbywaé sie tak, aby zachowac dobry stan techniczny.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.

Strona 55



5.1.

Przewody i armatura instalacji wodociggowej

Rozprowadzenie do punktéw czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach.

Rurociagi wody zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi z pianki PE o grubosci 9 mm.

KONTROLA JAKOSCI.

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci wykonanych robdét podano w ST

»Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1.

1) Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji
wodociggowej powinny odpowiadac Polskim Normom, Normom Branzowym.

2) Woykonac¢ prébe szczelnosci cisnieniowg instalacji wodociggowe;.

3) Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

a) na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia, lub inne uszkodzenia ;
w przypadkach watpliwych nalezy podejrzane miejsca przeczyscié naftg,

b) wrzeciona zasuw lub zawordéw nie sg skrzywione,

c) przy recznym obracaniu pokretta zawieradto swobodnie zmienia swoje
potozenie,

d) armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia,

e) uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Badania.

1) Instalacje wodociggowa nalezy poddac¢ badaniom na szczelnos¢.

2) Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0 ° C.

3) Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.

4) Badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetni¢ woda wodociggows,
doktadnie odpowietrzajgc urzadzenia. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrole catego urzadzenia, zwracajgc szczegdlng uwage czy potgczenia przewodow
sg szczelne.

5) Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje podda¢ probie podwyzszonego
ciSnienia 9 bar za pomocg urzadzenia przystosowanego do wykonywania préb
ci$nieniowych.

6) Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli manometr w ciggu 30minut nie wykazuje
spadku cisnienia .

7) Ptukanie instalacji wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych.

OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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7.1. Sposdb obmiaru robot.

1)

2)

3)

4)

Dtugo$é rurociggdw mierzy sie w metrach ich dtugosci tgcznikdéw oraz armatury
taczonych na gwint.

Dtugo$é rurociggdw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie ilos¢
podejs¢ wedtug srednic rurociggdw i rodzajow podejsc.

Przy ustalaniu ilosci podejs¢ odrebnie liczy sie podejscia wody zimnej oraz wody
ciepte;.

Pozostate elementy i urzadzenia instalacji wodociggowych oblicza sie w sztukach lub
kompletach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w trakcie realizacji robét i odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, Koordynator ustala wartos¢ robdt

poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie

uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9. llos¢

zakonczonych i odebranych robdt, okreslonych wg obmiaru, zostanie opftacona wg cen

jednostkowych za 1szt. armatury lub komplet.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz.U.2015.1422 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650
t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (Dz.U.2018.620 t.j.),
wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi z:
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10.

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.)

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799 t.j.).
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1.2.  INSTALACJA KANALIZACYJNA
1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot instalacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

- demontazem urzadzen sanitarnych i wpustéw kanalizacyjnych
- montaz rurociggéw PCV

- wykonaniem podejs¢ odptywowych

- montaz armatury sanitarnej oraz wpustéw kanalizacyjnych

1.4. Okredlenia podstawowe.

rury -przewody kanalizacyjne z PCV

ksztattki - kolanka, tréjniki, mufy, itp do przewoddw kanalizacyjnych,

urzadzenia -muszle klozetowe, umywalki, zlewozmywaki stanowigce biaty osprzet
instalacji kanalizacyjnej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatéw i wykonanych robét
oraz za ich zgodnos$¢ ze Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Koordynatora.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien publicznych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332200-5 Hydraulika

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich.
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Przewody z rur z tworzyw sztucznych PCV w odcinkach powinny by¢ proste bez
widocznych zgniecen i znieksztatcen.

2.1. Urzadzenia sanitarne.

Wykaz materiatéw przekazanych przez Zamawiajgcego zgodnie z przedmiarem robdt

3.  SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonywania robét musi by¢ zaakceptowany przez Koordynatora.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. TRANSPORT.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania
robot.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania roboét
instalacji kanalizacji sanitarnej powinny sie odbywa¢ w taki sposdb, aby zachowac¢ dobry stan
techniczny.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt.5.

5.1. Przewody kanalizacyjne

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PCV. Potgczenia przewoddw kielichowe.

5.2. Wytyczne wykonawcze

Przewody nalezy podwiesza¢ do konstrukcji lub mocowaé do $cian pod kazdym
kielichem, ale w odstepach nie przekraczajgcych 2m, lub zgodnie z instrukcjg i wytycznymi
producenta. Przewody montowac za pomocg wspornikdw dostepnych powszechnie na rynku.
Przy montazu rurociggdw zachowaé normatywne odlegtosci od pozostatego uzbrojenia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt.6.
Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom:
a. pionowe przewody kanalizacyjne wewnetrzne poddac probie na szczelno$é przez
zalanie ich woda na catej wysokosci,
b) podejscia i przewody spustowe /piony/ kanalizacji $ciekdéw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
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c) kanalizacyjne poziomy odprowadzajgce scieki sprawdzi¢ na szczelno$s¢ poprzez
napetnienie wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST “Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposdb odbioru robét.

Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢c w czasie montazu, odbioréow
miedzyoperacyjnych i odbioru koricowego robdt. W wypadku stwierdzenia odchylen lub
nieprawidtowosci Koordynator ustala zakres robét poprawkowych.

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swodj koszt w terminie uzgodnionym
z Koordynatorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”pkt.9.
llo$¢ zakonczonych i odebranych robét ,okreslonych w/g obmiaru ,zostanie optacona
w/g cen jednostkowych za 1 szt,/sztuke/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422 t.j.)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650
t.j.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (Dz.U.2018.620 t.j.),
wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi z:

8. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.)

10. Ustawag z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799 t.j.).
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1.3.  INSTALACJA WENTYLACJI WYCIAGOWE)
1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt instalacji wentylacyjne;.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

- montazem przewoddéw wentylacyjnych
- montaz anemostatow

1.4. Okreslenia podstawowe.

przewody -rury z blachy ocynkowanej spiro,
ksztattki - kolanka, tréjniki, mufy, itp do przewoddéw wentylacyjnych,
armatura wentylacyjna - anemostaty, kratki wentylacyjne, przepustnice, itd.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robot
oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Koordynatora.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien publicznych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

2.1. Przewody wentylacyjne

powinny by¢ proste bez widocznych zgniecen i znieksztatcen.
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2.2. Armatura wentylacyjna.

Kolor RAL i ksztatt uzgodnic¢ z Koordynatorem.

3.  SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt musi by¢ zaakceptowany przez Koordynatora.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. TRANSPORT.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
robot.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania robét
instalacji wentylacyjnej powinny sie odbywa¢ w taki sposéb, aby zachowac¢ dobry stan
techniczny.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt.5.

Instalacja wentylacji obejmuje wykonanie przewodéw odprowadzajgcych powietrze
z pomieszczenn oddalonych od pionéw wentylacyjnych do tych piondw. Na przewodach nalezy
zamontowac kratki wentylacyjne i wentylatory godnie z przedmiarem

5.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

5.2. Wytyczne wykonawcze

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do wykonania instalacji wentylacyjnej
powinny odpowiadac¢ Polskim Normom, Normom Branzowym.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogédlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne” pkt. 8.
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8.1. Sposdb odbioru robét.

W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci Koordynator ustala zakres
robét poprawkowych.

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swodj koszt w terminie uzgodnionym
z Koordynatorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”pkt.9.
llo$¢ zakonczonych i odebranych robét ,okreslonych w/g obmiaru ,zostanie optacona
w/g cen jednostkowych za 1 szt /sztuke/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz.U.2015.1422 t.j.)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650
t.j.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczennstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j.).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.620 t.;.),
wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi z:

8. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.)

10. Ustawag z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2018.799 t.j.).

11. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.
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1.4. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
(Kod CPV 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.

1.2. Ogolny opis robot

Przedmiotem robot jest wykonanie montazu opraw oswietleniowych

UWAGA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ROZBIORKOWYCH NALEZY ODtACZYC ZASILANIE
LELKTRYCZNE.

Roboty towarzyszace i tymczasowe

Do robét towarzyszacych i tymczasowych zalicza sie:

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

utrzymywanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
- dziatania ochronne zgodne z BHP,

- utrzymywanie urzadzen i narzedzi w dobrym stanie,

- przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

- usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robét wykonywanych przez wykonawce.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 tej ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich.
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Zastosowane materiaty

llos¢ i rodzaj poszczegdlnych elementdw instalacji przedstawia przedmiar.
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3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST, Wymagania ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng

dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania

robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt. 4 oraz

pkt.2.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

pkt.5.

5.1. Zakres robot

Montaz przewodow kabelkowych.

Montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu instalacyjnego bryzgoszczelnego,|P-44

Pomontazowe préby i pomiary instalacji elektrycznych.

5.2. Informacje o wykonaniu robét

a)

b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

w trasowaniu nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz zapewniac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i ciggami technologicznymi. Trasy przewoddw
powinny przebiegaé poziomo lub pionowo, a nie uko$nie.

odlegto$¢ od tacznika lub gniazda do pierwszego uchwytu nie powinna wynosic¢
wiecej niz 5-8 cm, a od puszki fgczeniowej nie wiecej niz 10 cm.

promien tuku giecia przewodow i kabli nie powinien byé mniejszy niz 7 srednic
przejscia przewodow i kabli przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w przypadku
przejs¢ przez Sciany i stropy, ktore sg granicami stref pozarowych uszczelnienia
wykonaé atestowanymi materiatami o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej przegrod miedzystrefowych.

przy podfgczaniu przewoddéw pod zaciski podtgczenie zyt przewoddéw nalezy
wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu odpowiednio przystosowanego do rodzaju
i przekroju taczonych przewodoéw.

nie zezwala sie na tgczenie przewodow przez zwykte okrecanie.

puszki fgczeniowe w instalacjach zwyktych powinny miec¢ przed zainstalowaniem
wycieta odpowiednig liczbe otwordw na wprowadzenie przewodow,
a w instalacjach szczelnych odpowiednig liczbe otwordw z dtawikami o takiej samej
Srednicy, aby mozna byto uszczelni¢ wejscie przewodu do puszki.

wykonawca ma obowigzek wykonania robdét w sposdb niekolidujgcy z innymi
branzami oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.
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6.1.

i) uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie rozcigganie itp.

j)  przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promien zagiecia powinien by¢ mozliwie duzy i nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna Srednica kabla,

KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Badania odbiorcze.

Urzadzenia i aparaty elektryczne sprawdzi¢ w zakresie lokalizacji, kompletnosci

wyposazenia, stanu powtok ochronnych oraz zgodnosci z przedmiarem.

7.

10.

OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz.U.2015.1422 t.j.)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650
t.j.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j.).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.620 t.j.),
wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi z:
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10.
11.

12.

13.

14.

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.)

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799 t.j.).
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-4-46:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-46:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Odfgczanie izolacyjne i tgczenie.
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