KROTKA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Remont ciggédw komunikacyjnych i sanitariatéw w budynku ,,C” Szkoty
Podstawowej w Kobylnicy”.

Adres: ul. Gtdbwna 63  76-251 Kobylnica

Pomieszczenia objete opracowaniem: Hole komunikacyjne, wiatrotapy,
Zespot szatniowy nr 3 oraz 4; umywalnia przynalezna do powyiszych
zespotow szatniowych; Sala gimnastyczna; Mata sala gimnastyczna -
pomieszczenie gimnastyczne; Zespot z fazienka dla oséb niepetnosprawnych;
zespot szatniowy nr 2 — tylko wymiana stolarki drzwiowe;j.

Prace budowlane w wiatrotapach, w holach polegajagce na: Remoncie
pomieszczen, w tym na wymianie ptytek posadzkowych, wykonaniu nowych
lamperii z wykfadziny PCV (z wyjatkiem holu 1.23), wiatrotapdw, demontazu
i ponownego montazu grzejnikdw oraz osprzetu: wytgcznikdw Swiatta, gniazd.
W holu 1.23 nalezy czeSciowo odbié¢ tynki, uzupetni¢ tynki. Na S$cianach
wykonaé¢ gladzie gipsowe, sufity i S$ciany pomalowaé (Sciany farbami
zmywalnymi). Na holu 1.0 Wymieni¢ stolarke drzwiowg na aluminiowa.
Wymianie podlegajg réwniez drzwi zewnetrzne budynku (do wiatrotapu 1.0e)
oraz drzwi wejsciowe na sale gimnastyczng z pomieszczenia 1.23. Wymianie nie
podlegajg drzwi pomiedzy pomieszczeniem 1.0e, a 1.0c. Na holu powyzej
lamperii z wykfadziny PCV nalezy wykona¢ odbojnice z ptyty mdf, szerokosci
co najmniej 30cm.

Kolorystyka powinna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym po podpisaniu
umowy.

Prace budowlane w zespotach szatniowych, w umywalniach polegajgce na:
demontazach, rozbidrkach istniejgcych oktadzin $ciennych, posadzek.
CzesSciowo w wybranych pomieszczeniach nalezy odbié¢ tynki, nastepnie
je uzupetnié. W pomieszczeniach wymienié stolarke drzwiowg na aluminiows,
wymieni¢ osprzet: kratki wentylacyjne, parapety wewnetrzne, nawiewniki



podokienne, gniazdka, wtgczniki Swiatet, umywalki, lustra, uchwyty na papier
toaletowy, na reczniki papierowe, oprawy osSwietleniowe. Ponadto
w pomieszczeniach umywalni wykonaé wygrodzenia kabin prysznicowych
Sciankami, wykona¢ izolacje p. wodne oraz warstwy spadkowe. Zamontowac w
umywalniach odwodnienia liniowe. Dodatkowo w tazience dla oséb
niepetnosprawnych zamontowaé¢ kabine prysznicowg oraz zamontowac
uchwyty dla os. niepetnosprawnych. Odtworzy¢ okfadziny z ptytek, stosowac
profile bezpieczne PCV na ostrych krawedziach ptytek. Sciany powyzej lamperii
— wykona¢ gtadzie gipsowe, malowac farbami zmywalnymi, sufity pomalowac.
Sciany przed pracami malarskimi nalezy poszpachlowaé, ewentualne rysy,
pekniecia Scian zlikwidowaé. Zamontowaé nowe miski ustepowe z deskami
wolnoopadajgcymi, na stelazach systemowych. Stelaze obudowac ptytami gips-
karton, wyposazyé w przyciski do sptukiwania wody. Dotyczy zespotéw
szatniowych nr 3; 4 oraz umywalni pomiedzy nimi (pomieszczenie 1.9 wraz
z przynaleznym wc)

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach na czas prac budowlanych
grzejniki zdemontowac i zamontowac¢ ponownie.

Oprawy oswietleniowe - ich demontaz oraz montaz nowych opraw
w osobnym kosztorysie.

Dodatkowo w zespole szatniowym nr 2 nalezy dokona¢ wymiany stolarki
drzwiowej. Ewentualne uszkodzenia osciezy lub scian spowodowane wymiang
stolarki drzwiowej nalezy naprawic oraz pomalowac.

Wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy wywiez¢ poza teren budowy, zutylizowac.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne
do realizacji wymienionych prac podstawowych. Zaleca sie dokonanie wizji
lokalnej w obiekcie.



